	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: МО "Ленский муниципальный район", МО "Урдомсое", п. Урдома, ул. Мира, д. 14

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Ремонт фасада из  металлического сайдинга Grand Line
	1. Работы выполнять в соответствии:
- Со сметной документацией.
[bookmark: S0192055208][bookmark: S0202156209]- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
- СП17.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76*Кровли»;
[bookmark: __DdeLink__4550_88581790657210]- СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»
[bookmark: __DdeLink__4791_61377418211]- СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы»

Разработать схемы в случае необходимости:
- мест складирования строительных материалов и мусора.
- подъездных путей.
- мест установки подъемных механизмов.
- опасных зон.
- деление объекта ремонта на захватки, с кратким описанием последовательности проведения работ.
- указания мест сигнальных и защитных ограждений.
Данные схемы согласовать с Заказчиком и управляющей компанией. 


2. Укладку пароизоляционного слоя (ветрозащиты) вести согласно инструкции по монтажу фирмы производителя применяемого материала;
3. Обшивка фасада:
- Работы по устройству вентилируемого фасада выполняются при температуре наружного воздуха от минус 15°С до плюс 25°С. При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях рабочие места следует защищать навесами или тентами; 
- Крепление сайдинга производить самонарезающими винтами к каждой направляющей до положения "не дожимать", для возможности компенсации температурных деформаций;
- Монтаж сайдинга ведется снизу вверх, слева направо со скрытым креплением самонарезающими винтами. Низ панели защелкивается за верхнюю часть нижеустановленного сайдинга, закрепляется самонарезающими винтами;
- До начала монтажа реек сайдинга устанавливаются: углы внутренние и наружные сложные, стыковочные планки сложные, начальная планка, цокольный слив. Закрепляются саморезами;
- При использовании простых доборных элементов (углов и планок стыковочных), устанавливающихся после монтажа панелей сайдинга, запрещено крепление панелей встык и внахлест. Для компенсации температурных деформаций расстояние между торцами панелей сайдинга должно быть 6-9 мм;
- Первый ряд сайдинга зацеплять за начальную планку . Низ панели крепить самонарезающимися винтами (далее саморезы) 4,2x16 к профилям обрешетки: саморез ставить в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. Последующие ряды сайдинга зацеплять друг за друга и крепить аналогично; 
- После монтажа панелей сайдинга, при помощи доборных элементов, закрыть последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема; 
- Сложные наружные и внутренние углы, сложные стыковочные планки, крепежные планки, наличники, начальные планки и цокольные сливы крепить к вертикальным профилям саморезами 4,2x16-28 мм до установки сайдинга. Остальные доборные элементы, устанавливать после монтажа сайдинга, закрепляются при помощи цветных заклепок или саморезов;
-  В оконных и дверных проемах устанавливают доборные элементы с полимерным покрытием, образующие короба, которые крепят саморезами или заклепками с шагом 300-500 мм к оконному или дверному блоку. Для обрамления оконных и дверных проемов, стыков с кровлей служат планки завершающие сложные, планки откосные, наличники, планки аквилон, планки углов наружных или внутренних; 
- Цветовое решение фасада до начала производства согласовать с Заказчиком и органами местного самоуправления;
[bookmark: _GoBack]4. Замена оконных и дверных конструкций в местах общего пользования в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки из ПВХ конструкций) с последующей их герметизацией выполнить в соответствии с СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»:
- Технология производства работ по замене окон производить с учетом требований ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных (и дверных) блоков к стеновым проемам».



