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 Пояснительная записка 

 

2. Пояснительная записка. 

2.1. Общая часть. 

 

Проект разработан на основании договора      ,технического задания, 

выданного заказчиком, материалов обследования с учётом действующих норм и 

правил. По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

III категории. 

В проекте предусматривается замена групповой сети освещения подъездов, 

замена светильников в коридорах, кухнях и сан. узлах. 

Представленное в проекте оборудование может быть заменено на 

оборудование с аналогичными техническими характеристиками. 

 

2.2. Силовое оборудование. Учет электроэнергии. 

 

Ввод в здание выполнен существующими алюминиевыми кабелями. Кабели 

проложены до сущ. ВРУ, установленного в щитовой на 2 этаже в коробах по 

стене. Вводно-распределительное устройство находится в удовлетворительном 

состоянии. Приборы защиты соответствуют требованиям ПУЭ, осуществляют 

функцию защиты и управления сетями электроснабжения потребителей жилого 

дома.  Общий учет электроэнергии выполнен существующим счетчиком KNUM2023  

5(10)А, 380В,  трансформаторного включения, установленным  в сущ. шкафу ВРУ. 

Учет электроэнергии потребления общедомовым освещением, силовыми 

электроприемниками, встроенными помещениями и т. п. выполнен существующим 

счетчиком KNUM1023 5(100)А, 380В, кл.т.1 прямого включения, установленным  в 

сущ. шкафу ВРУ. Существующий учет электроэнергии удовлетворяет 
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требованиям нормативной документации. 

Этажные щиты существующие, встроенного исполнения в металлическом 

корпусе укомплектованы вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р 

63А и автоматическими выключателями ВА47-29 1Р 25А для защиты отходящих 

линий.  

Защита силовых кабелей от перегрузки и токов КЗ выполняется 

существующими автоматическими выключателями, установленными в щитах. 

Проводка выполнена кабелем ВВГнг(А)LS , находится в удовлетворительном 

состоянии и соответствует нормативным материалам. 

 

2.3. Освещение. 

 

Проектом предусматривается замена существующей сети освещения 

подъездов. Питание выполняется от щита ВРУ. 

Проектом предусматривается рабочее освещение. 

В качестве источников света приняты светильники со светодиодными 

лампами. Управление освещением лестничных клеток выполняется посредством 

датчиков движения и фотореле, управление освещением в кухнях и коридорах 

выполняется выключателями.  

Сеть освещения выполняется трёхпроводной с нулевым защитным 

проводником кабелем ВВГнг(А)LS в кабель-канале. Соединение жил кабелей в 

распаячных коробках выполнить согласно ПУЭ п.2.1.21 и ГОСТ 10434-82.  

 

2.4. Защитные меры безопасности. 

Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов. Все 

открытые части электрооборудования следует подключить к нулевому 

защитному проводнику. 
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2.5. Заземление. 

  

Разделение PEN-проводника на N и РЕ выполнено во ВРУ.  

На вводе во ВРУ предусматривается повторное заземление РЕN жил 

питающего кабеля путем присоединения к наружному заземляющему устройству. 

С ГЗШ (в качестве ГЗШ используется РЕ-шина шкафа ВРУ) наружный контур 

заземляющего устройства соединяется оцинкованной стальной полосой 4х25 мм. 

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов ст. ф18 

мм длиной 3м, верхний конец которых находится на глубине 0,6м, соединенных 

стальной полосой 4х40мм. Проектом предусматривается заземляющее устройство 

с R≤30 Ом.  

По фасаду на высоте 0,3 м прокладывается магистраль заземления, 

выполненная сталью 4х25мм. С целью уравнивания потенциалов все входящие в 

здание металлические трубопроводы: водопровода, канализации, газопровода и 

теплопровода (при наличии таковых) на вводе в здание присоединяются к 

магистрали заземления. Соединение металлических труб с магистралью 

заземления выполняется медным проводом сечением не менее половины сечения 

защитного проводника электроустановки, но не менее 6мм² посредством 

хомутов.  

2.6. Охрана окружающей среды. 

 

Запроектированные электрические сети и электрооборудование не 

оказывают отрицательного воздействия и не нарушают естественных условий 

окружающей природной среды, а их монтаж и эксплуатация являются 

экологически чистыми процессами, поэтому специальные природоохранные 

мероприятия не предусматриваются. 

Электромонтажные работы и заземление выполнить согласно ПУЭ и  

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 



























№№ п/п
нормативные документы, 

устанавливающие 

требования к оборудованию

Нормативные документы, 

содержащие правила и 

методы исследований 

(испытаний) и измерений

Исполнитель

1
ПТЭЭП п.2.4.3

ПУЭ п.1.8.40
ПУЭ п.1.8.40 Инженер, электрик

2

ПУЭ п.1.8.39. ГОСТ Р 

50571.16-2007 

п.612.6.2

ПУЭ п.1.8.39. ГОСТ 

Р 50571.16-2007 

п.612.6.2

Инженер, электрик

3
ПУЭ п.1.8.40. ГОСТ Р 

50571.16-2007 п.612.3

ПУЭ п.1.8.40. ГОСТ 

Р 50571.16-2007 

п.612.3

Инженер, электрик

4
ПУЭ п.1.8.40. ГОСТ Р 

50571.16-2007 п.612.2

ПУЭ п.1.8.40. ГОСТ 

Р 50571.16-2007 

п.612.2

Инженер, электрик

5

ПУЭ п.1.8.40. ГОСТ Р 

50571.16-2007 

п.612.6.1 п.612.6.3

ПУЭ п.1.8.40. ГОСТ 

Р 50571.16-2007 

п.612.6.1 п.612.6.

Инженер, электрик

С.В. Фромешкин

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением до 1 кВ  (по кол-ву марок 

силового кабеля)

Генеральный директор

Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 20 м

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ (кабельные линии к 

распределительным щитам, к светильникам, к 

датчикам движения, к фотореле, ввод) 

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

 (присоединение коммуникаций к ГЗШ,

присоединение корпуса щитов к  PE-шине , 

присоединение контура заземления к ГЗШ ,

присоединение РЕ шины щитов к ГЗШ , 

присоединение корпуса светильника к PE-

шине, присоединение корпуса датчика 

движения  к PE-шине, присоединение корпуса 

фотореле к PE-шине, присоединение PEN 

проводника питающего кабеля к ГЗШ)

Согласовано

Начальник ПТО

НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Смоленской области"                                                         

_______________И.А. Овсянникова

ПРОГРАММА

 "______ "_________________2016 г.

пусконаладочных работ на ремонт внутридомовых сетей электроснабжения

ГИП Л.Б. Балихин

"Капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу:  Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.1"

Наименование испытаний и/или

определяемых характеристик (параметров) оборудования





Объем здания – 10709 (м3). 

Класс напряжения – 0,4 кВ. 

Инженерное оборудование: централизованные системы – отопление, холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение. 

 

Результаты обследования: 

1. Ввод в здание выполнен существующими алюминиевыми кабелями. Кабели проложены до 

сущ. ВРУ, установленного в щитовой на 2 этаже в коробах по стене. 

2. Вводно-распределительное устройство находится в удовлетворительном состоянии. Приборы 

защиты соответствуют требованиям ПУЭ, осуществляют функцию защиты и управления сетями 

электроснабжения потребителей жилого дома.  

3. Общий учет электроэнергии выполнен существующим счетчиком KNUM2023  5(10)А, 380В,  

трансформаторного включения, установленным  в сущ. шкафу ВРУ. Учет электроэнергии 

потребления общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными 

помещениями и т. п. выполнен существующим счетчиком KNUM1023 5(100)А, 380В, кл.т.1 прямого 

включения, установленным  в сущ. шкафу ВРУ. Существующий учет электроэнергии удовлетворяет 

требованиям нормативной документации. 

4. Этажные щиты существующие, встроенного исполнения в металлическом корпусе 

укомплектованы вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р 63А и автоматическими 

выключателями ВА47-29 1Р 25А для защиты отходящих линий.  

5. Существующее освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Часть 

светильников с люминесцентными лампами не функционируют, отсутствуют лампы и защитные 

стекла. Отсутствует освещение над входом в подъезд.  Проводка к светильникам выполнена медным 

кабелем в трехпроводном исполнении.  

6. Существующий щит слаботочных систем подключен к сети освещения (противоречит СП 31-

110-2003 п.7.14, ПУЭ 7 п.7.1.32). 

7. Домофон подключен к сети освещения, (противоречит СП 31-110-2003 п.7.14). 

8. В жилом доме выполнена замена существующих кабелей на кабели с медными жилами с 

негорючей изоляцией в трех и пяти проводном исполнении. Проводка находится в 

удовлетворительном состоянии и соответствует нормативным материалам. 

9. Повторное заземление PEN-жилы питающего кабеля и система уравнивания потенциалов 

существующие, находятся в удовлетворительном состоянии.  

 

Комиссия считает, что на основании вышеизложенного необходимо проведение капитального 

ремонта всей системы электроснабжения общего имущества жилого дома. 

 

1) Вводное устройство ВРУ и этажные распределительные щиты находятся в 

удовлетворительном состоянии и не требуют замены. 

2) Существующие кабели распределительных и групповых сетей находятся в 

удовлетворительном состоянии и не требуют замены. 

3) Заменить приборы освещения в коридорах, кухнях, сан. узлах и у входа в подъезд на 

современные со светодиодными лампами. Управление освещением лестничных клеток 

предусмотреть посредством датчиков движения и фотореле, управление освещением кухонь, сан. 

узлов и коридоров выполняется выключателями. 

4) Питающий кабель для приборов освещения применить марки ВВГнг(А)LS сечением 1,5 мм2, 

проложить в ПВХ кабель-каналах, к фотореле и к светильнику у входов в подъезд – в металлорукаве 

диаметром 15 мм. 

5) Электроснабжение домофона и щита слаботочных устройств выполнить от ВРУ в 

соответствии с СП 31-110-2003 п. 7.14. 

6) Выполнить пусконаладочные работы. 



применить коэффициенты: коэффициент на стесненость-1,2 при производстве монтажных работ в 

существующих зданиях (МДС81-35.2004 пр.1 т.2 п.1) 

коэффициент на стесненность -1,15 при производстве строительных и других работ в 

существующих зданиях (МДС35 пр.1 т.1 п.3 с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2, пр.1 п.2)  

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТО           

НО "Региональный фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов Смоленской области"  

_________________И.А. Овсянникова

"______ " _______________2017 г.

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Демонтаж: выключателей, розеток 1 шт. 24

2 Демонтаж: светильников с лампами накаливания 1 шт. 6

3 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 1 шт. 58

4 Демонтаж кабеля 1 м 120

5 Прибор измерения и защиты, количество 

подключаемых концов: до 2 (ВА47-63)

1 шт. 3

6 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 

алюминиевая сечением: до 250 мм2

1 м 0,726

7 Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром: до 

50 мм при толщине стен до 51 см

1 шт. 3

8 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов 1 отверстие 3

9 Лоток металлический штампованный по 

установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 

мм

кг 31,2

10 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 1 м 302

11 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 1 м 332

12 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм 1 м 4

13 Светильник: местного освещения 1 шт. 84

14 Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при 

открытой проводке

1 шт. 1

15 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при 

открытой проводке

1 шт. 26

16 Аппарат  управления и сигнализации, количество 

подключаемых концов: до 2 (Датчик движения) выше 2 

м

1 шт. 7

17 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места 

установки (фотореле)

1 шт. 1

18 Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2

1 м 40

19 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой «Цинар»

1 м2 2,04

                           Раздел 1. Демонтажные работы

                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

                           Существующее вводно-распределительное устройство

                           Монтаж кабеля

                           Установка светильников и электроустановочных изделий

                           Система уравнивания потенциалов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: г.Смоленск, ул. Неверовского, д.1

Комиссия в составе:

генеральный директор С.В. Фромешкин, ГИП Л.Б Балихин ООО «Проектная Энергетическая Компания» и и начальник ПТО НО 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» И.А. Овсянникова  произвела осмотр  

многоквартирного жилого дома № 1 по адресу:

г.Смоленск, ул.Неверовского, д.1

Комиссия постановила выполнить следующие виды работ:



20 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

1 м2 2,04

21 Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода  открыто по строительным основаниям

1 м 7

22 Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 18 мм

1 шт. 3

23 Ремонт тротуаров из литого асфальта 1 м2 0,5

24 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

1 м3 1,05

25 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов 1

1 м3 1,05

26 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

1 м 7

27 Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением до 1 кВ

1 испытание 2

28 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 измерение 1

29 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия 93

30 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

1 точка 97

                           Заземление

                           Раздел 3. Пуско - наладочные работы

Подписи:

                         __________________________ С.В. Фромешкин

                          _________________________Л.Б. Балихин                                                                  

 - 1,2 при производстве монтажных работ в существующих зданиях (МДС81-35.2004 пр.1 т.2 п.1);

 - 1,15 производство строительных и ремонтно-строительных работ в существующих зданиях в стесненных условиях 

с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (МДС35 пр.1 т.1 п.3  с учетом АП-3230/06 пр.2 

п.2, пр.1 п.2)

применить коэффициенты: 


