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r. Kpaurogap

Cauopery,rnpyeMafl opraHrr3aq[fl , ocHoBaHHafl Ha qJreHcrBe Jrnrl,
ocyulecrB,'rfl rcrqux rroAroroBKy npoercrHofi AoKyMeHTauIrH
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caMoperyJrlrpyeMbrx opranusaqnfr :
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<03> zron.s 2016r.

cBtLIETETbCTBO
o Aorrycne K onpeAeJreHHoMy BnAy rrJrrr BrrAaM pa6or, Koropbre oKa3brBaror BrrlqHlre

Ha 6esonacuocrb obbeKToB KarII{TaJrbHoro crporrreJrbcrBa

J\b 2075.0 2-2016-01 05008335-rr-1 33

BrrAano qneHy caMoperynr{pyeMofi opraHr.r3arlrr:
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OfPH 1020100698650, LIHH 0105008335, 385000, Poccur, Pecrry6nlrrca A,urrreq, r. Maikon, y,r. 3aropoanaa, n.9f 13
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O6reAunenue lpoenrrpoBrqrrKoB>>, rporoKon Nb 330 or <<03>> uroHs 2016r.

Hacrosulnu CeugerelrcrBoM nonrBepxAaeM AorrycK x pa6orau, yKiBaHHETM B npr4noxeHur,r K Hacroq[reMy

CauAerelrcrBy, Koropbre oK€t3brBaror BJrlrl.:r've na 6e:onacnocrr o6remon Kanr4TtulbHoro c'rpor,IrenbcrBa,

Ha.rano te:l,crnusc <03> nrous 2016r.

CsnAererucrro 6es upruoxeHlrr He AeficrsuremHo.

Cur4erelrcrBo BbrAaHo 6es orpauuueHlrr cpoKa !.eftcraus r.r repplrropr{a ero Aeiicrn[q.

Csn{ererucrBo BbrAaHo B3aMeH paHee BbrAaHHofo or l4 anrycra 2015r. 11!2075.01-2015-0105008335-fl-133
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NPI4JIO)ItEHI4E

r CnzgerenbcrBy o AorrycKe K

onpeleneHHoMy Bkr1y r4nv BLTAaM pa6or,

KOTOpbIe OKIBbIBaIOT BJIA'HI,Ie Ha

6egonacnocrr

o6tercron KarIHTiIJrbHoro crpollTenbcrBa

or <03> lrrous 2016r.

J\l! 207 5.02-2016-010500833 5-II_ 133

BuAu pa6or, Koropble oKa3brBaK)T BrnqHtle Ha 6esonacHocrb o6rercron
KarIuTaJIbHoro cTporITeJIbcTBa (rcpome oco6o o[acHblx Il TexHltttecKlt cJro?r(Hblx
o6rercron KarIHTaJrbHoro crpoureJrbcrBa, o6rercros tlcrloJrb3oBaHrlq aroMHofr
3Hepruu) Ir o AonycKe K KoropblM, qJreH Corosa <<KoruuleKcHoe O6reAuueHue
[poercrnpoBlrllrKoB>> o6Iqecrno c orpaH[rrenHofi orBercrBeHHocrbrc eupnaa
<<?rcceprrrfl>) HMeer CnnAereJrbcrBo

HannaeHosaHne wr.qa pa6or

l. Pa6orsr tro noAnoroBKe cxeMbr rIraHtlpoBo.rHofi opraHurauurf 3eMeJrbHoro yr{acrKa:

1.1. Pa6orrr [o rloAt'oroBKe reHepiurbHoro finaHa 3eMeJrbHofo f{acrKa

1.2. Pa6orrt no floAforoBre cxeMbl [naHr4poBorrHof opraHzsarlr4r,r rpaccbr rzsefiHoro o6rexra

1.3. Pa6oru IIo rloAroroBKe cxeMbl IUIaHI,IpoBoqHofi opranu:arlrrn noJrocbr orBoAa luneEHoro cooDv)r(eHrfl

2. Pa6ors rto noAroroBKe apxuTeKTypHbtx peureuuft

3. Pa6orur no rroAroroBKe KoHcrpyKTr{BHbtx perueuufi

4. Pa6orur no noanoroBne ceeqeunfl o BHyrpeHHeM HH)fieHepHoru obopyaoeaHun, BHyrpeHHux cersx
nH?KeHepHo-TexHMqecKoro o6ecneqeHItq, o rtepeqHe HHxeHepHo-TexHnqecKnx rueponprarnii:

4.1. PA6Orrr [O IIOATOTOBKE IPOEKTOB BHYTPEHHI4X IIHXEHEPH'IX CI4CTEM OTOIUIEHI,IJI, BEHT{J],UI,II4.
KoHAI4uI4oHItpoBaHlI[, nporl{BoAblMuoft seHrlrnrrlr4rr, TerrJrocHa6xe:r.ul l,t xonoaocHa6xeuur

4'2.Pa6orct [o rloAroroBKe flpoexroB BrryrpeHHnx r4HxeHepHbrx clrcreM ro4ocua6Neuvtfl nKaHann3ar\r1t4

4.3. Pa6orrr [o rroAloroBKe [poeKroB BrryrpeHHnx crcreM elexrpocHa6xeHr{t
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4.4 . P a6omt rro noAroroBKe [poeKToB BIryrpeHHI{x cna6oroqHblx cllcreM

4.5.Pa6orrr[oIIoAIoToBKeIIpoeKToBBHyTpeHHI{XAI{cIIeTqepII3aIII{I4'aBToMaTIBaI\uuI4ynpaBneHl{f
I'IH)KEHEPHbIMIT CIICTEMAMI4

4.6. Pa6orrr no noAroroBKe npoeKroB BHyTpeHHID( cl{creM ra3ocHaoxeHwl

5. Pa6orul lro rroAfoToBrCe CneAenur o HapyxHblx ceTflx I{H?KeHepHo-TexH[qecKoro o6ecneveuul' o

flepeqHe IrH}|teHepHo-TexHHqecKI{x MeponpnqrHfi :

5.1. Pa6orur no rloAroroBKe [poeKToB HapyxHblx ceref, TeIUIocHa6xeHut 14 !{x coopyxeHl4fi

5.2. Paoorrr [o rroAfoToBKe rrpoeKTOB HapyxHbIX CeTefi BoaocHa6NeH]rq H KaHa.rln3aquu Lt AX COOpyXeunI

5.3. Pa6Oru rto IloAIoroBKe npoeKToB HapylKHbIX ceTe[ snelfipocsa6xesu-s Ao 35 rB BKJIIOqI4TeJIrH9 I{ }1x

coopyxeHl{r

5.6, Pa6oru [o rloAroroBKe [poeKToB HapyxHbIX cerefi cna6oroqHbrx cLIcreM

5.7. Pa6orn ro IIoAroroBKe [poeKroB HapyxHbIX cerei ra3ocua6Nenr'r-s u nx coopyNeuufi

6. Pa6orut rro rloAl-oroBKe rexHoJ]oruqecKux peureHufi:

6.1. Pa6orrr tro noAroroBKe rexHoJIorFIecKHX peureHufi Nrurltx 3nanlril rI KX KoMIrJIeKcoB

6.2. Pa6orur ,,o IIoAIoToBKe TeXHoJIo|FIecKIfx pelxeur.rE o6ulecrseHHb]X 3AaHI,Ifi lr coopyNeuuil u rx

KOMTINEKCOB

6.3. pa6oru IIo noAroToBKe rexHoJrorFrecK[x pelueHr.rI npou:no:crBeHHbIx :Aasnft 14 COOpyXeHnit u ux

KOMIIJIEKCOB

6.6. paooru uo noAforoBKe rexHoJl0rr4qgcKr,rx peueHufi o6-serroe ce:'lbcxoxo3rficrBeHHofo Ha3Har{eHrul 14 l'{x

KOMIUIEKCOB

6.7. Pa6OrU rro nOATOTOBK9 T9XHOJIOIFI9CKIIx peIUeHUi O6rer'rOe CIe[IaJ-IbHOlO HtBHaqeHIIt u l{X

KOMNJICKCOB

6.|2.Pa6oruIIIonoAroToBKeTeXHoJIo|rcIecKITxpeurerrufio6bel(roBoqHcTHbIXcoopyxeHuftunx

7. Pa6orul no parpa6orKe cleqnaJlbHblx pa3Ae,lOB rIpoeKTHOil AOKyMeHTaUHH:

7. I . LlnNenepHo-rexHr{qecKr.re Mepoflpu-rrl4q rto rpaxgaucroit o6opone

9. Pa6orrt [o rloAr-oroBKe rlpoeKToB Mepoflplrqrflft no oxpaue oKpyxarcuefi cpeArt

10. Paflorul [O IIOAT9T9BKe ;tpoelc1oB Meponp6qT14[ no O6eCneqeuH19 noxapuOil 6e:onacuocru

11. Paoorur t|o rtollfoToBKe npoeKTOB Mepor|puqTufi no o6ecneqeHHIo AocTylla pra'lovo6nJlbHblx l-pynn

HacereHnq

12. Pafiorul r1o o6cJreAoBaHLlrc cTpoI'lTeJIbHblx I(oHcTpyKUlIfi rAauni u coopyxennfi

13. Pa6orut rro opfaHl{3aullll rloAroroBxlt lpoeKTHOr AOICyM eHTa UH lt' I| pIl Bfl eKaeMblM 3a crporluH KO M

HJTfl 3AKA3qNKOM HA OCHOBAHI{I{ qecKI{M JlrluoM IIJI H IlHAIIBItAya,'IbHblM



: O6ulecrno c orpannqeHnofi orBercrBeHnocrbro Qupua <<Snceprnr>> BnpaBe

i 3aKJrrorrarb AoroBopbl no ocyulecrBJreHlrro opraHrl3arlr{r.r pa6or rro rroAroroBKe
rlpoeKTHofi 4orcyrvreHTalll4l4 Arr o6reKToB Karrr4TtlrrbHoro crpor4TenbcrBa, crotrMocrb
Koropbrx ro oAHoMy AoroBopy He rrpeBhrruaer 25 000 000 (4na4qaru rrflTH
MrrJrrrrroHon) py6refi

.{nperrop Byuuua FO. IO.
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Обозначение Наименование Прим. 

 
 
 
 
 
 

 
Титульный лист 
- Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
- Содержание 
- Состав проектной документации 
- Технические условия №14 от 16.02.2017 
- Пояснительная записка 
 

Графическая часть: 
- Общие указания 
- Ситуационный план 
- Принципиальная схема узла учета тепла системы 
отопления 
- Схема монтажа оборудования. Система отопления 
- Схема врезки термопреобразователя 
- Функциональная схема 
- Схема подключения приборов узла учета тепла 
- Схема электрическая принципиальная питания 
 
Приложение: 
- Спецификация оборудования 
- Таблицы настроечных параметров ТВ7-01 
- Пломбирование средств измерений 
- Расчет гидравлических потерь напора 
- Договор № 67 на оказание коммунальных услуг 
- Приложение № 1 к договору №67 (максимальные 
нагрузки) 
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1. Введение 

 

Режим работы тепловой сети 95-70 °С. 

Источник теплоснабжения:  кот. 302 кв. 

Подводящий и рециркуляционный трубопроводы системы ЦО имеют Ду 65мм. 

Узел учета тепла ЦО установить в подвале жилого дома по адресу:  

г. Майкоп, ул. Ленина, 41. 

Заказчик приводит помещение узла учета в соответствие с требованиями СП-41-101-

95, обеспечивает недоступность посторонних лиц к узлу учета. 

Приборы узла учета защищаются от несанкционированного вмешательства в их 

работу путем их пломбирования. В тепловычислителе устанавливается ключ защиты. 

В результате оценки исходных данных для проектирования к установке принят 

комплект приборов в составе: 

 

Узел 1 (ЦО): 

– преобразователь расхода ПРЭМ Ду 40 мм на подающем и рециркуляционном 

трубопроводе системы отопления; 

– тепловычислитель ТВ-7-01. 

 

2. Монтаж тепломеханической и электрической частей узла учета 

Монтаж тепломеханической и электрической частей узла учета тепловой энергии 

должен производиться подготовленным персоналом, имеющим опыт работы по монтажу и 

наладке данных  типов приборов. 

В процессе монтажа и пусконаладочных  работ персонал должен соблюдать 

требования по технике безопасности. 

До вывода сетей теплоснабжения из эксплуатации до начала монтажа приборов 

учета должны быть заготовлены согласно спецификации и чертежей необходимое 

оборудование, материалы, комплектующие изделия,  произведена заготовка трубного узла, 

подготовлена площадка для монтажа. 
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Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствие со СНиП 3.05.03-85 

«Тепловые сети». 

ВНИМАНИЕ! 1. Прокладки, устанавливаемые между фланцами, не должны выступать 

в проточную часть трубопровода по внутреннему диаметру за границы уплотняемых 

поверхностей. 

2. Направление потока в трубопроводе должно соответствовать направлению 

стрелки, нанесенной на корпус прибора. 

Способы сварки, тип, конструктивные элементы и размеры сварных соединений 

стальных трубопроводов должны соответствовать ГОСТ16037-80. Технологические свойства 

трубопроводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 9466-75 или ведомственным 

нормативным документам, утвержденным в соответствие со СНиП 1.01.02-83. 

Во избежание выхода из строя расходомера проведение сварочных работ при 

установленном приборе не допускается. 

При монтаже должно обеспечиваться полное сопряжение ответных монтажных  

частей, т.е. отсутствие уступов и перекосов. 

После завершения монтажа трубопроводы узла учета теплоты: 

- подвергнуть гидравлическим испытаниям давлением 1,25 рабочего; 

- очистить от ржавчины, нанести грунтовку, окрасить и изолировать. 

 

3. Требования по подготовке узла учета к сдаче в эксплуатацию 

Смонтированный узел учета тепловой энергии должен быть принят в эксплуатацию в 

порядке, установленном «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя», утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». 

Перед приемкой в эксплуатацию узла учета  должно быть: проведено согласование 

проектной документации с заинтересованными организациями в установленном порядке; 

обеспечены условия для надежной и безопасной эксплуатации узла учета (подготовлен 

эксплуатационный персонал, проведен необходимый инструктаж). 

Допуск в эксплуатацию должен быть оформлен двусторонним актом (представитель 

потребителя – представитель теплоснабжающей организации). 
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4. Требования к эксплуатации и ТБ 

Эксплуатация приборов, входящих  в состав узла учета тепла, должна вестись в 

строгом соответствие с «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок 

потребителей». 

Эксплуатация теплосчетчика включает: снятие показаний, ведение журнала учета, 

контроль герметичности соединений, а также проверку соединений и состояния 

электрических проводов. Периодичность поверки теплосчетчика – 4 года. 

В процессе эксплуатации теплосчетчик должен подвергаться периодическому 

осмотру не реже одного раза в месяц. При осмотре проверяется общее состояние приборов, 

сохранность пломб, герметичность мест соединения, состояние крепежных соединений. 

 

 

5. Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя 

Смонтированный узел учета, прошедший опытную эксплуатацию, подлежит вводу в 

эксплуатацию. 

          1. Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя, осуществляется 

комиссией в следующем составе: 

а) представитель теплоснабжающей организации; 

б) представитель потребителя; 

в) представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в 

эксплуатацию узла учета. 

          2. Комиссия создается владельцем узла учета. 

          3. Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии 

проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей 

технические условия и паспорт узла учета или проект паспорта, который включает в себя: 

а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием 

протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами; 

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими 

клеймами поверителя; 

в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или 
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тепловычислитель; 

г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, 

исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя; 

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для 

объектов с горячим водоснабжением - 7 суток). 

          4. Документы для ввода узла учета в эксплуатацию представляются в 

теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до 

предполагаемого дня ввода в эксплуатацию. 

          5. При приемке узла учета в эксплуатацию комиссией проверяется: 

а) соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации, техническим 

условиям и настоящим Правилам; 

б) наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских пломб и клейм; 

в) соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в 

паспортных данных узла учета; 

г) соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком 

и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, 

определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения. 

          6. При отсутствии замечаний к узлу учета комиссией подписывается акт ввода в 

эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя. 

         7. Акт ввода в эксплуатацию узла учета служит основанием для ведения коммерческого 

учета тепловой энергии, теплоносителя по приборам учета, контроля качества тепловой 

энергии и режимов теплопотребления с использованием получаемой измерительной 

информации с даты его подписания. 

         8. При подписании акта о вводе в эксплуатацию узла учета узел учета пломбируется. 

         9. Пломбирование узла учета осуществляется: 

а) представителем теплоснабжающей организации в случае, если узел учета принадлежит 

потребителю; 

б) представителем потребителя, у которого установлен узел учета. 

          10. Места и устройства для пломбировки узла учета заранее готовятся монтажной 

организацией. Пломбировке подлежат места подключения первичных преобразователей, 
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разъемов электрических линий связи, защитных крышек на органах настройки и регулировки 

приборов, шкафы электропитания приборов и другое оборудование, вмешательство в 

работу которого может повлечь за собой искажение результатов измерений. 

          11. В случае наличия у членов комиссии замечаний к узлу учета и выявления 

недостатков, препятствующих нормальному функционированию узла учета, этот узел учета 

считается непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных недостатках, в котором 

приводится полный перечень выявленных недостатков и сроки по их устранению. Указанный 

акт составляется и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней. 

Повторная приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения 

выявленных нарушений. 

          12. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта 

приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем 

составляется акт периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых 

сетей в порядке, установленном пунктами 1 - 12 настоящих Правил. 

 

6. Рекомендации 

Для подтверждения паспортных характеристик приборов рекомендуется по окончании 

монтажа произвести эксплуатационные испытания. 

Реализация данного проекта позволит упорядочить взаиморасчеты с 

теплоснабжающей организацией.  
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Общие указания

Расчетные тепловые нагрузки

Позиция
Наименование
потребителя

Расчетный тепловой поток, ГКал/ч
Отопление Вентиляция Технологич.

    нуждыГВС Всего
1

Итого

    Узел учета тепловой энергии оборудован приборами, зарегистрированными в
Государственном реестре средств измерений.
    Для реализации учёта потреблённой тепловой энергии устанавливается УУТЭ на базе
теплосчётчика-регистратора ЗАО "Теплоком"в комплекте: тепловычислитель "ТВ7",
два электромагнитных расходомера-счётчика "ПРЭМ", комплект термопреобразователей
сопротивления.
    Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других действующих норм и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
    Проектируемые трубопроводы сетевой воды выполнить из труб стальных
электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 и труб стальных водогазопроводных по
ГОСТ 3262-75.
    Монтаж, контроль и испытания трубопроводов вести в соответствии с требованиями
СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы" и
"Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".
    После испытаний трубопроводы очистить от ржавчины и окалины, покрыть в два слоя
эмалью ПФ-115 красно-коричневого цвета по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и
изолировать согласно спецификации оборудования.
    По окончании монтажных работ оборудование и трубопроводы ИТП подвергнуть
гидравлическому испытанию избыточным давлением 1,25 Рраб в соответствии с
требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
    К работе с узлами учёта тепловой энергии допускается обслуживающий персонал,
ознакомленный с эксплуатационными документами на теплосчётчик-регистратор ТВ7.
Монтаж защитного заземления выполнить в соответствии с ПУЭ-98 и "Инструкции по
монтажу защитного заземления и зануления электропроводок и систем автоматизации".

0,178

07-2017-УУ

0,178
0,178
0,178

Общие указания

1 8

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

С. 5 903-13 в. 1
Ссылочные документы

Детали трубопроводов тепловых сетей

С. 5 903-13 в. 3 Установка контрольно-измерительных
приборов

"Руководство по эксплуатации ТВ7"

РБЯК.407111.039 ИМ Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ.
Инструкция по монтажу

РБЯК.407111.039 РЭ Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ.
Руководство по эксплуатации

(термометров, манометров)

Лист Наименование Примечание
1
2
3

Общие данные
Ситуационный план

Схема монтажа оборудования. Система отопления4
5
6
7

Принципиальная схема узла учета тепла системы отопления

Схема врезки термопреобразователя
Функциональная схема
Схема подключения приборов узла учета тепла

Прилагаемые документы
07-2017-УУ.С Спецификация оборудования

Таблицы настроечных параметров ТВ7
Пломбирование средств измерений
Расчет гидравлических потерь напора на узлах учета

    Данный проект выполнен в соответствии с  техническими условиями №14 от 16.02.2017,
выданными  ОАО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети". Проект предусматривает установку
узла учета тепловой энергии в системе отопления на подающем и обратном трубопроводах
жилого дома, расположенного по адресу: РА, г.Майкоп, ул. Ленина, 41.

«Установка коллективных приборов учета и узла управления
отопления по адресу: г. Майкоп, ул. Ленина, 41»

8 Схема электрическая принципиальная питания

РЭПР.407290.007 РЭ
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Разраб.
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Горбатов
Принципиальная схема

узла учета тепла системы
отопления

+0,000

3

        ТВ7-01
   Из Т/С     К потребителю

Т1

ПРЭМ-40

   В Т/С

     От потребителя

Т2

ПРЭМ-40

   Ду65  Ду65  Ду65  65/40  40/65   Ду65

   Ду65    Ду65    Ду65   65/40   40/65    Ду65+0,50

+0,50

Т1

Т2

Примечание:
1. За нулевую отметку принят уровень пола теплового пункта.
2. До начала монтажа уточнить движение теплоносителя.
3. Заказчику обеспечить недоступность посторонних лиц к узлу учета.
4. *Размеры уточнить по месту (для обеспечения точности и удобства проведения монтажно-сварочных работ).
5. После монтажа трубопроводы огрунтовать, окрасить и изолировать.

Подающий трубопровод отопления
Обратный трубопровод отопления

Термометр биметаллический
Термометр сопротивления
Грязевик

Вычислитель ТВ7-01

Расходомер
Затвор
Манометр, штуцер, вентиль
Магнитный фильтр
Границы проектирования
Линии связи

Т1
Т2

6. Для шунтирования преобразователя расхода приварить шунты из круглой стали Ду 6.

   Ду15

   Ду15

07-2017-УУ
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Схема монтажа оборудования.
Система отопления
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"Эксергия"
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ПРазраб.

Педорич

Горбатов 4

t°C

Р Р

290 360 51

70 70

Ду65

к потребителю из тепловой сети

Ду65

Ду65

Ду65

1

2

3 4 4 5
7

2
8

1

9

9

10 10

51 50

2092

6

Ду40 Ду40Ду40

200 400200

Ду65Ду65

в тепловую сетьот потребителя
t°C

РР

2903605051

7070

Ду65Ду65

Ду65

Ду65

1

2

3445
7

2
8

1

9

9

1010

51

2092

6

Ду40Ду40 Ду40

200400 200

Ду65

Ду65

50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50

Ду65

№ п/п Условные обозначения

1

2

3

4

5

6

7

8

Затвор дисковый поворотный межфланцевый

Фильтр фланцевый магнитный

Манометр 100мм, 0-10 бар

Термометр биметаллический 0-120°С

Переход концентрический

Преобразователь расхода

Грязевик

Преобразователь сопротивления

9 Кран шаровый полнопроходной 1/2"

10 Кран трехходовой под манометр 1/2"

КТСП-Н

Наименование

Ду65/40

ФМФ-65

ПРЭМ-40

Ду65

50

Ду15

50

Ду15

07-2017-УУ
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Функциональная схема

6

   Из Т/С     К потребителю

Т1

ПРЭМ-40

   В Т/С

     От потребителя

Т2

ПРЭМ-40

   Ду65  Ду65  Ду65  65/40  40/65   Ду65

   Ду65    Ду65    Ду65   65/40   40/65    Ду65

Т1

Т2

   Ду15

   Ду15
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Позиция Наименование и техническая характеристика

преобразователь расхода

вычислитель

ПРЭМ-40

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ dy65

Фланец dy65; dy40

ТВ7-01

комплект термометров сопротивления КТСП

Резьба dy 15

Бобышка стальная под приварку dy 15

Манометр МТ-100 (0..1,0 МПа)

Затвор межфланцевый dy65

Кран трехходовой под манометр

Термометр биметаллический  ТБ

Единица
измерения

шт.

шт.

шт.

компл.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Кол-во

1

2

2

1

2

4

4

4

2

16; 4

шт. 6

шт. 6

32

м 2

Кран dy15

Болт + гайка М14

Шпилька М14,  п.м.

шт.

Узел учета тепла в системе отопления

м 1,5; 1,5Труба dy65; dy40

Врезка dy65 шт. 2

Спецификация оборудования ООО фирма "Эксергия"

Горбатов

ПедоричГИП

Разраб.
П 1 2

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата

Провод ШВВП 2х0,5

Гофра для электропроводки dy 20 м

шт.

50

1

Кабель ПВС 3х0,75 м

м
20

30

шт. 1

Щиток

Автомат ВА 47-29 1р10А

«Установка коллективных приборов учета и узла управления
отопления по адресу: г. Майкоп, ул. Ленина, 41»

Грязевик фланцевый dy65 шт. 2

07-2017-УУ.С



Изоляция м 3,0

Позиция Наименование и техническая характеристика
Единица
измерения

Кол-во

Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата
2

Лист

Модем GSM 1

4шт.Переход dy65/40

шт.

07-2017-УУ.С

4шт.Отвод dy65
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