ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
  на выполнение проектных работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: п. Важский, ул. Индустриальная, д. 21
	Стадийность проектирования
	Проектная документация.

Рабочая документация.

	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения проекта, Подрядчик выполняет самостоятельно и за свой счет.

	Состав работ и документации
	Проект на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома, по разделу «Отопление», «Электроснабжение».
Строительный объем здания - 1717 м3, количество этажей - 2, площадь здания (комплекса зданий, помещения) - 312,2 м2.

Источник теплоснабжения: децентрализованное от электрической сети.

	Требования к проектно-сметной документации
	1. Расчеты систем производить в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 31-02-2001,СНиП 41-01-2003, СП 40-101-96,СП 41-101-95. 

2. Параметры наружного воздуха принимать согласно СП 131.13330.2012 "Строительная климатология",

3. Параметры внутреннего воздуха принять согласно: ГОСТ 30494-2011, Здания жилые и общественные,

4. Расчёт и проектирование электрических сетей производить в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», Правилами устройства электроустановок (7 издание),  Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
5. Параметры микроклимата в помещениях Заказчику предложить 3 варианта системы теплоснабжения:

5.1 Теплоноситель: электрическая энергия; приборы отопления: электронагреватели (предложить тип) оборудованные автоматической защитой от перегревания с индивидуальными термостатами.

5.2 Теплоноситель: вода с незамерзающими добавками; приборы отопления: радиаторы чугунные секционные МС-140-500 с горизонтальной однотрубной разводкой; 

5.3 Теплоноситель: вода с незамерзающими добавками; приборы отопления: радиаторы чугунные секционные МС-140-500 с вертикальной однотрубной разводкой.

6. В случае необходимости получить технические условия на подключения потребителя электроэнергии к ВРУ дома у ресурсоснабжающей организации.

7. Разработать проект подключения контроллера к электроустановке здания (объекта). Проектом предусмотреть на сборке управление насосами сигнальные лампы для контроля работы электродвигателя.

8. Требование к проекту:

8.1. проект теплоснабжения должен быть выполнен проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулирующей организации о допуске к работам по подготовке проектной документации.

8.2. проект выполнить в соответствии с ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 21.605-82 с применением средств ЭВМ, также в проекте указать сопротивление системы отопления. 

8.3. в спецификации проекта, в поле примечания, указать оборудование, которое не требует замены (остается) 

8.4. проект должен содержать:

8.4.1. Пояснительную записку

8.4.2. Теплотехнический расчет наружных ограждений по каждому помещению. Гидравлический расчет системы отопления, подбор насосного, электрического оборудования. Расчёт линий электроснабжения.

8.4.3. Подсчет объема теплоносителя в приборах отопления и в подводящих трубах,

8.4.4. Поэтажные планы с расстановкой приборов отопления и разводкой системы отопления, магистралей электроснабжения, электронагревателей,

8.4.5. Спецификации оборудования систем отопления.

8.4.6. Электрическую схему подключения оборудования теплового узла и средств автоматики.

8.4.7. Все оборудование на монтажной схеме

8.4.8. Модель обвязки электрического котла в 3D (аксонометрию) с проекциями на плоскость.

	Требования к согласованию

	Проектную документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком. Проекты должны иметь согласование с ресурсоснабжающей организацией.

Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

	Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд Смета» ресурсным методом в ценах 4 квартала 2016 года.

	Количество передаваемой Заказчику документации.
	Четыре экземпляра проектно-сметной  документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр  на электронном носителе - CD-диске: таблицы в формате .xlsx, текстовая часть в формате .docx, чертежи и схемы в двух форматах .dwg и переведенные в .pdf, сметы в формате .gsfx и переведенные в .xlsx.



