ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4
[bookmark: __DdeLink__9980_675269427155]  на выполнение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения многоквартирном доме
г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 2, корп. А

	№
п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. 
	Заказчик
	Некоммерческая организация, НО «Фонд капремонта многоквартирных домов Архангельской области», г. Архангельск, ул. Урицкого, 1

	2. 
	Месторасположение объекта
			г. Коряжма, ул. Имени М.Х.Сафьяна, д. 2, корп. А







	3. 
	Вид работ
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения МКД (проектирование теплового ввода ГВС, трубопроводов холодного в подвальном помещении, узла учёта ХВС).

	4. 
	Исходные данные передаваемые
Подрядчику
	Основные данные технического паспорта, копия поэтажного плана, технические условия ресурсоснабжающей организации.

	5. 
	Требования к Подрядчику (непосредственному исполнителю)
	Свидетельство (заверенная участником электронного аукциона копия), выданное саморегулируемой организацией о допуске к видам работ по капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624, включающее следующие виды работ:
II. Виды работ по подготовке проектной документации
· п.2. Работы по подготовке архитектурных решений;
· п.3. Работы по подготовке конструктивных решений;
· п.4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымовой вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 
· п.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
· п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

	6. 
	Требования к разработке и составу проектной документации на капитальный ремонт
	 6.1.  Общие требования.
- Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
-   Составить технический отчет, по каждому МКД отдельно, по итогам обследований инженерных сетей с выводами, рекомендациями, дефектной ведомостью и фотографиями. Передать технический отчёт для согласования с заказчиком на бумажном носителе в 1 экз. в соответствии с графиком производства работ.
Дефектная ведомость отражает фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций.
После согласования технического отчета с заказчиком выполнить разработку проектной документации в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем МКД. (теплового узла)

6.2 Состав проектной документации:
1. Раздел «Пояснительная записка»:
- результаты обследования для определения технологии ремонта и оценки технического состояния инженерных систем и т.д. 
Решения по выполнению технически сложных процессов по замене или усилению конструкций.
 Мероприятия по ОТ и ТБ по безопасности жильцов. 
 Техническое заключение.
Дефектную ведомость
2. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
· - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
· - решение по инженерному оборудованию;
· - пожарную безопасность;
· - электробезопасность.
· - перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования, в соответствии с требованиями проектной организации, необходимых для выполнения работ.
· Обоснование принятых конструктивных решений. Степень огнестойкости. 
3. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». «Внутридомовая система инженерная теплоснабжения». Должен содержать необходимый объем работ по капитальному ремонту внутридомовой системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети (план подвала, на плане указать диаметры труб, аксонометрическую схему, показать узлы присоединения магистрального трубопровода, схемы узлов учёта и элеваторного узла (при наличии). 
4. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 21.605-82 с применением средств ЭВМ, также в проекте указать сопротивление системы отопления. 
5. в спецификации проекта, в поле примечания, указать оборудование, которое не требует замены (остаётся) проект должен содержать:
a. 
b. 
i. 
1. электрическую схему подключения оборудования теплового узла и средств автоматики.
2. все оборудование на монтажной схеме
3. модель ИТП в 3D (аксонометрию) с проекциями на плоскость
6. Иная документация, необходимая для производства работ по капитальному ремонту. 

	7.
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций, отделке МКД 
	При выполнении Рабочего проекта на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения предусмотреть:
7.1. Запроектировать освещение в тепловом пункте согласно ПУЭ, ПТЭ, ПТБ.
7.2. Предусмотреть установку запорно-регулирующей арматуры раздельно на отопление и ГВС для обеспечения возможности регулирования и ограничения расчётных расходов теплоносителя.
7.3. Запорно-регулирующую арматуру применить шаровую.
7.4. Материал трубопроводов: стальные оцинкованные водогазопроводные трубы и фитинги по ГОСТ 3262-75, ГОСТ Р 53672-2009;
7.5. Предусмотреть теплоизоляцию оборудования тепловых узлов.
7.6. Установить предохранительные устройства в соответствии с требованиями СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
7.7. Проект горячего теплоснабжения должен быть выполнен проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулирующей организации о допуске к работам по подготовке проектной документации.
В части проекта холодного водоснабжения: (проект разводящих трубопроводов в подвальном помещении)  
Запроектировать ввод холодной воды после отсекающей арматуры у наружной стены со стороны здания имени М.Х. Сафьяна, д. 4, г. Коряжма.
Запорную арматуру применить шаровую.
Материал трубопроводов: полипропилен с рабочим давлением не ниже PN 20. 
- по мере возможности выполнить по существующей схеме
- Предусмотреть, что при выполнении работ по капитальному ремонту должны быть использованы сертифицированные материалы. Применяемые материалы должны быть преимущественно отечественного производства, качественные и доступные по цене.
- При разработке Документации учесть, что капитальный ремонт будет выполняться без выселения жильцов.
- Конструктивное решение по капитальному ремонту Объекта, предложенное Подрядчиком, должно быть согласовано с Заказчиком.

	8.
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации.
	8.1 Проектную документацию разработать в объёме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями:
· Гражданского Кодекса РФ;
· Градостроительного Кодекса РФ;
· Постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования);
· Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона Российской Федерации 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона Российской Федерации от 23.10.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
· ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий.
· Иные требования технических регламентов, СНиП, ГОСТ в части состава и содержания проектной документации.
8.2. При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ.
8.3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с заказчиком отдельным письмом.

	9.
	Требования к согласованию

	Проектную документацию, по каждому МКД отдельно, в полном объёме согласовать с Заказчиком. Проекты должны иметь согласование с ресурсоснабжающей организацией.
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

	10.
	[bookmark: _GoBack]Количество передаваемой Заказчику документации.
	Четыре экземпляра, по каждому МКД отдельно, проектной документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведённые в PDF.






