ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу:
Муниципальное образование "Северодвинск", г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 16/1
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Технические требования и условия

	1.1.
	Ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия)
	1. Сметная документация на ремонт крыши (утепление чердачного перекрытия), являющаяся приложением к договору и проект определяют объемы, требуемые к выполнению.

2. Работы выполнять в соответствии:

- Проектом на утепление чердачного перекрытия многоквартирного дома №04.037-2015-АС1

- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;

- СП17.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76*Кровли»;

- СП20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07* Нагрузки и воздействия»;

- СП50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- СП 112.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»,

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».

3. Перед началом работ предоставить, сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации кровельных работ.


Требования к техническим характеристикам и свойствам применяемых материалов, изделий, оборудования в отношении

определенных лотов
	№
изделия
	Наименование основных материалов, изделий и оборудования
	Технические характеристики и свойства применяемых материалов, изделий, оборудования

	1
	Пиломатериалы
	ГОСТ 24454-80
Материал: древесина из хвойных пород 

Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.

Сорт-1-4, согласно сметной (проектно-сметной) документации 

	2
	Плиты минераловатные (Лайт-Баттс) ROCKWOOL
	ТУ 5762-011-45757203-02
Водопоглоглащение минераловатных плит по объему составляет не более 1,5 %

Плотность, кг/м3 – 37

Теплопроводность, Вт/мк λ25 / λА / λБ - 0,036/0,042/0,045

Паропроницаемость м г/м ч Па – 0,3

	3
	Гравий 
	Гравий керамзитовый плотностью 300 кг/м3 ГОСТ 9757-90


