ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: __DdeLink__9980_675269427]  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: 
МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 1

	Выполняемый вид работ
	
Описание

	Ремонт фасада
	1. Работы выполнять в соответствии:
[bookmark: _GoBack]- С локальным ресурсным сметным расчетом;
- с проектной документацией на ремонт торцевой стеновой панели жилого дома по ул. Воронина, д. 29, к. 1, выполненной ООО «ПИ АрхТеплоЭлектроСетьПроект»;
[bookmark: S01920559297101104][bookmark: S02021569398102105]- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
- СП 63.13330.2012. «Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции»
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»
[bookmark: __DdeLink__4791_6137741895100104107]- СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы»
Разработать схемы в случае необходимости:
- мест складирования строительных материалов и мусора.
- подъездных путей.
- мест установки подъемных механизмов.
- опасных зон.
- деление объекта ремонта на захватки, с кратким описанием последовательности проведения работ.
- указания мест сигнальных и защитных ограждений.
Данные схемы согласовать с Заказчиком и управляющей компанией. 
2. До начала производства работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации производства работ по ремонту фасада.
3. Ремонт торцевых стеновых панелей:
- Демонтаж фактурного слоя (цементно-песчаная основа с метлахской плиткой в облицовке);
- Установка каркаса навесного фасада из оцинкованных профилей согласно проектным решениям;
- Установка утеплителя степени горючести «НГ» толщиной 30 мм;
- Установка защитного фартука из стали листовой оцинкованной толщиной листа: 0,7 мм с заделкой его в штробы межпанельных швов;
- Монтаж фиброцементных плит облицовки по каркасу. Работы вести согласно инструкции по монтажу фирмы производителя применяемого материала.
4. Ремонт межпанельных швов:
 Выполнить ремонт межпанельных швов в соответствии с ТР 196-08 «Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей», 44-03 ТК «Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций»:
- Вскрытие старого шва, его очистка от старого герметика и утеплителя, расшивка трещин. 
- Паз расчищенного шва заполняется монтажной пеной и пенополиуретановым утеплителем типа «Вилатерм», затем обрабатывается герметиком – мастикой.
- Диаметр уплотнительных трубок должен быть на 20-30% больше, чем ширина межпанельного шва.
- В шов прокладываются утеплительные трубки «вилатерм» так, чтобы осталась полость для герметизирующей мастики глубиной 1-3 мм. После высыхания герметизирующего, гидро- и тепло изолирующего наполнителя производится штукатурка наружной поверхности швов герметизирующей мастикой.



