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	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 
МО «Мирный», г. Мирный, ул. Ленина, д. 41


	№
	Конструктивный элемент, инженерная система
	Требования к выполнению работ

	1
	Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	1. Общие положения:
Работы выполнить в соответствии со сметным расчётом, проектом на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, требованиям «Правил устройства электроустановок» (7 издание), СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.5.52-2011, СНиП 12-04-2002, СП 54.13330.2011, ПТЭЭП;
В случае отступления от проекта все изменения должны быть согласованны с Заказчиком;
Срыв/установка контрольных пломб приборов учёта должны быть согласованы с исполнителем коммунальных услуг;
Перед началом производства работ должен быть разработан и согласован с Заказчиком проект производства работ;
После проведения электромонтажных работ предоставить исполнительную документацию;
До начала работ по устройству контура заземления получить ордер на земляные работы;
Скрытые работы производить в присутствии представителей Заказчика или строительного контроля с обязательной фото/видеофиксацией;
До начала производства работ с управляющей организацией согласовать точки временного подключения потребления электроэнергии, места складирования материалов.
2. Требования к выполнению работ:
- выполнить цветовую маркировку жил кабеля в ВРУ и ЩЭ согласно ГОСТ Р 50462-2009;
- ввод/вывод кабельных линий в шкафы/ящики/щитки осуществить при помощи муфт, вводов, сальников;
- выполнить герметизацию гильз кабельной мастикой в местах прохода кабельных линии через стены, перекрытия, перегородки;
- выполнить заземление всех токопроводящих частей нормально не находящихся под напряжением;
- выполнить окраску шины заземления в чёрный цвет;
- выполнить обработку противокоррозийными составами мест сварки контура повторного заземления;
- произвести маркировку аппаратов защиты (управления) смонтированных в щитах/шкафах/ящиках;
- соединение жил кабелей допускается производить при помощи сварки, пайки, опрессовки или болтового соединения;
- присоединение питающих линий к автоматическим выключателям выполнить к верхним(неподвижным) контактам;
- выполнить настройку оптического и акустического порогов срабатывания оптико-акустических светильников;
- подключение квартир выполнять с чередованием фаз по этажам, для равномерной распределения нагрузки по фазам;
- управление освещением чердака должно осуществляться вне самого чердака;
- совместная прокладка линий питания квартир не допускается;
- приборы освещения должны быть установлены так, чтобы обеспечивался максимальный уровень освещённости;
- места соединения кабелей и проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта;
- монтаж оборудования и кабельных линий должен быть произведён так, чтобы обеспечить удобство обслуживания и безопасность жильцов;
- пересечение линий электроснабжения с другими инженерными сетями должно быть выполнено в соответствии с требованиями п. 2.1.56 Правил устройства электроустановок.


