ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: г. Северодвинск, 
просп. Ленина, д. 41; просп. Ленина, д. 45а; ул. Комсомольская, д. 51
	Стадийность проектирования
	1. Проектная документация.
2. Рабочая документация.

	Исходные данные для проектирования
	Сбор всех исходных данных и согласований, необходимых для выполнения работ, Подрядчик  выполняет самостоятельно и за свой счёт.

	Состав работ и документации
	Проект на капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома.

	Требования к проектно-сметной документации
	1. В проекте учесть требования действующих нормативных документов.
2. Электроснабжение.
2.1. Состав и содержание работ.
Границы проектирования: от точки разграничения балансовой принадлежности питающих линий до индивидуальных приборов учёта потребителей. При наличии в многоквартирном жилом доме сторонних потребителей (магазины, салоны связи, мастерские и т.п.) граница проектирования определяется согласно договора электроснабжения.
Текстовая часть должна содержать: сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; разрешённой мощности объекта, требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; перечень мероприятий по экономии электроэнергии; перечень мероприятий по заземлению (занулению), сведения о сторонних потребителях (разрешённая мощность, точки подключения), сведения об общедомовых приборах учёта электроэнергии, описание существующей системы электроснабжения, описание технических решений принятых в проекте, перечень мероприятий по охране труда, график производства работ, требования к выполнению электромонтажных работ (цветовое и буквенное обозначения шин, кабелей, проводов; рекомендации по установке оборудования)
При необходимости выполнения ремонтно-строительных работ проектная документация должна содержать соответствующий раздел, а также ведомость объёмов работ.
Графическая часть отражает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов. Данные части представляют собой следующие рабочие чертежи:
1. Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного источника электроснабжения (ВРУ/ГРЩ).
2. Принципиальную схему ВРУ (ГРЩ).
3. Принципиальную схему сети освещения.
4. Принципиальные схемы ЩЭ.
5. Схемы заземлений (занулений).
6. План сетей электроснабжения.
7. Схему размещения электрооборудования.
8. Схемы типовых узлов (узлы заземления; схемы установки ЩЭ; схемы прокладки труб, коробов)
9. Монтажная схема ЩЭ.
10. Монтажная схема ВРУ/ГРЩ.
2.2. Электрическое оборудование, осветительные приборы, устройства, кабельная продукция и другие материалы, применяемые в электроустановках, должны соответствовать требованиям ГОСТ и ПУЭ.
2.3. Силовые, осветительные и вторичные электропроводки напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, проложенные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, должны быть выполнены и проложены кабелями только с медными жилами. Электропроводку в помещениях следует выполнять скрытой сменяемой. Должен быть обеспечен доступ к протяжным коробкам, электрокоробам и лоткам для замены проводов и кабелей. 
2.4. Размещаемые в помещениях электроустановки, светильники, отдельные электроприёмники, технологическое и специальное оборудование, должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалось удобство эксплуатации, обслуживания и безопасность персонала и жильцов.
2.5. Электроснабжение групповых силовых и осветительных щитов каждой функционально связанной группы, а также установленных в этих помещениях комплексов технологического и специального оборудования или специальных установок, должно быть выполнено от ГРЩ/ВРУ отдельными линиями (фидерами) электропитания.
2.6. Токовые нагрузки по линиям (фазам) фидеров питания групповых распределительных щитов должны быть распределены равномерно.
2.7. Предусмотреть замену питающих линий оборудования, относящегося к общедомовому имуществу согласно постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 26.12.2016) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".
2.8. Предусмотреть питание сторонних потребителей согласно  действующим договорам электроснабжения. В случае не соответствия указанных договоров действующим нормативным актам, разработать мероприятия по их устранению.
2.9. Прокладка магистральных линий электроснабжения, линий групповых и распределительных сетей должна быть выполнена в соответствии с существующей схемой. В исключительных, обоснованных расчётами или требованиями нормативных документов, случаях допускаются отступления от существующей схемы прокладки сетей.
2.10. При наличии защитных сооружений гражданской обороны учитывать требования СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция       СНиП II-11-77*.
2.11. В случае отсутствия общедомового прибора учёта электроэнергии предусмотреть его установку. Класс точности 1.0 и выше. При выборе прибора учёта должна быть предусмотрена возможность создания АСКУЭ на его базе.
2.12. При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться скрытой прокладке кабельных линий (в существующих кабельных каналах, пустотах плит перекрытий, под слоем штукатурки).
2.13. Кабельные линии должны быть проверены по длительно допустимым токам, по потере напряжения, по нагреву.
2.14. При выборе автоматических выключателей должна быть выполнена проверка селективности их срабатывания.
3. Электрическое освещение.
3.1. Электрическое освещение должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003.
3.2. В состав проектных работ должно быть включено освещение мест общего пользования, включая чердаки, технические этажи, подвальные помещения, лифтовые холлы. Рабочее и аварийное освещение электрощитовых, тепловых пунктов.
3.3. В проектной и рабочей документации предусмотреть мероприятия по энергосбережению (монтаж светодиодных оптико-акустических светильников в местах общего пользования, а также монтаж оборудования с классом энергоэффективности не ниже А).
3.4. Освещённость в помещениях для различных категорий помещений должна соответствовать требованиям СП 52.13330.2011.
4. Заземление и электробезопасность.
4.1. Заземление и защитные меры электробезопасности должны соответствовать требованиям ПУЭ, с системой заземления нейтрали TN-C-S.
4.2. Проектом предусмотреть устройство контура повторного заземления на вводе в здание. Место прокладки контура должно быть согласовано с заинтересованными сторонами.
4.3. На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов путем объединения всех стальных строительных конструкций, центрального отопления, водопровода, вентиляции, контура повторного заземления  и главной заземляющей шины (ГЗШ). Установку ГЗШ предусмотреть в помещении электрощитовой.
4.4. Магистральные, распределительные и групповые сети выполнить кабелями и проводами с медными жилами по пятипроводной и трехпроводной схеме с выделенными нулевыми рабочими (N) и нулевыми защитными (РЕ) проводниками.
4.5. Для заземления всех нетоковедущих частей электроустановок использовать защитный проводник РЕ.
4.6. Линии распределительной сети защитить с двух концов автоматическими выключателями. 
4.7. Линии групповой сети защитить автоматическими выключателями со стороны групповых щитов. 
4.8. Линии питания штепсельных розеток для подключения переносного и вспомогательного оборудования и линии освещения в помещениях с повышенным влажностью, дополнительно защитить устройствами защитного отключения УЗО.
4.9. Проектом предусмотреть модернизацию квартирных щитков (установку шины PE, заземление металлического корпуса щитка).
5. Прочие положения.
5.1. В случае выявления оборудования, которое не требует замены и соответствует действующим требованиям (установленные оптико-аккустические светильники; заменённые ВРУ; установленные приборы учёта и т.п.) оно должно быть отображено на схемах (планах), а соответствующие указания должна содержать пояснительная записка.
5.2. Проектом предусмотреть переключение питания оборудования инженерных сетей (приборов учёта энергоресурсов; сетей  домофона; сетей телефонной связи; сетей теле-радиовещания).
5.3. Проектом должны быть учтены ПНР в соответствии с ПУЭ (7 издание) и ПТЭЭП.
5.4. При прочих равных условия предпочтение должно отдаваться ВРУ (ГРЩ) заводского исполнения.
Все технические требования к создаваемым системам могут  изменяться в процессе реализации и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

	Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд Смета» ресурсным методом в ценах 2 квартала 2017 года.

	Требования к согласованию

	Проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком.
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. 

	Количество передаваемой Заказчику документации.
	Четыре экземпляра проектно-сметной  документации на бумажном носителе в переплетенном виде, один экземпляр  на электронном носителе - CD-диске: таблицы в формате .xlsx, текстовая часть в формате .docx, чертежи и схемы в двух форматах .dwg и переведенные в .pdf, сметы в формате .gsfx и переведенные в .xlsx.


