	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу:
[bookmark: _GoBack] МО "Приморский муниципальный район", п. Васьково, д.73

	Выполняемый вид работ
	Описание

	1.Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения из стальных (не оцинкованных) труб
	1. Работы выполнить в соответствии:
[bookmark: __UnoMark__2322_312708506][bookmark: _Hlk438135144]- Со сметной документацией.
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
2. Выполнить замену системы теплоснабжения от ввода в МКД (с заменой запорной арматуры в вводного узле, без замены прибора учета, повысительных насосных установок, индивидуальных тепловых пунктов) до запорной арматуры на ответвлениях от стояка к отопительным приборам в квартирах без замены отопительных приборов и с заменой отопительных приборов в местах общего пользования, а именно:
- Магистральных трубопроводов по подвалу, тех. этажу – стальные не оцинкованные усиленные (бесшовные) водогазопроводные трубы и фитинги по ГОСТ 3262-75;
- Перед началом работ оповестить собственников о том, что:
1. одновременно с ремонтом системы отопления могут быть выполнены работы по замене приборов отопления с эквивалентной производительностью. Затраты на приобретение и установку приборов отопления в этом случае несут собственники помещений, (без оплаты работ по присоединению приборов отопления к стоякам отопления);
2. взамен П-образных полотенцесушителей из оцинкованных труб возможна установка полотенцесушителей приобретенных собственниками помещений, удовлетворяющих ГОСТ 31311-2005;
что одновременно с ремонтом системы отопления могут быть выполнены работы по замене приборов отопления с эквивалентной производительностью. Затраты на приобретение и установку приборов отопления в этом случае несут собственники помещений, (без оплаты работ по присоединению приборов отопления к стоякам отопления);
- Соединения трубопроводов выполнять на резьбовом соединении, согласно СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
- Стояков в квартирах – стальные не оцинкованные водогазопроводные трубы усиленные (бесшовные) и фитинги по ГОСТ 3262-75;
- Стояков в местах общего пользования – стальные не оцинкованные обыкновенные водогазопроводные трубы и фитинги по ГОСТ 3262-75;
- Ответвления от стояков по квартирам - до запорной арматуры (включительно), при отсутствии запорной арматуры – установить перед отопительным прибором без замены прибора – стальные не оцинкованные обыкновенные водогазопроводные трубы и фитинги по ГОСТ 3262-75;
- Запорной арматуры по квартирам (перед отопительными приборами) - краны шаровые латунные с разборным соединением с трубой и рабочим давлением не ниже 1,6 Мпа на обратных трубопроводах, на подающих трубопроводах: устанавливаются вентиля для регулировки расхода с рабочим давлением не ниже 1,0 Мпа;
- Ответвления от стояков в местах общего пользования - без запорной арматуры с заменых отопительных приборов – стальные не оцинкованные усиленные водогазопроводные трубы (бесшовные) и фитинги по ГОСТ 3262-75;
- Запорной арматуры по магистралям, отсекающей стояки – краны шаровые латунные с разборным соединением с трубой и рабочим давлением не ниже 1,6 Мпа. Расположение запорной арматуры и спускного крана выполнить перпендикулярно стене;
- Выполнить теплоизоляцию магистральных трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, тех. этажу, подъезду.
- Крепление стояков в квартирах и МОП - металлическими хомутами с резиновыми прокладками;
- Крепление стояков в подвалах, тех. подпольях, тех. этажах – металлические кронштейны из стального уголка, хомуты на подвесах;
- В местах прохождения трубопроводов через стены, перекрытия установить гильзы;
- Перед началом работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, паспорта на оборудование;
- При производстве сварочных работ предусмотреть противопожарные мероприятия (металические или асбестовые экраны);
- Поверхность стальных трубопроводов и заменяемых приборов отопления  покрыть грунтом ГФ-021 с последующей окраской эмалью ПФ-115 кистями или валиками. При окраске предусматривать защиту не подлежащих окраске поверхностей;
- Предоставить до проведения гидравлических испытаний исполнительную схему системы теплоснабжения с указанием диаметра и длины монтируемых трубопроводов, мест установки монтируемых компенсаторов, опор и запорной арматуры (в бумажном и электронном виде). Оформить в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002;
- Предоставить акт освидетельствования участка сетей инженерно-технического обеспечения по форме РД-11-02-2006;
- До подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору сдать соответствующие инженерные сети и оборудование ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома.

	Ремонт крыши (плоской совмещенной)
	1. Работы выполнять в соответствии:
- С ЛРСР;
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
- СП17.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76*Кровли»;
- СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СП20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07* Нагрузки и воздействия»;
- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
[bookmark: __DdeLink__498_19281270693134]- СП 112.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»,
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».

2. Подрядчик обязан перед началом работ составить карту протечек квартир последнего этажа, предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации кровельных работ.

3. Подрядчик обязан выполнить работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений, связанных с производством работ.
Данные мероприятия перед производством работ необходимо согласовать с Заказчиком.

[bookmark: __DdeLink__110_1606903244]4. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

5. Работы по ремонту кровли выполняются захватками.
Перед началом работ по снятию старого рулонного  ковра необходимо демонтировать все металлические фартуки у примыканий кровли вертикальным конструкциям,и антеннам, стойкам.
Выполнить демонтажа рулонного покрытия, стяжки, утеплителя 
По очищенной от остатков битума, мусора и пыли, предварительно огрунтованной эмульсией битумной, железобетонной плите покрытия уложить битумно-полимерный материал Унифлекс ЭПП методом наплавления.
Уложить плиты утеплителя в 2 слоя, по которым сформировать уклон кровли с помощью керамзитовой подсыпки.
Выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, армированную сеткой 100*100*4.
[bookmark: __DdeLink__104_1606903244]В цементно-песчаной стяжке выполнить температурно-усадочные швы, разделяющую стяжку на участки 6х6 м.
Цементно-песчаная стяжка и карнизные плиты, места примыканий вентшахт и выходов к кровле до укладки рулонного ковра огрунтовываются эмульсией битумной



