	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
[bookmark: __DdeLink__170_1562222401][bookmark: __DdeLink__273_1895239380]имущества многоквартирного дома по адресу: МО «Город Архангельск», г. Архангельск, 
ул. Гуляева д.122, корп.1 

	Выполняемый вид работ
	
Описание

	Ремонт фундамента
	1. Работы выполнять в соответствии:

- Со сметной документацией на ремонт фундамента.
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003* Здания жилые многоквартирные»;
- СП45 .13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87* Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СП20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07*Нагрузки и воздействия»;
- СП 63.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».
2. До начала производства работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия.
3. Разработку грунта снаружи дома производить механизированным способом с помощью экскаватора. Разработку грунта под домом производить вручную послойно с выброской грунта на бровку либо отсыпкой в отвал.
Траншеи и ямы, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах, а также в местах нахождения людей или транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями, отвечающими требованиям ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в темное время суток - сигнальное освещение.




