ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: МО "Плесецкий муниципальный район", МО "Плесецкое", рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 14
	Выполняемый вид работ
	Описание

	Ремонт фундамента
	1. Работы выполнять в соответствии:

- С локальным ресурсным сметным расчетом на ремонт фундамента.

- СП 54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003* Здания жилые многоквартирные»;
- СП 45.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87* Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 64.13330.2017«Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;

- СП 20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07*Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».
2. До начала производства работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия.
3. До начала производства работ разработать проект производства работ на ремонт фундамента, в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», и ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке ПОС и ППР по капитальному ремонту жилых зданий», и согласовать ее с Заказчиком. 
4. Выполнить замену окладных и частично рядовых венцов здания из новых материалов того же сечения. Защитную обработку окладного венца при замене производить водным антисептиком против гниения и возгорания. В бесцветный антисептик добавить цветные красители. Влажность древесины при наращивании свай должна быть не более 25%.
5. Выполнить ремонт и утепление цокольного перекрытия и при необходимости – усиление фундаментов печей.


