	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: _Hlk476299420][bookmark: _Hlk476299449]на выполнение работ по оценке технического состояния общего имущества многоквартирных домов

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Оценка технического состояния общего имущества многоквартирных домов
	1. Технико-экономические показатели объекта указаны в сметных расчетах.
2. Цель выполнения работ – обследование конструктивных элементов с последующей разработкой Заключения о техническом состоянии строительных конструкций многоквартирного дома.
3. Основные задачи:
[bookmark: _Hlk487183293]- определение действительного технического состояния конструкций и определение расчетных значений физического износа на дату осмотра объекта по результатам детального (инструментального) обследования здания.
[bookmark: _Hlk476234800]-составление Заключения о действительном техническом состоянии строительных конструкций многоквартирного дома по результатам детального (инструментального) обследования объекта. 
4. Состав и объем работ:
Результатом проведения подготовительных работ является самостоятельное и за свой счет получение подрядной организацией следующих материалов:
-инвентаризационные поэтажные планы;
-акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
-акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения).
Результаты подготовительных работ следует отразить в отчете по детальному (инструментальному) обследованию здания.
Для оценки технического состояния строительных конструкций по настоящему техническому заданию следует провести детальное (инструментальное) обследование конструкций здания (фундамента, стен, перегородок, венцов, перекрытий, стропильной системы, окон, дверей, печей и др.), а также в случае выявления необходимости и его инженерного оборудования. 
Детальное (инструментальное) обследование проводить в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
Результатом, проведенного по настоящему техническому заданию детального (инструментального) обследования должны являться:
1) выполнение обмерных работ с выявлением состава конструкций, узлами примыканий и сопряжения конструкций, с определением армирования конструкций (при необходимости), выполнением чертежей (планы фундаментов, планы полов с определением их состава, продольные и поперечные разрезы, планы конструкций перекрытий со вскрытиями, фасады, крыши)
При обмерных работах проводят: 
- уточняют разбивочные оси сооружения, его горизонтальные и вертикальные размеры;
- замеряют основные геометрические параметры несущих конструкций;
- определяют фактические размеры расчетных сечений конструкций и их элементов;
- проверяют вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений;
- замеряют прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги;
- в деревянных конструкциях фиксируют наличие искривлений и коробления элементов, разрывов в поперечных сечениях элементов или трещин по их длине, наличие и размеры участков биологического поражения;
- в железобетонных и каменных конструкциях определяют наличие трещин и измеряют величину их раскрытия.
          2) инструментальное определение действительного технического состояния конструкций и определение расчетных значений физического износа обследуемых конструкций с детальным осмотром строительных конструкций, зарисовкой мест и замерами дефектов и повреждений:
- выполнение вскрытий в конструкциях и обшивки цоколя для доступа к конструкциям для их детального обследования;
- физико-механические испытания древесины с целью отражения степени потери несущей способности деревянного элемента;
- вскрытие деревянных конструкций производят в первую очередь в местах протечек: у наружных стен, на опорах балок, в санузлах, в местах прохода коммуникаций; в перекрытиях и перегородках, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения и т.д.;
- степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций определяют путем отношения непораженной площади сечения элементов к его общей площади, на основе измерений глубины поражения древесины;
- при обследовании стропильной системы в обязательном порядке должны определяться прогибы (провисания) поясов, затяжек и собственно стропил. Особенно тщательно должны обследоваться узлы опирания стропил на стены и оцениваться состояние опорных узлов с точки зрения поражения их гнилью. В этих местах отбирают древесину для испытаний.
- описания и фотографии выявленных дефектов и повреждений;
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.);
  - установление аварийных участков (при наличии);
- выполнение необходимых расчетов строительных конструкций (при необходимости);
- оценка технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования (коммуникаций).
3) составление технического отчета по результатам обмерных работ и детального (инструментального) обследования с выводами и рекомендациями.
[bookmark: _GoBack]Результаты подготовительных работ, обмерных работ и детального (инструментального) обследования следует изложить в отчете в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003.



