
 

                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ОАО «ВологдаТИСИЗ» 

 

_________Е.Н. Юрин 

«11»   __марта__   2016 г                                                                  
 

                                                                                                              

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам обследования крыши многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Красной 

Армии, дом 33. 

Объект: крыша многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Нерехта, ул. Красной Армии, дом 33. 

Организация - подрядчик: ОАО «ВологдаТИСИЗ» 
•  Свидетельство № 10261 СРО-П-145-04032010 от 06 февраля 2014 г о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые  оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (приложение 1). 

произвела: техническое обследование крыши многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Красной Армии, дом 33. 

Цель обследования: капитальный ремонт крыши 

Основание выполнения обследования:  

Договор № 135П/15 от 21 декабря 2015 г между ОАО «ВологдаТИСИЗ» и Некоммерческой 

организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области». 

Дата, время и место производства обследования: 

Выполнение обследования  

                                              начато        в  8:00  часов  22   декабря  2015 г 

                                              окончено   в  17:00  часов  11   марта  2016 г 

Место проведения – ОАО «ВологдаТИСИЗ», г. Вологда, ул. Горького, 90Б. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ВОЛОГДАТИСИЗ» 
ВОЛОГОДСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Вологда, 160014, ул. Горького, 90 Б. Тел.\ факс (817-2) 545623, тел. 545666 

р/с 40702810712250100556 Вологодское отделение № 8638 г. Вологда 

БИК 041909644, к/с 30101810900000000644, ИНН 3525012315 

e-mail :  tisiz@vologda.ru  , tisiz_proekt@vologda.ru                                                                           

                                   



  

    

 

 2 

Время технического обследования – с 14:00 до 17:00 02 февраля 2016г. 

Место технического обследования – объект по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. 

Красной Армии, дом 33. 

Погодные условия в день проведения технического обследования: 

- температура воздуха - 4 градуса, пасмурно. 

Для работы специалистов были переданы следующие материалы:  

1. Технический паспорт на жилой дом. 

2. Акт визуального осмотра здания. 

3. Протокол внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Также специалистам был обеспечен доступ непосредственно на объект. 

Адрес объекта: Костромская область, г. Нерехта, ул. Красной Армии, дом 33. 

 

При производстве технического обследования и освидетельствования строительных 

конструкций непосредственно на объекте 26 января 2016 г присутствовали: 

А.В. Федотовский – ведущий инженер ОАО «ВологдаТИСИЗ»; 

Л.Ю. Комина – ведущий инженер ОАО «ВологдаТИСИЗ». 

Содержание и методика обследования 

При производстве работ обследование производилось путем осмотра обследуемых  

конструкций на предмет соответствия их технического состояния действующим требованиям 

нормативно-технической документации. 

При этом применялась методика визуального обследования (осмотр всех конструкций, 

техническое освидетельствование, обмеры). Проводились фотофиксации конструкций (см. 

приложение 3). 

Контрольные замеры и фотофиксации производились с использованием следующих 

приборов и инструментов: 

- дальномер электронный Leica Disto TM A5, фирмы SWISS Technology, серийный номер 

1071540227; 

- рулетка металлическая – 7,5 м; 

- фотоаппарат Nikon COOLPIX L310, серийный номер 40118155. 

Нормативные документы и справочные материалы, применявшиеся при проведении 

обследования:  

1. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 

2. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. – МНТКС. – М., 2011 г. 
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3. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений. 

– Госстрой России. – М., 2004 г. 

4. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 

30 декабря 2009 г. № 384 – ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года). 

5. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия / Минрегион РФ. – М.: 2010 г. 

6. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции/Минрегион РФ. - М.: 2012г. 

7. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. М.: Минрегион России, 2011 г. 

8. СП 22.13330.201. Оснований зданий и сооружений. М.: Минрегион России, 2011 г. 

Общее описание. 

Здание двухэтажное, без подвала, с холодным чердаком, размерами по осям 12,00х11,90м. 

Основное здание: 1 этаж стены кирпичные, 2 этаж – стены деревянные. Пристройка – стены 

кирпичные. (Фасады - фото 1,2,3 приложение 3). 

При визуальном обследовании и техническом освидетельствовании конструкций крыши 

объекта установлено: 

Общее описание стропильной системы  крыши.  

Крыша здания вальмовая деревянная стропильная  с одним слуховым окном. Покрытие из 

шифера по рубероиду и по металлу. Стропила из бревна ф180мм, затяжки из половины бревна 

ф160мм. Обрешетка сплошная, выполнена из четверти бревна ф70-120мм шаг 220-300мм. 

Стены бревенчатые, из бревна диаметром 300 мм, боковые поверхности бревен стесаны. В 

чердачное пространство проходит 1 дымоход, выполненный кладкой из глиняного кирпича на 

сложном известково - песчаном растворе.  

Стропильные конструкции.   

Наблюдается потемнение древесины конструкций, местами паутина и следы протечек (см. 

фото 4). Шаг стропильных ног завышен. Отсутствует огне- био-  обработка деревянных 

элементов. В целом состояние стропильных конструкций — ограниченно работоспособное.  

Обрешетка  потемнела, частично прогнила, наблюдаются следы протечек (см. фото 5 

приложение 3), Отсутствует огне- био-  обработка деревянных элементов. В целом состояние 

обрешетки — ограниченно работоспособное.  

Кровельное покрытие трещины и сколы в шифере, местами наблюдаются протечки. 

  Слуховые окна находится в удовлетворительном работоспособном состоянии. Обшивка 

стен слухового окна потемнела и частично сгнила (см. фото 6 приложение 3), жалюзийные 

решетки отсутствуют. 



  

    

 

 4 

Люк в удовлетворительном работоспособном состоянии. Требует замены. 

Водосточная система отсутствует. Требуется установить. 

Подшивы карнизных свесов, выполненные дощатым настилом, находятся в 

неудовлетворительном состоянии (доски подшивки потемнели и частично сгнили) (см. фото  7 

приложение 3).  

Теплоизоляция чердачного перекрытия выполнена в большей части чердака засыпкой из 

шлака. Данный вид теплоизоляции не эффективный и тяжелый (учитывая срок эксплуатации 

перекрытия). 

Чердачное пространство загромождено строительным и бытовым мусором (см. фото 8 

приложение 3). 

     Выводы:  

На основании проведенного визуального обследования технического  состояния 

конструкций кровли жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская 

область, г. Нерехта, ул. Красной Армии, д. 33 можно сделать вывод, что конструкции кровли 

находятся в ограниченно работоспособном состоянии,  необходимо проведение ремонтно-

реставрационных работ. 

Рекомендации: 

1. Ввести промежуточные фермы и стропильные ноги  с целью уменьшения шага стропил. 

2. Ввести кобылки для увеличения свеса кровли. 

3. Произвести полную замену обрешетки. 

4. Произвести полную замену кровельного покрытия. 

5. Подшивы карнизов заменить, установить и окрасить. 

6. Произвести устройство  водосточной системы (водосточные желоба и трубы) и 

снегозадержателей. 

7. Для вентиляции  стропильной системы предусмотреть вентиляционный зазор между 

стеной и подшивкой карниза. 

8. На существующих слуховых окнах установить жалюзийные решетки и заменить 

обшивку. 
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9. Чердачное пространство расчистить от строительного и бытового мусора. 

10. Произвести замену теплоизоляции чердачного перекрытия на современный более 

эффективный и легкий с целью исключения теплопотерь и частичной разгрузки чердачного 

перекрытия. 

11. Выполнить антисептирование всех деревянных элементов.  

12. Люк на чердаке заменить. 

13. Все работы выполнять по проекту, разработанному специализированной организацией 

имеющей лицензию на данный вид работ.  

 

 

Главный инженер проекта                                                          _______________ Ю.П. Колыбин 

 

Ведущий инженер                                                                          ___________ А.В. Федотовский 
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Список приложений: 

Приложение 1 - Свидетельство № 10261 СРО-П-145-04032010 от 06 февраля 2014 

г о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Приложение 2 – Задание на проектирование проведения ремонтных работ в жилом 

многоквартирном доме (капитальный ремонт крыши), расположенного по адресу: 

г.Нерехта, ул. Красной Армии, дом 33. 

Приложение 3 – Фотофиксации. 

Приложение 1 (начало) 

Свидетельство № 10261 СРО-П-145-04032010 от 06 февраля 2014 г о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые  оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (окончание) 
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                                                                                                                                       Приложение 2 
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                                                                                                                                     Приложение 3 
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Перечень фотографий. 

                                                                                                                                     Приложение 3 

Фото 1. Главный фасад. 

Фото 2.  Боковой фасад. 

Фото 3.  Дворовой фасад  

Фото 4.  Потемнение древесины конструкций, местами паутина и следы протечек 

Фото 5.  Обрешетка  потемнела, частично прогнила, наблюдаются следы протечек 

Фото 6.  Обшивка стен слухового окна потемнела и частично сгнила, жалюзийные 

решетки отсутствуют. 

Фото 7.  Доски подшивки потемнели и частично сгнили 

Фото 8.  Чердачное пространство загромождено строительным и бытовым 

мусором. 
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                                                     Фотофиксации                                       

 

 

 

Фото 1. Главный фасад 

 

 

 

Фото 2. Боковой фасад 
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Фото 3. Дворовой фасад 

 

 

Фото 4. Потемнение древесины конструкций, местами паутина и следы протечек 
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Фото 5. Обрешетка  потемнела, частично прогнила, наблюдаются следы протечек 

 

 

Фото 6. Обшивка стен слухового окна потемнела и частично сгнила, жалюзийные решетки 

отсутствуют. 
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Фото 7. Доски подшивки потемнели и частично сгнили. 

 

 

 

Фото 8. Чердачное пространство загромождено строительным и бытовым мусором 
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