	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу:
  Муниципальное образование «Город Архангельск»
 г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 194

	Выполняемый вид работ
	Описание

	[bookmark: __UnoMark__3115_1508471931]Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения из  стальных (ремонт теплового узла)
При использовании 
 (не оцинкованных) труб и труб из
полипропилена PN 20 PP-R, армированного стекловолокном)
	1. Работы выполнить в соответствии:
- С проектом № 001-17-08-ТП-ПЗ. (далее проект)
[bookmark: _Hlk438135144]- Со сметной документацией.
- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»,
[bookmark: __DdeLink__4810_61377418156][bookmark: __DdeLink__7044_5539792534545157]- СП71.13330.2017 «Актуализированная редакция» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
[bookmark: __DdeLink__4807_61377418158]- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений».
При замене применить пластинчатые теплообменники модели:
[bookmark: _GoBack]SR4M-117-MGS-16-4-EPDM, расчет NAF18161.3. (далее - ТО)
2. Выполнить замену системы горячего водоснабжения от ввода в МКД (с заменой запорной арматуры в вводном узле греющего теплоносителя, (без замены прибора учёта) до магистральных трубопроводов горячего водоснабжения и циркуляции.
- Соединения трубопроводов выполнять в соответствии с указаниями по монтажу заводом изготовителем применяемых трубопроводов стальных труб и полипропиленовых.
При ремонте применять трубопроводы:
– стальные не оцинкованные обыкновенные водогазопроводные трубы и фитинги по ГОСТ 3262-75;
- стальных электросварных труб (ГОСТ 10704-91*);
Линии трубопроводов (по схеме проекта) «В систему ГВС», «Из системы ГВС» «Из системы ХВС») выполнить из трубопроводов из полипропилена PN 25 PP-R, армированного стекловолокном, и фитингов по ГОСТ 32415-2013.
Линию трубопровода «Из системы ХВС», (по схеме проекта) выполнить из трубопроводов из полипропилена PN 20 PP-R, и фитингов по ГОСТ 32415-2013.
- Выполнить теплоизоляцию заменяемых трубопроводов в узле теплового ввода.
- Трубопровода из стальных (не оцинкованных) труб, крепления трубопроводов (не оцинкованные) и опорные металлические конструкции для ТО, окрашиваются масляной краской в 2 слоя.
- Крепление трубопроводов - металлическими хомутами с резиновыми прокладками;
- В местах прохождения трубопроводов через стены, перекрытия установить гильзы;
- При производстве сварочных работ предусмотреть противопожарные мероприятия (металлические или асбестовые экраны);
- Перед началом работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, паспорта на оборудование;
- Предоставить до проведения гидравлических испытаний исполнительную схему системы горячего водоснабжения с указанием диаметра и длины монтируемых трубопроводов, мест установки опор и запорной арматуры (в бумажном и электронном виде). Оформить в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002, ГОСТ Р 53672-2009;
- Предоставить акт освидетельствования участка сетей инженерно-технического обеспечения по форме РД-11-02-2006;
- До подписания акта сдачи-приёмки исполнения обязательств по договору сдать соответствующие инженерные сети и оборудование ресурс снабжающими организациям и организациям, осуществляющим управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома.



