	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: г. Северодвинск, ул. Лесная,д.49

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Ремонт фасада 
	1. Работы выполнять в соответствии:
- Со сметной документацией;
[bookmark: S01920559297101][bookmark: S02021569398102]- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
- СП17.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76*Кровли»;
[bookmark: __DdeLink__4550_885817906579499103]- СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СП 63.13330.2012. «Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции»
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»
[bookmark: __DdeLink__4791_6137741895100104]- СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы»

Разработать схемы в случае необходимости:
- мест складирования строительных материалов и мусора.
- подъездных путей.
- мест установки подъемных механизмов.
- опасных зон.
- деление объекта ремонта на захватки, с кратким описанием последовательности проведения работ.
- указания мест сигнальных и защитных ограждений.
Данные схемы согласовать с Заказчиком и управляющей компанией.
 
Работы выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 5 градусов С.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
2. До начала производства работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации производства работ по ремонту фасада.
3. Окраска поверхности (откосов, карнизов, плит балконов, цоколя):
[bookmark: __DdeLink__2740_1653790229]- Очистка поверхности от старых красок, ремонт штукатурного слоя с расшивкой трещин, подмазка, шлифовка, шпаклевка, грунтовка, с соблюдением технологических режимов;
- Окраска фасадов с соблюдением технологических режимов и последовательности нанесения слоев с обеспечением однотонности окраски, отсутствия полос, пятен, потеков, морщин, просвечивания нижележащих слоев краски, ровности линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашиваемых в разные цвета;
- Подготовка оснований и окраска должны производиться комплексными системами лакокрасочных материалов, включающими материалы для подготовки поверхностей (пропитки, шпатлевки, грунтовки) и финишные окрасочные материалы, долговечность которых должна быть не менее 10 лет (ТР 174- 05 «Технические рекомендации по определению долговечности отделочных и облицовочных материалов»). Работы вести согласно инструкции по монтажу фирмы производителя применяемого материала;
- Окраска поверхностей системами ЛКМ кистями или валиками (руководствоваться инструкцией по монтажу фирмы производителя). При пользовании краскораспылителями — защита столярных изделий, остекления, облицовки и пр., не подлежащих окраске поверхностей;
- Цветовое решение фасада до начала производства согласовать с Заказчиком и органом местного самоуправления;
4. Замена оконных и дверных конструкций в местах общего пользования в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки из ПВХ конструкций) с последующей их герметизацией выполнить в соответствии с СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции». Работ по замене окон производить с учетом требований ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных (и дверных) блоков к стеновым проемам». При установке оконных блоков из ПВХ предусмотреть установку ограничителей.



