	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома по адресу: Муниципальное образование 

"Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Буденного, д. 5, корп. 1

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Ремонт плоской крыши из мягкой кровли
	1. Работы выполнять в соответствии:
- Со сметной документацией на ремонт крыши;

- Работы выполнять при температуре наружного воздуха не ниже плюс 5 °С;

- СП54.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;

- СП17.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76*Кровли»;

- СП64.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;

- СП20.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07* Нагрузки и воздействия»;

- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 112.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»,
- СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».

- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».
Разработать схемы в случае необходимости:

- мест складирования строительных материалов и мусора.

- подъездных путей.

- мест установки подъемных механизмов.

- опасных зон.

- деление объекта ремонта на захватки, с кратким описанием последовательности проведения работ.

- указания мест сигнальных и защитных ограждений.

Данные схемы согласовать с Заказчиком и управляющей компанией.
2. Перед началом работ предоставить, сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации кровельных работ.

3. Подрядчик обязан выполнить работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений, связанных с производством работ. 

4. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

5. При вскрытии старого кровельного покрытия подрядчику произвести очистку существующей стяжки. Цементно-песчаный раствор для устройства стяжки и штукатурных работ подается на кровлю механизированным способом. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над крышей и выполненных из штучных материалов (кирпича, пенобетонных блоков и т.д.), оштукатурить цементно-песчаным раствором М150 на высоту подъема дополнительного водоизоляционного ковра, не менее чем на 300 мм (согласно проекту и (или) сметному расчету). 

Все швы в конструкциях из штучных материалов должны быть тщательно заделаны цементно-песчаным раствором М150. 

В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики   высотой 100 мм под углом 45°. 

Очистить основание кровельного ковра от пыли, грязи и мусора. 

Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных материалов с основанием кровли все поверхности основания из цементно-песчаного раствора и бетона, а также плит АЦЛ, ЦСП, СМЛ обработать грунтовочным холодным составом (праймером).  

Грунтовку наносить с помощью щеток и кистей с жесткой щетиной или валиков. Установить воронки внутренних водостоков (при необходимости). Установить компенсаторы для деформационных швов (при необходимости); стаканы из оцинкованной стали для пропуска инженерного оборудования (при необходимости); анкерные болты (при необходимости); антисептированные деревянные бруски для закрепления кровельного ковра и защитных фартуков.  
6. Выполнить ремонт вентиляционных труб согласно проекту и (или) сметному расчету.

7. Выполнить ремонт выходов на кровлю согласно проекту и (или) сметному расчету. 

8. К устройству гидроизоляционного ковра приступают после выполнения всех подготовительных работ.

Выполнить покрытие кровли из двух слоев наплавляемых кровельных рулонных битумно-полимерных материалов, с устройством примыканий, обделок, фартуков. 

9. Колпаки к вентиляционным шахтам выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом, из листовой оцинкованной стали, толщиной листа 0,7 мм.


