	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: МО "Каргопольский муниципальный район", г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 21

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Сопутствующие работы при капитальном ремонте
	1. Работы выполнять в соответствии:
- Со сметной документацией.
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003* Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве»;
- Требованиями «Правил устройства электроустановок» (7 издание);
[bookmark: __DdeLink__4813_61377418]- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2. До начала производства работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия.
3. Штукатурка внутренних стен в местах общего пользования (под чистовую отделку):
- Выполнить очистку поверхностей стен от отслаивающихся обоев и древесноволокнистых плит, ремонт штукатурного слоя с расшивкой трещин, подмазка, шлифовка и шпаклевка с соблюдением технологических режимов.
4. Облицовка внутренних стен и перегородок по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами в один слой.
5. Замена внутренних дверных блоков:
- монтажные работы ограждающих конструкций осуществить в соответствии с требованиями ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий».
6. Выполнить ремонт системы электроснабжения в квартирах многоквартирного дома с восстановлением этажных щитов.
7. Опломбирование счетчиков производить согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г., а также Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 26.09. 1996 г.
8. Требования к выполнению работ:
- выполнить цветовую маркировку жил кабеля в ЩЭ согласно ГОСТ Р 50462-2009;
- ввод/вывод кабельных линий в шкафы/ящики/щитки осуществить при помощи муфт, вводов, сальников;
- выполнить герметизацию гильз кабельной мастикой в местах прохода кабельных линии через стены, перекрытия, перегородки (вводы в квартиры);
- выполнить заземление всех токопроводящих частей, нормально не находящихся под напряжением;
- произвести маркировку аппаратов защиты (управления) смонтированных в щитах/шкафах/ящиках;
- соединение жил кабелей допускается производить при помощи сварки, пайки, опрессовки или болтового соединения;
- присоединение питающих линий к автоматическим выключателям выполнить к верхним(неподвижным) контактам;
- выполнить настройку оптического и акустического порогов срабатывания оптико-акустических светильников;
- подключение квартир выполнять с чередованием фаз по этажам для равномерного распределения нагрузки по фазам;
- совместная прокладка линий питания квартир не допускается;
- приборы освещения должны быть установлены так, чтобы обеспечивался максимальный уровень освещённости;
- места соединения кабелей и проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта;
- монтаж оборудования и кабельных линий должен быть произведён так, чтобы обеспечить удобство эксплуатации и безопасность жильцов.
[bookmark: _GoBack]9. До начала производства работ с управляющей организацией согласовать точки временного подключения потребления электроэнергии, места складирования материалов.



