	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: МО "Устьянский муниципальный район", МО "Малодоры", Устьянский р-н, с. Малодоры, ул. Центральная, д.10

	№
 п/п
	Выполняемый вид работ
	Описание

	1.
	Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения из труб PN 20 PP-R
	1. Работы выполнить в соответствии.
- Со сметной документацией.
- СП 40.102.2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов и систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и инструкцией заводов изготовителей оборудования;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»
[bookmark: __DdeLink__4803_61377418155]- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01* Здания жилые многоквартирные»;
[bookmark: __DdeLink__4807_61377418158]- СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».
Разработать схемы в случае необходимости:
- мест складирования строительных материалов и мусора.
- подъездных путей.
- мест установки подъемных механизмов.
- опасных зон.
- деление объекта ремонта на захватки, с кратким описанием последовательности проведения работ.
- указания мест сигнальных и защитных ограждений.
Данные схемы согласовать с Заказчиком и управляющей компанией. 
2. Перед началом работ предоставить, сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации работ.
3. Подрядчик обязан выполнить работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений, связанных с производством работ. 
4. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ограждающие ленты в местах прохода людей.
5. При производстве работ Подрядчик обязан выполнить замену системы холодного водоснабжения от ввода в МКД до отсекающих вентилей на стояках в квартирах (включая вентили и спускные краны) или согласно проекта при его наличии.
6. Работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения включают в себя:
- замену магистральных трубопроводов в подвале, выполненных на кронштейнах, подвесах, металлических хомутах с резиновыми прокладками. Расстояние от потолка до труб 0,25..0,4 метра. Материал труб и фитингов — полипропилен с рабочим давлением не ниже PN 20 PP-R;
- замену стояков в квартирах. Материал труб и фитингов — полипропилен с рабочим давлением не ниже PN 20 PP-R;
- замену разводки по квартирам - по существующей схеме до первого отсекающего вентиля с возможностью установки приборов учета. Материал труб и фитингов — полипропилен с рабочим давлением не ниже PN 20 PP-R;
- замену запорной арматуры по магистралям, отсекающей стояки. Применить краны шаровые с рабочим давлением не ниже 2,0 Мпа. Расположение запорной арматуры и спускного крана выполнить перпендикулярно стене;
7. Выполнить расчёты компенсаторов, подвижных, неподвижных опор и определить место их установки;
8. Выполнить крепление стояков в квартирах, подвалах и на чердаках на кронштейнах, подвесах, металлических хомутах с резиновыми прокладками;
9. В местах прохождения трубопроводов через стены, перекрытия установить гильзы;
10. Расстояние трубопроводов от внутренних поверхностей стен при открытой прокладке принимать согласно СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
11. Предоставить исполнительную документацию.
-До проведения гидравлических испытаний, предоставить исполнительную схему системы ХВС с указанием диаметра и длины монтируемых трубопроводов, мест установки монтируемых компенсаторов, опор и запорной арматуры (в бумажном и электронном виде). Оформить в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002;
- Предоставить акт освидетельствования участка сетей инженерно-технического обеспечения по форме РД-11-02-2006;
12. До подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору сдать соответствующие инженерные сети и оборудование ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома.

	[bookmark: _GoBack]2.
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	1. Работы выполнить в соответствии.
- Со сметной документацией;
- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»,
- СП 40.102.2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов и систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»,
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
- СП 54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
- СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».
2. До начала производства работ, предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации производства работ по ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения.
3. Выполнить замену системы водоотведения в составе общего имущества многоквартирного дома (от первого тройника в квартирах до первого колодца дворовой канализационной сети, включая выпуска водоотведения) (или согласно проекту).
4. Стояки в квартирах заменить по существующей схеме на полиэтиленовые или поливинилхлоридные канализационные трубопроводы и фитинги тип НТ;
5. Выпуски канализации заменить по существующей схеме на полиэтиленовые или поливинилхлоридные наружные канализационные трубопроводы и фитинги тип KG (или согласно проекту).
6. Соблюсти уклоны трубопроводов, выполнить расчёты ревизий, прочисток, креплений трубопроводов и место их установки; крепление стояков и магистралей произвести металлическими хомутами с резиновыми прокладками «под раструб»; в местах прохождения трубопроводов через стены, перекрытия установить гильзы; при открытой прокладке трубопроводов, соблюсти расстояние от внутренних поверхностей стен (или согласно проекту). 
7. При замене выпусков выполнить устройство песчаной подушки, опорного стула у наружной стенки канализационного колодца, основания под трубопроводы - лежнивые из бруса.  Восстановить благоустройство на месте проведения работ.
[bookmark: S23][bookmark: i343896][bookmark: SE][bookmark: S21][bookmark: SE1]8. Пересечение трубопровода ввода со стенами здания следует выполнять: в сухих грунтах - с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и газонепроницаемыми (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.
9. Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
10. Участок стояка выше перекрытия на 8 - 10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2 - 3 см;
11. Перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
12. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не более 0,1 м2
13. На вентилируемом и невентилируемом стояке через каждые 3 этажа следует устанавливать ревизии. На одно-, двухэтажном невентилируемом стояке ревизии допускается не устанавливать
14. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45°+30°, или 45°+22,5°, или 45°+2х22,5°.
15. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
16. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.)
[bookmark: SE129][bookmark: S2137][bookmark: SE130][bookmark: S2138]17. Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м; обреза сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м. Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) запрещается.
18. Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
19. При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в стороны стояков, обеспечивая сток конденсата. В неотапливаемых чердаках эти трубопроводы следует теплоизолировать.
[bookmark: i876144]20. Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) запрещается.
21. При соответствующем обосновании допускается устраивать вытяжную часть для объединяемой поверху группы из 4-х и более стояков.
22. Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование.
[bookmark: __DdeLink__4805_61377418]23. До подписания акта сдачи-приемки работ, сдать соответствующие инженерные сети и оборудование ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома.

	3.
	[bookmark: __DdeLink__5369_61377418]Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	1. Сметная документация на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, являющаяся приложением к договору, определяет объемы, требуемые к выполнению.
2. Выполнить ремонт системы электроснабжения от вводных изоляторов в дом до индивидуальных приборов учета электроэнергии собственников помещений.
3. Работы выполнить в соответствии:
- Требованиями «Правил устройства электроустановок» (7 издание);
[bookmark: __DdeLink__4813_61377418]- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
-СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
-Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
[bookmark: __DdeLink__4819_61377418]4. Опломбирование счетчиков производить согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г., а также Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 26.09. 1996 г.
5. Требования к выполнению работ:
- выполнить цветовую маркировку жил кабеля в ВРУ и ЩЭ согласно ГОСТ Р 50462-2009;
- ввод/вывод кабельных линий в шкафы/ящики/щитки осуществить при помощи муфт, вводов, сальников;
- выполнить герметизацию гильз кабельной мастикой в местах прохода кабельных линии через стены, перекрытия, перегородки;
- выполнить заземление всех токопроводящих частей нормально не находящихся под напряжением;
- выполнить окраску шины заземления в чёрный цвет;
- выполнить обработку противокоррозийными составами мест сварки контура повторного заземления;
- произвести маркировку аппаратов защиты (управления) смонтированных в щитах/шкафах/ящиках;
- соединение жил кабелей допускается производить при помощи сварки, пайки, опрессовки или болтового соединения;
- присоединение питающих линий к автоматическим выключателям выполнить к верхним(неподвижным) контактам;
- выполнить настройку оптического и акустического порогов срабатывания оптико-акустических светильников;
- подключение квартир выполнять с чередованием фаз по этажам, для равномерной распределения нагрузки по фазам;
- управление освещением чердака должно осуществляться вне самого чердака;
- совместная прокладка линий питания квартир не допускается;
- приборы освещения должны быть установлены так, чтобы обеспечивался максимальный уровень освещённости;
- места соединения кабелей и проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта;
- монтаж оборудования и кабельных линий должен быть произведён так, чтобы обеспечить удобство обслуживания и безопасность жильцов;
- пересечение линий электроснабжения с другими инженерными сетями должно быть выполнено в соответствии с требованиями п. 2.1.56 Правил устройства электроустановок.
6. До начала производства работ с управляющей организацией согласовать точки временного подключения потребления электроэнергии, места складирования материалов.
7. До начала производства работ согласовать с Заказчиком и управляющей организацией схемы безопасного производства работ.
8. До начала работ по устройству контура заземления получить ордер на земляные работы.
9. Скрытые работы производить в присутствии представителей Заказчика или строительного контроля с обязательной фото/видеофиксацией.



