Приложение № 2
к Договору № ___ 
от «___» __________ 20__  г.
Техническое задание
на выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования, выполнению работ по замене лифтового оборудования
в Архангельской области
1.
Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): Выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования, выполнению работ по замене лифтового оборудования на территории Архангельской области.
2.
Требования к составу и содержанию работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования.
2.1. Требования к составу и содержанию работ:
2.1.1. Произвести сбор дополнительных исходных данных, необходимых для разработки проектной документации на замену лифтового оборудования.
2.1.2. Выполнить визуальное обследование объекта проектирования, конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования, включая:
- измерение необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов;
- определение параметров дефектов и повреждений с проведением их фотофиксации, определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
- определение действительного технического состояния конструктивных элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций с учетом изменений, произошедших в ходе эксплуатации, для установления состава и объема работ по замене лифта.
2.1.3. На основании результатов технического обследования выполнить разработку проектной документации в объеме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по замене лифта.
В проектной документации отразить требования безопасности и охраны труда.
2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации на замену лифтового оборудования:
2.2.1. Раздел 1. Заключение по результатам оценки технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты.
Пояснительная записка:
1) Общие сведения об объекте и объем выполненных при обследовании работ; 
2) Обследования и описание строительной части лифта; 
3) Основные результаты обследования конструкций; 
4) Обследование электромеханической части лифта; 
5) Выводы по результатам обследования и рекомендации; 
6) Фотоматериалы. 
2.2.2. Раздел 2. Проект замены лифта:
- Подраздел 1. Пояснительная записка:

1) Введение;
2) Назначение и область применения;
 
3) Исходные данные для проектирования;
4) Конструктивные решения;
5) Охрана труда;
6) Техника безопасности и противопожарные мероприятия;
7) Общие требования проекта производства работ замены лифта;
- Подраздел 2. Проект замены лифта.
- Подраздел 3. Таблица для заказа оборудования.
- Подраздел 4. Электроснабжение лифта.
- Подраздел 5. Подключение лифта к ОДС.
- Подраздел 6. Спецификация материалов и работ.
2.2.3. Разработанная проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре. В электронном виде проектная документация передаётся Заказчику в форматах .pdf и .dwg на CD-диске. Проектная документация в формате .pdf должна содержать цветные печати и подписи.
2.3. Требования к сметной документации на замену лифтового оборудования.
При разработке сметной документации учитывать и не превышать размеры предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области №333-пп от 21.08.2014 г. (в ред. 510-пп от 06.12.2017 г.).
Сметные расчёты должны быть составлены ресурсным методом с применением сборников ГЭСН (в редакции 2017 с изм. 1,2,3) в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», принятой и введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 51/1 с учетом территориального зонирования Архангельской области.
Для определения норм накладных расходов использовать «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» МДС 81-34.2004 с учетом уточнений Министерства регионального развития Российской Федерации.
Для определения норм сметной прибыли используются «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 с учетом уточнений Министерства регионального развития Российской Федерации.
Локальные ресурсные сметные расчёты должны быть составлены с применением сборника средних сметных цен, выпускаемого ГАУ АО «АРЦЦС», на 4 квартал 2017 г. (далее - Сборник). При отсутствии применяемых материалов или оборудования в Сборнике допускается для определения стоимости ресурсов использовать заверенные прайс-листы поставщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области или на территории, наиболее к ней приближенной.
Локальные ресурсные сметные расчёты должны быть составлены с применением программного комплекса «ГРАНД-Смета».
В соответствии с п. 4.96 МДС 81-35.2004 локальными ресурсными сметными расчётами должен быть предусмотрен резерв средств на непредвиденные расходы в размере 2%.
При определении стоимости лифтового оборудования необходимо учесть затраты на транспортные расходы согласно п. 4.60 МДС 81-35.2004, а также заготовительно- складские расходы согласно п. 4.64 МДС 81-35.2004.
Локальные ресурсные сметные расчёты должны быть составлены на основе фактически необходимых видов работ, согласно заключению о техническом состоянии лифтовых установок многоквартирных домов.
Сметная документация должна быть составлена в соответствии с п. 28 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Разработанная сметная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах, подписанных и утверждённых уполномоченным представителем Подрядчика. В электронном виде сметная документация передаётся в форматах .gsfx и .xlsx на CD-диске. В состав передаваемого комплекта должны быть включены прайс-листы.
2.4. При разработке проектов замены лифтов необходимо учитывать следующие требования:
- Проект замены лифта должен включать в себя оценку возможности увеличения ширины дверного проёма и, при наличии такой возможности, предусматривать увеличение ширины проёма (цель обеспечить доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения).
- Проект замены лифта должен включать в себя оценку применимости норм пределов огнестойкости дверей шахты к конкретному зданию, а именно высоту здания, выход лифта непосредственно на лестничную клетку, незадымляемые тамбуры и т.д. (см. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 88, п. 16, статья 140 п.2)
- Для зданий высотой более 50 м проект замены должен предусматривать применение одного из лифтов для перевозки пожарных. При этом нормы пределов огнестойкости дверей шахт других лифтов здания, подъезда, секции должны определяться в зависимости от наличия/отсутствия перегородок в шахтах, смежных с лифтом для пожарных (ФЗ № 123, статья 90, п 15 и иные нормативы в отношении лифтов для пожарных).
- Для лифтов, обслуживающих одинаковые этажные площадки, проект замены должен предусматривать групповую (парную) работу, в т.ч. с учётом унификации устройств управления, даже если работы по замене лифтов в группе выполняются поочерёдно.
- Проект замены каждого лифта должен однозначно определять требования к диспетчеризации лифта.
- Для лифтов со скоростью 1,0 м/с должен предусматриваться режим «Пожарная опасность» при наличии системы пожарной сигнализации (123-ФЗ).
- Проект замены должен предусматривать обеспечение доступности лифтов для инвалидов других маломобильных групп населения. Если из-за ограничений существующей строительной части лифтов невозможно обеспечить полную доступность в соответствии с СП 59.1130.2016, должна быть обеспечена частичная доступность (принцип разумного приспособления) для инвалидов, использующих кресла-коляски уменьшенных габаритов и/или маломобильных групп населения с ограничениями по зрению, слуху.
- Проект замены должен содержать раздел ремонтно-строительных работ, необходимых для осуществления замены лифта.
-  Проект замены должен предусматривать работы по косметическому ремонту машинного помещения, объём которых определяется по результатам  оценки технического состояния конструктивных элементов.
3.
Требования к составу и содержанию работ по замене лифтового оборудования.
Работы по замене лифтового оборудования должны быть выполнены в полном объеме, согласно Техническому заданию и условиям Договора о проведении капитального ремонта.
3.1.
Замена оборудования электромеханической части существующих лифтов, признанного непригодным для эксплуатации (производится в соответствии с Техническим регламентом (ТР ТС 011/2011)) или отработавшего нормативный срок службы, в том числе:
3.1.1.
замена узлов, деталей и электрооборудования в машинном помещении лифта, в том числе:
-
замена вводного устройства;
​
замена силовой электропроводки машинного помещения;
​
замена электропроводки освещения машинного помещения;
​
замена оборудования главного привода лифта;
​
замена станции управления лифта;
​
замена выключателей и переключателей;
​
замена ограничителя скорости;
-
замена подлебёдочной рамы;
3.1.2.
замена узлов, деталей и электрооборудования в шахте лифта, в том числе:
​
замена системы управления лифта, в том числе:
-
замене электропроводки цепей управления и сигнализации;
-
замена вызывных и приказного аппаратов;
-
замена подвесного кабеля;
-
установка шунтов замедления;
-
установка шунтов точной остановки;
3.1.3.
замена направляющих кабины (в соответствии с проектной документацией) и отдельных узлов в шахте лифта; 
3.1.4.
замена направляющих противовеса (в соответствии с проектной документацией) отдельных узлов в шахты лифта;
3.1.5.
замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта;
3.1.6.
замена дверей и отдельных конструкций кабины лифта, в том числе:
​
замена металлического каркаса кабины лифта;
​
замена порога, купе и отдельных деталей кабины лифта;
​
замена балки дверей кабины лифта;
​
замена привода дверей кабины лифта;
​
замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта;
​
замена башмаков кабины лифта;
​
замена поста «Ревизия»;
3.1.7.
замена противовеса и отдельных узлов противовеса, в том числе:
​
замена противовеса;
​
замена верхней балки противовеса;
​
замена деталей подвески верхней балки противовеса;
​
замена башмаков противовеса;
3.1.8.
замена и ремонт отдельных узлов и деталей лифта, в том числе:
​
замена натяжного устройства ограничителя скорости;
​
замена каната ограничителя скорости;
​
замена выключателей и переключателей;
​
замена электропроводки освещения шахты;
​
замена тяговых канатов и стяжки канатов; 
3.1.9.
замена отдельных узлов и деталей строительной части лифта (в соответствии с проектной документацией), в том числе:
​
замена дверей в машинном помещении лифта;
​
замена демонтажного люка в машинном помещении лифта.
3.2.
Пусконаладочные работы на смонтированном оборудовании электромеханической части новых лифтов.
3.3.
Подключение к существующей системе связи и диспетчерского контроля за работой лифтов.
3.4. Проведение полного технического освидетельствования смонтированного лифтового оборудования.
3.5. Получение декларации о соответствии смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 011/2011).
3.6. Выполнение косметического ремонта в машинном помещении и приямке лифта.
4.
Общие требования к выполнению работ по замене лифтового оборудования:
Продолжительность строительно-монтажных работ по замене каждого лифта не должна превышать 70 (семьдесят) календарных дней. Датой начала работ считается дата подписания акта открытия объекта. Датой окончания работ считается дата подписания акта приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Реализация выполнения работ должна осуществляться этапами. Объём каждого этапа не должен составлять менее 30% от общего количества лифтов. Этапность производства работ согласовывается с Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания договора на выполнение работ с предоставлением графика производства замены Оборудования.
До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с управляющей организацией схему безопасного производства работ.
Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Складирование строительного мусора и демонтированного оборудования должно производиться в специально предназначенных для этого контейнерах и в строго определённых зонах, предварительно согласованных с управляющей организацией.
Всё демонтированное оборудование передаётся управляющей организации с оформлением соответствующего акта о принятии демонтированного лифтового оборудования.
После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком не реже одного раза в неделю в соответствии с требованиями СаНПиН и других нормативных документов. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
Подрядчик за свой счёт обязан обеспечить долговременное хранение устанавливаемого оборудования в отапливаемых складских помещениях до момента его перемещения на объект производства работ.
Подвоз оборудования на объект должен производиться частями в объёме необходимом для выполнения работ в течение суток. При этом, должно быть обеспечено его размещение таким образом, чтобы не создавалось препятствий для движения маломобильных групп населения, а также аварийно-спасательных и диспетчерских служб.
При появлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при выполнении работ по капитальному ремонту ставить в известность Заказчика и организацию, привлекаемую Заказчиком для выполнения функций строительного контроля.
Подрядчик несет ответственность за безопасность, объем, последовательность и за достоверность результатов проведения полного технического освидетельствования и электроизмерительных работ. При полном техническом освидетельствовании и электроизмерительных работах, лифты должны быть подвергнуты осмотру, проверкам, и испытаниям. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие подтверждающие документы. Сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ на Объекте, должны передаваться совместно с паспортами на Оборудование.
Работы, качество выполнения которых невозможно определить после их завершения, выполняются в присутствии уполномоченного представителя Заказчика или представителя организации, привлекаемой Заказчиком для выполнения функций строительного контроля, с обязательным оформлением акта освидетельствования скрытых работ.
Выполнение работ по косметическому ремонту на объектах должно проводиться при соблюдении температурного режима.
5.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ по замене лифтового оборудования: Подрядчик должен обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов:
​
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»
​
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
​
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
​
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
Подрядчик несёт полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивает своих работников предохранительными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, установленные законами, правилами и инструкциями по ОТ. 
6.
Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика (в случае необходимости): все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам и должны проводится согласно:
​
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
​
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (7 издание);
​
ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
7.
Требования по объему и сроку гарантий качества выполненных работ (услуг) по замене лифтового оборудования: 
Подрядчик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшее из строя в течение гарантийного срока эксплуатации оборудование. Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.
Гарантийный срок эксплуатации оборудования соответствует паспортным данным, гарантийный срок на строительно-монтажные работы 60 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного Оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку Оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации Оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию Оборудования. Передача Оборудования по гарантии и его возврат оформляются соответствующим Актом.
Гарантийные обязательства распространяются также на дефекты и недостатки выявленные в ходе проведения контрольного осмотра инспектором управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Архангельской области. Указанные замечаний должны быть устранены в трёхдневный срок.
В целях доведения смонтированного лифтового оборудования до требуемого уровня надёжности работы Подрядчик в течение 2 месяцев с даты приёмки работ осуществляет его техническое обслуживание. Указанные работы осуществляются за счёт Подрядчика.
8.
Общие требования к качеству материалов, технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ по замене лифтового оборудования. 
Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Поставленное оборудование должно соответствовать требованиям стандартов по качеству и безопасности, утвержденным нормативно-технической документацией, а также быть энергоэффективным.
Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк. при закрытых дверях шахты.
Лифтовое оборудование должно соответствовать:
​
ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
​
ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия»;
​
ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
​
ГОСТ 33653-2015 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»;
​
СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
	Наименование параметра
	Характеристики параметров

	Основные параметры и размеры 
	Грузоподъемность: В соответствии с паспортом заменяемого лифта, но не менее 400 кг.
Скорость: 1 м/с и более.
Размер кабины: в соответствии с проектной документацией.

	Двери кабины

	Тип: Автоматические.
Контроль дверного проема, предотвращающий воздействие створок на человека (например, фотобарьер или фотозавес), частотно-регулируемый привод дверей.

	Двери шахты
	Тип: Автоматические.
Контроль дверного проема, предотвращающий воздействие створок на человека (например, фотобарьер или фотозавес),
частотно-регулируемый привод дверей.
Отделка: твердое лакокрасочное покрытие (ТЛКП).

	Оборудование купе кабины
	Кнопки: вандалозащищенные*, с азбукой Брайля, доступные для маломобильных групп населения**.
Покраска: твердое лакокрасочное покрытие (ТЛКП).
Освещение: светодиодное.
Покрытие пола: износостойкое, пожаробезопасное (линолеум или дюралюминий).
Табло: со световой индикацией о местонахождении и направлении движения кабины.
Звуковой информатор о прибытии кабины на этаж (гонг),
Зеркало.
Поручень.

	Обрамления, вызывные посты
	Обрамления дверей шахты - окрашенные ТЛКП, класс покрытия не ниже IV по ГОСТ 9.032-74.
Посты вызывные – лицевые панели с покрытием ТЛКП.

	Система управления
	Тип: Микропроцессорная.
Для лифтов, обслуживающих одинаковые этажи, обязательно групповое управление.
Для лифтов со скоростью 1,0 м/с и более – режим «пожарная опасность», при наличии системы пожарной сигнализации.
Должна быть произведена на территории Российской Федерации.

	Главный привод (лебедка)
	Тип: Электрический, частотно регулируемый.
Точностью остановки ±10мм***.

	Грузовзвешивающее устройство
	Тип: электронный.

	Энергоэффективность
	Не ниже класса B****.

	Огнестойкость
	Ei30 для зданий высотой более 28 м.
E30 для зданий высотой до 28 м.
В соответствии с проектной документацией*****.

	Требования по импортозамещению:
Главный привод (лебедка)
Двери шахты
Кабина
Привод дверей кабины
Противовес 
	Должны быть произведены на территории Российской Федерации или использованы произведенные на территории стран - членов Евразийского экономического союза (* Постановление 719 от 17 июля 2015 г.)



* – ГОСТ 33652-2015 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».
**– ГОСТ 33653-2015 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности».
*** – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
**** – ГОСТ Р 56420.1-2015 «Лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские. Энергетические характеристики. Часть 1. Измерение и контрольные проверки», ГОСТ Р 50420.2-2015 «Лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские. Энергетические характеристики. Часть 2. Расчет энергопотребления и классификация энергетической эффективности лифтов».
***** – Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования, выполнению работ по замене лифтового оборудования:
9.1. Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования:
- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённый решением Комиссии Таможенного союза №824 от 18.11.2010 г.;
- Федеральный закон № 384-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (в ред. 08.09.2017 г.). "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Постановление Правительства РФ №743 от 24.06.2017 г. «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»;
- ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 55967-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания»;
- ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- ГОСТ 33653-2015 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»;
- ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;
- ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»;
- ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент»;
- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 15.13330.2012 «Каменные и аркокаменные конструкции»;
- CП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 28.13330.2010 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 63.13330.2012  «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (7 издание);
Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. (ред. от 18.11.2017 г.) «О противопожарном режиме».
9.2. Все выполняемые работы по замене лифтов и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов.
Обязательные требования к лифтам регламентируются:
​
Техническим регламентом (ТР ТС 011/2011);
​
Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
​
Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
​
Постановлением Правительства РФ №743 от 24.06.2017 г. «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации:
-
Сводами правил;
​
Правила пожарной безопасности в РФ;
​
Инструкцией по монтажу лифтов;
​
Инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя;
​
ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
​
ГОСТ 53782-2010  «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;
-     ГОСТ Р 55967-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания»;
-
ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»;
-
ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
-
ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
-
ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
​
РД 10-98-95 Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов.
Конкретизация требований вышеуказанных нормативных правовых актов изложена в межгосударственных (ГОСТ) и национальных стандартах РФ (ГОСТ Р), а также в сводах правил.
