	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: МО «Няндомский муниципальный район», г. Няндома, ул. И. Севастьянова, д. 32

	Выполняемый вид работ
	Описание

	Ремонт септиков (выгребных ям)
	1. Работы выполнить в соответствии.
- С проектной документацией;
- Со сметной документацией;
[bookmark: S0192030][bookmark: S0202131]- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
[bookmark: __DdeLink__4550_88581790632]- СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СП20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07*Нагрузки и воздействия»;
[bookmark: SB34][bookmark: SA33][bookmark: S2][bookmark: SA3535]- СП 63.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
3. До начала производства работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации производства работ по ремонту септиков (выгребных ям).
4. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ограждающие ленты в местах прохода людей.
3. Выполнить замену выпусков канализации от границы наружной стены дома до септика (согласно проекту), соблюдая уклоны трубопроводов.
4.  Выполнить демонтаж приемных емкостей из бруса, на их месте – устройство железобетонных приемных колодцев согласно проекту.
5. При замене выпусков выполнить устройство щебеночного основания под трубопроводы. Восстановить благоустройство на месте проведения работ.
6. Выполнить восстановление гидроизоляции горловины септика и гидроизоляцию железобетонных приемных колодцев
7. Засыпка траншеи и котлована в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком. Засыпка производится слоями толщиной 20 сантиметров с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих коммуникаций.
[bookmark: _GoBack]8. Организационно-технологические схемы при выполнении работ по ремонту септика (выгребных ям) принять в соответствии с проектом организации строительства.



