	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу: МО «Город Архангельск», г. Архангельск, пр-т Обводный канал, д. 36

	Выполняемый вид работ
	Описание

	1. Ремонт крыши (из оцинкованной стали)
	1. Сметная документация на ремонт крыши, являющаяся приложением к договору, определяет объемы, требуемые к выполнению.
2. Работы выполнять в соответствии:
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
- СП17.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76*Кровли»;
- СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СП20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07* Нагрузки и воздействия»;
- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
[bookmark: __DdeLink__498_19281270693134]- СП 112.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»,
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».
3. Перед началом работ предоставить, сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации кровельных работ.
4. Подрядчик обязан выполнить работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений, связанных с производством работ. 
5. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.
6. Ремонт деревянных конструкций:
- При частичной замене использовать бруски (доски) того же сечения, что и заменяемые. Укладку деревянных конструкций крыши, расположенных в непосредственной близости от дымовых труб, выполнить с соблюдением требований противопожарной безопасности (расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) не менее 130 мм);
- Обязательно устройство ходового трапа по коньку и лестниц к слуховым окнам.
[bookmark: h_00000000000000000000000000000000000000]- Производство антисептической и огнезащитной обработки деревянных конструкций и строительных деталей: очистка древесины, подготовка, обработка антисептиками — на водной основе и маслянистыми антисептиками. Работы выполнять в соответствии с НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» и ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». По окончании выполнения работ предоставить акт выполнения работ по огнебиозащите элементов кровли. Согласно Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года N 1225, выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций должны выполняться организацией, имеющей, помимо допуска СРО, лицензию на выполнение данного вида работ. 
7 . Замена кровельных покрытий:
[bookmark: __DdeLink__27376_418505854]- Полная замена покрытия кровли из штучных материалов (листовая оцинкованная сталь) производится из заранее заготовленных листов, (картины). Заготовка картин заключается в отгибе кромок листа с четырех сторон для последующего соединения их на крыше фальцами. Кровельные листы соединяют между собой по короткой стороне листа двойными лежачими фальцами, а по длинной – двойными стоячими (гребневыми). При покрытии скатов кровли гребневые фальцы располагаются по скату, а лежачие - поперек (параллельно коньку кровли).
[bookmark: __DdeLink__27376_4185058549]- Примыкания к вентиляционным шахтам (дымовым трубам) выполнить из листовой оцинкованной стали, толщиной листа 0,55 мм, ширина полосы 0,5м. Колпаки к дымовым трубам выполнить из листовой оцинкованной стали, толщиной листа 0,7 мм.
- Покрытие карниза оцинкованной сталью начинается с установки вдоль свеса костылей, предназначенных для поддержания карнизных картин. Костыли прибивают к обрешетке двумя-тремя гвоздями через 700 мм друг от друга с выносом (свесом) от края обрешетки на 130…170 мм. Все костыли должны быть уложены с одинаковым свесом, поэтому сначала прибивают два крайних костыля, причем один из гвоздей на каждом костыле забивают не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, по которому определяют положение всех промежуточных костылей.
- При устройстве карниза заготовленные ранее и поданные на крышу карнизные картины укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, плотно огибал выступающую часть костыля. Незагнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями с расстоянием между ними 400…500 мм.
- Край отворотной ленты смежной картины укладывают внахлестку на край отворотной ленты ранее уложенной картины. Картины карнизного свеса соединяют между собой двойным лежачими фальцами.
[bookmark: _GoBack][bookmark: __DdeLink__15_49878765]- После укладки карнизного свеса производить покрытие скатов кровли. Картины раскладывают полосами по скату кровли в направлении от конька к карнизу. Картины в каждой полосе соединяют друг с другом двойными лежачими фальцами. Таким способом укладывают несколько полос, которые временно прикрепляют у конька к обрешетке гвоздями (за край отогнутой кромки гребня). Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепление свеса выполняют концевыми кляммерами, устанавливаемыми через 200-400 мм, которые вместе с продольным отгибом рядовой полосы загибают в виде двойного стоячего фальца. 
- Вдоль собранной из картин полосы к боковой стороне обрешетки прибивают кляммеры на расстоянии 600 мм друг от друга. Затем собирают вторую полосу и укладывают ее таким образом, чтобы отогнутая большая кромка первой полосы примыкала к малой отогнутой кромке листов второй полосы. При этом соседние полосы сдвигают относительно друг друга на 40-50 мм, чтобы лежачие фальцы соседних картин были расположены вразбежку.
- Укладку рядовых полос на скате проводят с выпуском 50-60 мм выше конька крыши для образования конькового гребня. Во избежание встречи на коньке двух гребневых фальцев противоположных скатов кровли их располагают вразбежку на взаимном расстоянии не менее 50 мм. Соседние полосы картин сначала соединяют гребневым фальцем лишь у кляммер, при этом их плотно подтягивают к обрешетке, а затем на всем протяжении гребневого фальца.
8. Устройство снегозадержателей и ограждения кровли.
- Предлагается использование совмещенных снегозадержателей и ограждений;
- Снегозадержатели и ограждения установить вдоль ската параллельно карнизному свесу над несущей стеной здания; 
-   Максимальное расстояние между креплениями снегозадержателей 1200 мм;
- Между элементом настила и креплением установить уплотнительную прокладку;
- На трубки трубчатого снегозадержателя надеть пластиковые заглушки с обоих свободных концов.
- Кронштейн крепится через кровельный материал к обрешетке саморезами (8х60), отверстия под саморезы уплотняются резиновыми прокладками. Нижние кронштейны снегозадержания устанавливаются рядом с карнизом на уровне несущей стены. Минимальное расстояние от края бруска обрешетки до отверстия под саморез 2 см.
9. Устройство вытяжной части канализационных стояков на кровле (при их наличии).
- Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю в районе конька на высоту 0,2 м.
- Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
-В чердачном помещении на вытяжной части стояка установить ревизию.
- Примыкание канализационного стояка к конструкции кровли выполнить с применением резинометаллического прохода соответствующего диаметра.
11. Замена утепления чердачного перекрытия (в случае необходимости).
[bookmark: __DdeLink__0_198207363][bookmark: __DdeLink__2967_198207363][bookmark: __DdeLink__2970_198207363][bookmark: __DdeLink__2974_198207363]Перед укладкой утеплителя чердачное перекрытие необходимо очистить от мусора и старого утеплителя. После этого по всей площади перекрытия уложить слой пароизоляции. Укладку пароизоляции вести согласно инструкции по монтажу фирмы производителя применяемого материала. Пароизоляцию следует завести на борта кровли на высоту всей толщины утепляющего пирога на 20 миллиметров.
[bookmark: __DdeLink__2977_198207363]Поверх пароизоляции укладываются плиты утеплителя Техноруф модификации Н 30, толщиной 180 миллиметров.
[bookmark: __DdeLink__2967_19820736311]Плиты утеплителя следует укладывать в шахматном порядке согласно инструкции по монтажу фирмы производителя применяемого материала. 
[bookmark: __DdeLink__2979_198207363]Поверх нижнего утепляющего слоя устанавливаются плиты Техноруф модификации В 60 толщиной 40 миллиметров.
Стыки нижнего ряда утеплителя должны располагаться примерно по центру плит верхнего ряда. 
 Поверх утеплителя укладываются плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм в два слоя.

	2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	1. Работы выполнить в соответствии.
- Со сметной документацией;
- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»,
- СП 40.102.2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов и систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»,
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
- СП 54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01*Здания жилые многоквартирные»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
2. До начала производства работ, предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, а также разработать и согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией схему безопасной организации производства работ по ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения.
3. Выполнить замену системы водоотведения в составе общего имущества многоквартирного дома (от первого тройника в квартирах до первого колодца дворовой канализационной сети, включая выпуски водоотведения) (или согласно проекту).
4. Стояки в квартирах заменить по существующей схеме на полиэтиленовые или поливинилхлоридные канализационные трубопроводы и фитинги тип НТ;
5. Выпуски канализации заменить по существующей схеме на полиэтиленовые или поливинилхлоридные наружные канализационные трубопроводы и фитинги тип KG (или согласно проекту).
6. Соблюсти уклоны трубопроводов, выполнить расчёты ревизий, прочисток, креплений трубопроводов и место их установки; крепление стояков и магистралей произвести металлическими хомутами с резиновыми прокладками «под раструб»; в местах прохождения трубопроводов через стены, перекрытия установить гильзы; при открытой прокладке трубопроводов, соблюсти расстояние от внутренних поверхностей стен (или согласно проекту). 
7. При замене выпусков выполнить устройство песчаной подушки, опорного стула у наружной стенки канализационного колодца, основания под трубопроводы - лежнивые из бруса.  Восстановить благоустройство на месте проведения работ.
8. Засыпка траншеи и котлована в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком. Засыпка производится слоями толщиной 20 сантиметров с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих коммуникаций.
[bookmark: S23][bookmark: i343896][bookmark: SE][bookmark: S21][bookmark: SE1]9. Пересечение трубопровода ввода со стенами здания следует выполнять: в сухих грунтах - с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и газонепроницаемыми (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.
10. Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
11. Участок стояка выше перекрытия на 8 - 10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2 - 3 см;
12. Перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
13.Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не более 0,1 м2
14. На вентилируемом и невентилируемом стояке через каждые 3 этажа следует устанавливать ревизии. На одно-, двухэтажном невентилируемом стояке ревизии допускается не устанавливать
15. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45°+30°, или 45°+22,5°, или 45°+2х22,5°.
16. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
17. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.)
[bookmark: SE129][bookmark: S2137][bookmark: SE130][bookmark: S2138]18. Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м; обреза сборной вентиляционной шахты - 0,1 м и должна быть удалена от открываемых окон и балконов не менее чем на 4 м. Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) запрещается.
19. Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
20. При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в стороны стояков, обеспечивая сток конденсата. В неотапливаемых чердаках эти трубопроводы следует теплоизолировать.
[bookmark: i876144]21. Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) запрещается.
22. При соответствующем обосновании допускается устраивать вытяжную часть для объединяемой поверху группы из 4-х и более стояков.
23. Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование.
[bookmark: __DdeLink__4805_61377418]24. До подписания акта сдачи-приемки работ, сдать соответствующие инженерные сети и оборудование ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома.



