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2

1.
П
роект

 "К
апит

альный ремонт
 инж

енерных сет
ей м

ногокварт
ирного ж

илого дома  по ул.

Гагарина, дом
 10, город А

рхангельск, разработ
ан на основании т

ехнического задания и

черт
еж

ей  архит
ект

урно- ст
роит

ельной, санит
арно- т

ехнической  и  т
ехнологической

част
ей проект

а.

2
.

П
о надеж

ност
и элект

роснабж
ения элект

роуст
ановка "М

ногокварт
ирный ж

илой дом"

от
несена ко III кат

егории.

3.
Р
асчет

ная мощ
ност

ь элект
рооборудования дома Рр=111 кВт

, Iр=16
8А

, из кот
орых:

-
расчет

ная мощ
ност

ь элект
роснабж

ения кварт
ир Р=72кВт

. Iр=108А
;

-
расчет

ная м
ощ

ност
ь элект

роснабж
ения коммерческих организаций 1 эт

аж
а

  Р
р.= 34

кВ
т
, Iр. =52А

;

- расчет
ная м

ощ
ност

ь общ
едом

овы
х пот

ребит
елей Рр=4,5 кВт

, Iр=7А
.

4
.

Сист
ема пит

аю
щ
ей сет

и к объ
ект

у принят
а т

ипа TN-C.

5.
Р
аспределит

ельные и групповые сет
и вы

полняют
ся по сист

еме TN-С-S.

6
.

Т
очкой разделения PEN

 проводника пит
ающ

ей сет
и на N

 проводники и P
E  проводники

определено ВР
У объ

ект
а.    В качест

ве конт
рольных т

очек, в кот
оры

х долж
на производит

ся

проверка соблюдения уст
ановленных т

ребований к качест
ву элект

роэнергии выбраны  ш
ины В

РУ. Так

ж
е, дополнит

ельно предусм
ат

ривает
ся уст

ановка ш
ин РЕ в кварт

ирных щ
ит

ах (Щ
К) с подключением

к данной ш
ине проводника РЕ.

П
роект

ом предусмот
рено вы

полнение повт
орного заземления (см. л.17).

7
.

Д
опуст

имы
е от

клонения напряж
ения на ш

инах ВРУ
 в реж

им
ах  максимального и

м
иним

ального нагрузок не долж
ны превы

ш
ат

ь следующ
ий  диапазон: от

 плю
с 5%

 до минус 10%
.

8
.

О
т
 кабельного разделит

еля до проект
ируемого В

РУ ж
илого дома сет

ь выполнена

проект
ируем

ым кабелем
, т

ип и сечение проект
ируемого кабеля указано на схеме элект

рической

принципиальной.

9
.

Н
аст

оящ
им

 разделом проект
а предусмот

рен капит
альный ремонт

 элект
росет

ей объ
ект

а, в

объ
ем

е предусмот
ренном т

ехническим заданием на проект
ирование, включающ

ем в себя:

- проект
ирование нового общ

едом
ового ВРУ;

-  элект
розапит

ка ж
илых помещ

ений (до элект
рического счет

чика в кварт
ирах);

- освещ
ение мест

 общ
его пользования;

- элект
розапит

ка общ
едомовых пот

ребит
елей с от

дельным
 узлом учет

а.

10.
Д
ля элект

роснабж
ения магазинов и апт

еки располагающ
ихся на первом эт

аж
е ж

илого

дома в проект
ируемом В

РУ предусмот
рены авт

омат
ические выключат

ели с номинальным т
оком

соот
вет

ст
вующ

им схеме принципиальной элект
рической (см. л. 4)

11.
П
о ст

епени опасност
и пораж

ения элект
рическим т

оком подвал от
носит

ся к помещ
ениям

повыш
енной опасност

и. Все ост
альные помещ

ения имеют
  норм

альную среду и от
носят

ся к

норм
альным

 помещ
ениям.

12.
Щ

ит
 ВРУ

 (пост
авляем

ый ОА
О
 "СОЭМ

И") напольного исполнения сост
оит

 из панелей т
ипа

Б
ВРУ и уст

анавливает
ся в подвальном помещ

ении первого подъ
езда, под лест

ницей.

13.
Д
анны

е по пот
реблению

 элект
рической м

ощ
ност

и  могут
 передават

ься по GSM
-каналу

связи от
 самого  счет

чика до цент
ра сбора инф

ормации FB
BC RE", с помощ

ью GSN
- м

одема (RS
-485).

14.
П
роект

ом предусм
от

рен т
ехнический учет

 элект
роэнергии пот

ребляемой общ
едомовыми

 пот
ребит

елями.

15.
Р
аспределит

ельны
е сет

и от
 ВР

У до эт
аж

ных щ
ит

ов вы
полняю

т
ся кабелем ВВГнг-ls,

соот
вет

ст
вующ

его сечения, пролож
енный в м

ет
аллических т

рубах по ст
енам подвала, подъ

ем до

эт
аж

ных щ
ит

ов выполнит
ь в ст

роит
ельны

х каналах, предусмот
ренных при ст

роит
ельст

ве дома.

М
еж

эт
аж

ную разводку кабельных линий выполнит
ь в сущ

ест
вую

щ
их кабельны

х ниш
ах (каналах).

П
оэт

аж
ную прокладку кабеля выполнит

ь в сущ
ест

вующ
их каналах, при невозм

ож
ност

и прокладки

кабеля в сущ
ест

вующ
их каналах - прокладку выполнит

ь в мет
аллических т

рубах (заказаны в

спец
иф

икац
ии).

П
о подвалу кабельные линии пролож

ит
ь в мет

аллических т
рубах собранных в блоки. В блоках т

рубы

крепит
ь м

еж
ду собой сваркой не менее чем в т

рех т
очках по длине т

рубы. Ф
ундамент

ы для

крепления т
руб к ст

ене вы
полнит

ь из ст
альной полосы 4

0х5, ф
ундамент

ы долж
ны быт

ь приварены с

расст
оянием м

еж
ду т

очками их крепления не более 3,0 м
. Крепление блоков т

руб к ст
ене выполнит

ь

м
онт

аж
ным пист

олет
ом П

Ц
-8

4 (или аналогичным
). Блоки т

руб связат
ь меж

ду собой сваркой не менее

чем в 5-т
и т

очках, для исключения см
ещ

ения блоков в период эксплуат
ации. Проход кабеля через

ст
ену выполнит

ь в мет
аллических гильзах нарезанны

х из ст
альны

х т
руб. Трубные проходы

уст
ановит

ь до ош
т
укат

уривания ст
ен, т

рубные блоки заф
иксироват

ь в проеме монт
аж

ным

ст
роит

ельны
м  раст

вором. П
осле прокладки кабелей, свободное прост

ранст
во меж

ду кабелем и

м
ет

аллической гильзой заполнит
ь огнеупорной легкоудаляемой маст

икой.

16.
Д
ля повыш

ения уровня безопасност
и проект

ом предусмот
рено уст

ройст
во основной

сист
ем

ы  уравнения пот
енциалов. К проводнику основной сист

емы
 уравнения пот

енциалов

присоединяют
ся все ст

альные т
рубопроводы выходящ

ие за пределы
 объ

ект
а т

.е. т
рубы, холодного,

горячего водоснабж
ения, от

опления  и канализации. В качест
ве проводника основной сист

емы

уравнивания пот
енциалов использоват

ь ст
альную

 полосу 40х5, окраш
енную в черный цвет

,

прист
релянную к ст

ене подвала согласн
о лист

 17.

17.
Д
ля вы

полнения т
ребования по энергосбереж

ению, освещ
ение неж

илых помещ
ений

общ
его пользования и освещ

ение лест
ничных площ

адок выполнено свет
одиодными свет

ильниками,

кроме т
ого, элект

роосвещ
ение лест

ничных площ
адок вы

полнено  с дат
чиками движ

ения и звука.

18.
О
свещ

ение подвального и чердачного помещ
ений выполнит

ь свет
ильниками с лампами КЛ

Л
.

Групповые сет
и освещ

ения пролож
ит

ь по ст
енам и перекрыт

иям в мет
аллической т

рубе.

19.
В
ыключат

ели чердака размест
ит

ь на лест
ничной клет

ке при входе на чердак.

2
0
.

В
се элект

ромонт
аж

ны
е работ

ы долж
ны

 бы
т
ь выполнены

 организациями имеющ
ими

соот
вет

ст
вующ

ие лицензии на право выполнение элект
ром

онт
аж

ных работ
 и в соот

вет
ст

вии с

т
ребованиями СП, ПУЭ и нормат

ивно-т
ехнической документ

ации по элект
ромонт

аж
ной  т

ехнологии

работ
 .

2
1.

Э
лект

ропроводка долж
на им

ет
ь цвет

ную маркировку согласно т
ребованиям ПУЭ.

2
2
.

П
редусмот

ренное проект
ом элект

рооборудование являет
ся рекомендуемы

м,  заказчик в

праве применит
ь оборудование других марок и производит

елей при  условии соот
вет

ст
вия их

т
ехнических парамет

ров - парамет
рам, предусмот

ренного проект
ом оборудования.
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М
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Гр1
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250A
200А

50A100A

QF3 QF4 QF6

QS1

QF1

25A

QF5 QF7

100A

QF2

250A

200/5
Т-0,66

1-й  этаж

2-й  этаж

3-й  этаж

4-й  этаж

ЩЭ-4

ЩЭ-3

ЩЭ-2

ЩЭ-1

ЩЭ-5

ЩЭ-14

ЩЭ-13

ЩЭ-12

ЩЭ-11

ЩЭ-15

Wh

16A

QF

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

16A 16A 16A 16A

QF QF QF QF QF

Цокольный
этаж

РЕ
N

Ст. полоса
40x5 к системе повторного

 заземления

в

Ст
. п

ол
ос

а 4
0х

5

2т
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№ док.Кол.уч. ЛистИзм. ДатаПодп.
Стадия Лист Листов

Р

Н.контр.   

Разраб.
Пров.   

ГИП      

292.ФКР-ЭОМ

Федоров 11.16

Рук. гр.   

11.16
Рентель 11.16

Капитальный ремонт инженерных сетей
многоквартирного жилого дома

г. Архангельск, ул. Гагарина, 10.

1 подъезд 2 подъезд 3 подъезд

QF8 QF9 QF10

100A

QF1

25A 25A 25A 25A 25A

4

30mA
16A

16A

QF

16A

QF

16A

QF

16A

QF

16A

QF

16A

QF

16A

QF

16A

QF

16A

QF

16A

QF

1. Потребляемая  мощность на 1 квартиру принята Рр =4,5 кВт, с учетом требования РМ 2696-01 для квартир с
покомнатным расселением более 2-х семей применяется коэфициент  k=2. Расчетная мощность на 10 квартир каждого
подъезда составляет 40 кВт и рассчитывается по формуле : Рркв=Ркв.уд  * n* k

где :
Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1

СП 256.1325800.2016 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии , кВт/квартиру.
k - коэффициент, учитывающий покомнатное расселение семей.
n - число квартир, присоединенных к линии.

2. Расчетная мощность на 30 квартир жилого дома составляет Рр =72кВт и рассчитывается по формуле :
 Рркв=Ркв.уд  * n* k

где :
Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1
 СП 256.1325800.2016 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии ,
кВт/квартиру.
k - коэффициент, учитывающий покомнатное расселение семей.
n - число квартир, присоединенных к линии.

QF

30mA
16A

30mA
16A

1 подъезд 3 подъезд2 подъезд

ЩЭ-9

ЩЭ-8

ЩЭ-7

ЩЭ-6

ЩЭ-10

5-й  этаж

Кабельный
разделитель

Ст
. п

ол
ос

а 4
0х

5

Ст
. п

ол
ос

а 4
0х

5

Ст
. п

ол
ос

а 4
0х

5

3к

Ст
. п

ол
ос

а 4
0х

5







П
озиция

1

Н
аим

енование и техническая характеристика

2

Тип, м
арка,

обозначение докум
ента,

опросного листа

3

Код
оборудования,

изделия,
м

атериала

4

Завод-
изготовитель

5
6

Коли-
чество

7

М
асса

единицы
кг8

П
рим

ечания

9

2
№

 док.
Кол.уч.Л

ист
И

зм
.

Д
ата

П
одп.

Л
ист

292.Ф
КР

-Э
О

М
.С

О
Ф

орм
ат

Копировал
А

3

Кабель силовой с м
едны

м
и жилам

и с П
ВХ

 изоляцией и оболочкой 0,66кВ
не распространяю

щ
ей горение сеченем

:

3х6,0 м
м

²
м

.
150

ш
т.

17
С

ветильник желудь с реш
еткой 100 В

т, IР
52

5х25,0 м
м

²
м

.
112

В
ВГнг(А

)-LS

ш
т.

16
В

ы
клю

чатель одноклавиш
ны

й для откры
той  установки IP44  10А

 серии
Герм

ес П
лю

с
В

С
п20-1-0-ГБ

С
ветильник энергосберегаю

щ
ий антивандальны

й с встроенны
м

и
датчикам

и: акустическим
 и датчиком

 освещ
ения

., 1x8 Вт, IP 20
ш

т.
18

LST «Ж
КХ

-001»

Л
ам

па лю
м

инесцентная 15 В
т, Е

27
ш

т.
34

Э
Р

А

Л
ам

па светодиодная 8 В
т

ш
т.

18

ш
т.

70
W

ago 773-324
Клем

ник

О
цинкованная труба ЕМ

Т 1", L=3000 м
м

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

3х1,5 м
м

²
м

.
935

Торговая сеть

Труба В
ГП

 Ø
50 м

м

П
ровод м

едны
й с П

ВХ
 изоляцией желто

-зеленого цвета  сечением
1х10м

м
2,

П
В

-1
ГО

С
Т 6323-79

м
.

15
Торговая сеть

С
истем

а уравнивания
потенциалов

ш
т.

50
Коробка распаячная для откры

того м
онтажа IP44 100х100х50

Торговая сеть

345679 81010.4

12131415 10.1

10.2

10.3

5х4 м
м

²
м

.
50

Торговая сеть

10.5
4х95 м

м
²

м
.

20
Торговая сеть

17
С

ветильник с корпусом
 из алю

м
иниевого сплава

Торговая сеть
ш

т.

СА-7106Е
ш

т.
3

Торговая сеть




