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Капитальный ремонт инженерных сетей жилого дома  

Общие указания
1.

Проект "Капитальный ремонт инженерных сетей жилого дома  со встроенными нежилыми
помещениями по ул. Прокопия Галушина, город Архангельск, 4 разработан на основании
технического задания и чертежей  архитектурно- строительной, санитарно- технической  и
технологической  частей проекта.

2.
В настоящее время жилой дом  со встроенными нежилыми помещениями по ул

. Прокопия
Галушина представляет собой двухподъездный пятиэтажный жилой дом

, с общим коридором на
каждом этаже и покомнатным расселением  жильцов. Коридоры, санузлы, электрощитовая,
помещения хранения инвентаря, а так же подвал и чердак являются местами общего
пользования. Часть помещений на первом этаже  левого крыла занимает магазин

.
3.

По надежности электроснабжения электроустановка "Ж
илой дом со встроенными

нежилыми помещениями"  отнесена ко II категории.
4.

Расчетная мощность электрооборудования дома:
-

по 1 вводу Р=102 кВт, Iр=155А;
-

по 2 вводу Р=87 кВт. Iр=132А;
В

 аварийном
 реж

им
е (в случае вы

хода из строя одного источника электроснабжения)
расчетная м

ощ
ность всех потребителей  вы

полнена с коэф
ф

ициентом
 0.7 и составляет

Р
ав.р=130кВт.
5.

Система питающей сети к объекту принята типа TN-C.
6.

Распределительные и групповые сети выполняются по системе TN-С-S.
7.

Точкой разделения PEN проводника питающей сети на N проводники и PE  проводники
определено ВРУ объекта.    В качестве контрольных точек, в которых должна производится
проверка соблюдения установленных требований к качеству электроэнергии выбраны  шины
ВРУ. Так же, дополнительно предусматривается установка шин РЕ в квартирных щитах (Щ

К) с
подключением к данной шине проводника РЕ.
Проектом предусмотрено выполнение повторного заземления (см. л.21).

8.
Допустимые отклонения напряжения на шинах ВРУ в режимах  максимального и

минимального нагрузок не должны превышать следующий  диапазон: от плюс 5%
 до минус 10%

.
9.

От точки разделения балансовой зоны ответственности  до проектируемого ВРУ жилого
дома сеть выполнена существующим  кабелем.

10.
Настоящим разделом проекта предусмотрен капитальный ремонт электросетей объекта

, в
объеме предусмотренном техническим заданием на проектирование

, включающем в себя:
- проектирование нового общедомового ВРУ;
-  электрозапитка жилых помещений (до электрического счетчика в квартирах);
- освещение мест общего пользования;
- электрозапитка общедомовых потребителей с отдельным узлом учета

.
11.

Для электроснабжения магазина располагающегося на первом этаже левого крыла в
проектируемом ВРУ предусмотрен автоматический выключатель с номинальным током
расцепителя Iн=25А (15кВт).

12.
По степени опасности поражения электрическим током подвал относится к помещениям

повышенной опасности. Все остальные помещения имеют  нормальную среду и относятся к
нормальным помещениям.

13.
Щ

ит ВРУ (поставляемый ОАО "СОЭМИ") напольного исполнения состоит из панелей типа
БВРУ и устанавливается в электрощитовой на первом этаже со стороны подъезда левого крыла

.
Электроосвещение щитовой выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ  по I категории от
АВР.

14.
Данные по потреблению электрической мощности  могут передаваться по GSM-каналу

связи от самого  счетчика до центра сбора информации FBBC RE", с помощью GSN- модема
(RS-485).

15.
Проектом предусмотрен технический учет электроэнергии потребляемой общедомовыми

 потребителями.
16.

Распределительные сети от ВРУ до этажных щитов выполняются кабелем ВВГнг-ls,
соответствующего сечения, проложенном в металлических трубах по стенам

. Межэтажную
разводку кабельных линий выполнить в существующих кабельных нишах (каналах). Поэтажную
прокладку кабеля выполнить в металлических трубах собранных в блоки

. В блоках трубы крепить
между собой сваркой не менее чем в трех точках по длине трубы

. Фундаменты для крепления
труб к стене выполнить из стальной полосы 40х5, фундаменты должны быть приварены с
расстоянием между точками их крепления не более 3,0 м. Крепление блоков труб к стене
выполнить монтажным пистолетом ПЦ

-84 (или аналогичным). Блоки труб связать между собой
сваркой не менее чем в 5-ти точках, для исключения смещения блоков в период эксплуатации.
Проход кабеля через стену выполнить в металлических гильзах нарезанных из стальных труб

.
Трубные проходы установить до оштукатуривания стен, трубные блоки зафиксировать в проеме
монтажным строительным  раствором

. После прокладки кабелей, свободное пространство между
кабелем и металлической гильзой заполнить огнеупорной легкоудаляемой мастикой.

17.
Для повышения уровня безопасности проектом предусмотрено устройство основной

системы  уравнения потенциалов. К проводнику основной системы уравнения потенциалов
присоединяются все стальные трубопроводы выходящие за пределы объекта т.е. трубы,
холодного, горячего водоснабжения, отопления  и канализации. В качестве проводника основной
системы уравнивания потенциалов использовать стальную полосу 40х5, окрашенную в черный
цвет, пристрелянную к стене подвала согласно лист 21.

18.
Для выполнения требования по энергосбережению

, освещение нежилых помещений
общего пользования и освещение лестничных площадок выполнено светодиодными
светильниками, кроме того, электроосвещение лестничных площадок выполнено  с датчиками
движения и звука.

18.
Освещение подвального и чердачного помещений выполнить светильниками с лампами

КЛЛ. Групповые сети освещения проложить по стенам и перекрытиям в металлической трубе
.

19.
Все электромонтажные работы должны быть выполнены организациями имеющими

соответствующие лицензии на право выполнение электромонтажных работ и в соответствии с
требованиями СП, ПУЭ и нормативно-технической документации по электромонтажной
технологии работ .

20.
Электропроводка должна иметь цветную маркировку согласно требованиям ПУЭ

.
21.

Предусмотренное проектом электрооборудование является рекомендуемым
,  заказчик

праве применить оборудование других марок и производителей при  условии соответствия их
технических параметров - параметрам, предусмотренного проектом оборудования.

  со встроенными нежилыми помещениями 
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ЩАП-23-УХЛ4
25А

16A
30mA
16A

1. Потребляемая  мощность на 1 квартиру принята Рр =5 кВт.
2. Расчетная мощность на  84 квартиры левого крыла составляет Рр =81,1кВт и рассчитывается по формуле

Рр=Ркв.уд*n,
 где :

Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 СП 256.1325800.2016
  в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии , кВт/квартиру.

n - число квартир, присоединенных к линии.
3. Расчетная мощность на 85 квартир правого крыла составляет Рр =81,7кВт и рассчитывается по формуле

Рр=Ркв.уд*n,
 где :

Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 СП 256.1325800.2016
   в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии , кВт/квартиру.

n - число квартир, присоединенных к линии.
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1. Потребляемая  мощность на 1 квартиру принята Рр=5 кВт.
2. Расчетная мощность на  этажный щит ЩЭ1 на 8 квартир составляет 20,8кВт и рассчитывается по формуле

Рр=Ркв.уд*n,
где :
Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 СП 256.1325800.2016
в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии , кВт/квартиру.
n - число квартир, присоединенных к линии.
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1.
Потребляемая  мощность на1квартиру принята Рр=5кВт.

2.
Расчетная мощность на  этажный щит Щ

Э1на19квартир составляет34,6кВт и рассчитывается по формуле
Рр

=Р
кв.уд*n,

где :
Р

кв.уд -удельная нагрузка электроприемников квартир,принимаемая по таблице7.1СП
256.1325800.2016

в
зависимости от числа квартир,присоединенных к линии,кВт/квартиру.

n -число квартир,присоединенных к линии.
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1.
Потребляемая  мощность на1квартиру принята Рр=5кВт.

2.
Расчетная мощность на  этажный щит Щ

Э1на17квартир составляет31,1кВт и рассчитывается по формуле
Рр
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 256.1325800.2016
в зависимости от числа квартир, присоединенны

х к линии , кВ
т/квартиру.

n - число квартир, присоединенны
х к линии (ТП

).
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Щ
К10

Щ
К9

Щ
К8

Щ
К7

Щ
К6

Щ
К28

Щ
К29

Щ
К5

Щ
К3

Щ
К2

Щ
К4

Щ
К1

Щ
К33

Щ
К34

Щ
К35

Щ
К36

Щ
К30

Щ
К31

Щ
К32

Щ
Э-2

Щ
О2

Гр.2
Гр.1

М1, М2

М1, М2
Гр.1

Гр.2

Листов
Лист

Подп.
Лист

Изм.
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Лист
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Лист

Изм.
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Гр.2

Листов
Лист

Подп.
Лист

Изм.
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Условны
е обозначения:

В
Р

У - щ
ит вводно-распределительны

й

- горизонтальны
й зазем

литель, проложенны
й

в   зем
ле - полосовая сталь 40х4м

м
- горизонтальны

й зазем
литель, проложенны

й
по пом

ещ
ению

 - полосовая сталь 40х4м
м

, окраш
енная черны

м
 цветом

- вертикальны
й зазем

литель угловая сталь
50х50х5м

м
,L=3м

Листов
Лист

Подп.
Лист

Изм.

Капитальный ремонт инженерных сетей жилого дома
  со встроенными нежилыми помещениями

Спуск заземляющ
ей

полосы в подвал

Спуск заземляющ
ей полосы

с ВРУ 1-го этажа

Уголок стальной оцинкованны
й 50х50х5

П
олоса стальная оцинкованная 40х5 м

м

12



Листов
Лист

Подп.
Лист

Изм.
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Н
атиенование

П
рим

ечание
Кол.

обозначение
П

оз.

1
Щ

ит распределительны
й Щ

Р
н-18з-1 36 УХЛ3

3

19

(18 м
одулей)

А
втом

атический вы
клю

чатель В
А47-29М

 1Р 25А С

4
1

Ш
ина N

 "ноль" в ком
б D

IN
-изол "С

тойка"

Ш
Н

И
-8х12-10-КС

-С

5

1
Ш

ина соединительная P
IN

 3Р
 100А

 ш
аг 18 м

м
 (дл. 1м

)
6

2
С

альник P
G

 36 диам
етр проводника 24-32м

м
 IP54

7

9
С

альник P
G

 21 диам
етр проводника 15-18м

м
 IP54

8

1
Ш

ина P
E

 "зем
ля" в ком

б D
IN

-изол"С
тойка"

Ш
Н

И
-8х12-10-КС

-Ж

5
С

ж
им

 ответвительны
й У734М

9 2
1

А
втом

атический вы
клю

чатель В
А47-29М

 3Р 40А С

П
рим

ечание:
1.

А
втом

атические вы
клю

чатели в этаж
ном

 щ
ите расположены

 в ряд с
чередованием

 ф
аз сети

(А,В
,С

).Н
ум

ерация автом
атических вы

клю
чателей

приведена в соответствии со схем
ой этажного щ

ита.
2.П

рисоединение питаю
щ

их линий осущ
ествить к верхним

(неподвижны
м

)
контактам

 автом
атических вы

клю
чателей.

3.С
оединение питаю

щ
их линий в ряду вы

полнить соединительной ш
иной

P
IN

 3Р
100А

 ш
аг18

м
м

,поз
6 (на поле чертеж

а не показана).
4.О

тветвление от м
агистрального кабеля вы

полнить с пом
ощ

ью
ответвительны

х сжим
ов У734М

,поз. 9 (на поле чертеж
а не показаны

).П
о

условию
 удобства м

онтаж
а ответвительны

х сжим
ов,ответвление от

м
агистрали допускается вы

полнять в отдельной соединительной коробке.
С

оединительную
 коробку располож

ить рядом
 с м

агистральны
м

и каналам
и.

5.
О

т вводного вы
клю

чателя до ф
идерны

х вы
клю

чателей соединение
вы

полнить проводом
 м

едны
м

 сечением
25м

м
2.
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Лист

Изм.

Капитальный ремонт инженерных сетей жилого дома
  со встроенными нежилыми помещениями

П
рим

ечание:
1.

А
втом

атические вы
клю

чатели в этаж
ном

 щ
ите расположены

 порядно,с
порядны

м
 разделением

 ф
аз сети

(А
,В

,С
).Н

ум
ерация автом

атических
вы

клю
чателей приведена в соответствии со схем

ой этажного щ
ита.

2.П
рисоединение питаю

щ
их линий осущ

ествить к верхним
(неподвижны

м
)

контактам
 автом

атических вы
клю

чателей.
3.С

оединение питаю
щ

их линий в ряду вы
полнить соединительной ш

иной
P

IN
 1Р

100А
 ш

аг18
м

м
,поз

6 (на поле чертеж
а не показана).

4.О
тветвление от м

агистрального кабеля вы
полнить с пом

ощ
ью

ответвительны
х сжим

ов У734М
,поз. 9 (на поле чертеж

а не показаны
).П

о
условию

 удобства м
онтаж

а ответвительны
х сжим

ов,ответвление от
м

агистрали допускаеться вы
полнять в отдельной соединительной коробке.

С
оединительную

 коробку располож
ить рядом

 с м
агистральны

м
и каналам

и.
5.

О
т вводного вы

клю
чателя до ф

идерны
х вы

клю
чателей соединение

вы
полнить проводом

 м
едны

м
 сечением

25м
м

2.

Н
атиенование

П
рим

ечание
Кол.

обозначение
П

оз.

1
Щ

ит распределительны
й Щ

Р
н-36з-1 36 УХЛ3

24

113
Ш

ина N
 "ноль" в ком

б D
IN

-изол "С
тойка"

(36 м
одулей)

А
втом

атический вы
клю

чатель В
А47-29М

 3Р 63А С

Ш
Н

И
-8х12-10-КС

-С

5

1
Ш

ина соединительная P
IN

 1Р
 100А

 ш
аг 18 м

м
 (дл. 1м

)
6

2
С

альник P
G

 36 диам
етр проводника 24-32м

м
 IP54

7

21
С

альник P
G

 21 диам
етр проводника 15-18м

м
 IP54

8

3
Ш

ина P
E

 "зем
ля" в ком

б D
IN

-изол"С
тойка"

Ш
Н

И
-8х12-10-КС

-Ж

5
С

ж
им

 ответвительны
й У734М

9 3
21

А
втом

атический вы
клю

чатель В
А47-29М

 1Р 25А С
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Н
атиенование

П
рим

ечание
Кол.

обозначение
П

оз.

1
Щ

ит распределительны
й Щ

Р
н-12з-1 36 УХЛ3

25

111
Ш

ина P
E

 "зем
ля" в ком

б D
IN

-изол"С
тойка"

(12 м
одулей)

А
втом

атический вы
клю

чатель В
А47-29М

 3Р 16А С

Ш
Н

И
-8х12-10-КС

-Ж

6
5

С
альник P

G
 21 диам

етр проводника 15-18м
м

 IP54

3
3

А
втом

атический вы
клю

чатель В
А47-29М

 1Р 10А С

5
С

ж
им

 ответвительны
й У731М

7 4
1

Ш
ина N

 "ноль" в ком
б D

IN
-изол "С

тойка"

Ш
Н

И
-8х12-10-КС

-С

П
рим

ечание:
1.

А
втом

атические вы
клю

чатели в этаж
ном

 щ
ите расположены

 в ряд с
чередованием

 ф
аз сети

(А,В
,С

).Н
ум

ерация автом
атических вы

клю
чателей

приведена в соответствии со схем
ой этажного щ

ита.
2.П

рисоединение питаю
щ

их линий осущ
ествить к верхним

(неподвижны
м

)
контактам

 автом
атических вы

клю
чателей.

3.
О

тветвление от м
агистрального кабеля вы

полнить с пом
ощ

ью
ответвительны

х сжим
ов У731М

,поз. 7 (на поле чертеж
а не показаны

).П
о

условию
 удобства м

онтаж
а ответвительны

х сжим
ов,ответвление от

м
агистрали допускаеться вы

полнять в отдельной соединительной коробке.
С

оединительную
 коробку располож

ить рядом
 с м

агистральны
м

и каналам
и.

4.
О

т вводного вы
клю

чателя до ф
идерны

х вы
клю

чателей соединение
вы

полнить проводом
 м

едны
м

 сечением
25м

м
2.



ЛистовЛист
Подп.ЛистИзм.

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Капитальный ремонт инженерных сетей жилого дома
  со встроенными нежилыми помещениями

№№ Наименование работ КоличествоЕд.
изм.

Монтаж кабеля ВВГнг-ls 3х1.5 В мет. трубе1 м 750

Монтаж кабеля ВВГнг-ls 4х1.5 В мет. трубе2

Монтаж кабеля ВВГнг-ls 3х2,5 В мет. трубе3

Монтаж кабеля ВВГнг-ls 3х4 В мет. трубе4

5

м

м

м

м

130

Монтаж кабеля ВВГнг-ls 5х25 по нишам

м

30

1730

110

6 Монтаж мет. трубы ЕМТ 1" по стене 2640

7 мМонтаж мет. трубы Труба ВГП Ø50 мм  по стене 70

8 штМонтаж щитков этажных 10

9 штМонтаж щитков освещения 12

10 штМонтаж шин заземления в квартирных щитках 169

11 штПроход кабелей в гильзах через стену 176

12

мДемонтаж кабеля существующего 3000

18 штДемонтаж ВРУ существующего 2

19 штДемонтаж щитков этажных существующих 10

20 штДемонтаж щитков освещения существующих 2

21

штУстановка выключателей освещения 49

13 штУстановка коробок разветвительных 90

14 мПрокладка стальной полосы по стенам 40

15 мПрокладка стальной полосы в земле 25

16 мЗаколачивание уголка в грунт 9

17 Монтаж светильников

17

шт 184

штДемонтаж светильников существующих 120

22







П
озиция

1

Н
аим

енование и техническая характеристика

2

Тип, м
арка,

обозначение докум
ента,

опросного листа

3

Код
оборудования,

изделия,
м

атериала

4

Завод-
изготовитель

5
6

Коли-
чество

7

М
асса

единицы
кг8

П
рим

ечания

9

3
№

 док.
Кол.уч.Л

ист
И

зм
.

Д
ата

П
одп.

Л
ист

291.Ф
КР

-Э
О

М
.С

О
Ф

орм
ат

Копировал
А

3

Кабель силовой с м
едны

м
и жилам

и с П
ВХ

 изоляцией и оболочкой 0,66кВ
не распространяю

щ
ей горение сеченем

:

3х2,5 м
м

²

3х4,0 м
м

²
м

.
2520

м
.

38

ш
т.

22
С

ветильник желудь с реш
еткой 100 В

т, IР
52

ш
т.

4
В

ы
клю

чатель одноклавиш
ны

й проходной для откры
той  установки IP44

10А
 серии Герм

ес П
лю

с
В

С
п20-1-0-ГП

Бб

5х25,0 м
м

²
м

.
144

В
ВГнг-LS

4х1,5 м
м

²
м

.
150

ш
т.

38
С

ветильник с корпусом
 из алю

м
иниевого сплава

ш
т.

40
В

ы
клю

чатель одноклавиш
ны

й скры
той установки 10А

 серии Кварта
В

С
10-1-0-КБ

ш
т.

50
Коробка распаячная для откры

того м
онтажа IP44 100х100х50

ш
т.

40
Коробка м

одульнаая установочная для тверды
х стен Ø

65х40

ш
т.

8
В

ы
клю

чатель одноклавиш
ны

й для откры
той  установки IP44  10А

 серии
Герм

ес П
лю

с
В

С
п20-1-0-ГБ

С
ветильник энергосберегаю

щ
ий антивандальны

й с встроенны
м

и
датчикам

и: акустическим
 и датчиком

 освещ
ения

., 1x8 Вт, IP 20
ш

т.
88

LST «Ж
КХ

-001»

Л
ам

па лю
м

инесцентная 15 В
т, Е

27
ш

т.
60

Э
Р

А

ш
т.

36
LST «Ж

КХ
-002»

С
ветильник энергосберегаю

щ
ий антивандальны

й
, 1x8 Вт, IP 20

ш
т.

400
W

ago 773-324
Клем

ник

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

3х1,5 м
м

²
м

.
1150

Торговая сеть

П
ровод м

едны
й с П

ВХ
 изоляцией желто

-зеленого цвета  сечением
1х10м

м
2,

П
В

-1
ГО

С
Т 6323-79

м
.

15
Торговая сеть

С
истем

а уравнивания
потенциалов

678910111213141516171823 19202122

СА-7106Е
ш

т.
2

Торговая сеть



П
озиция

1

Н
аим

енование и техническая характеристика

2

Тип, м
арка,

обозначение докум
ента,

опросного листа

3

Код
оборудования,

изделия,
м

атериала

4

Завод-
изготовитель

5
6

Коли-
чество

7

М
асса

единицы
кг8

П
рим

ечания

9

4
№

 док.
Кол.уч.Л

ист
И

зм
.

Д
ата

П
одп.

Л
ист

291.Ф
КР

-Э
О

М
.С

О
Ф

орм
ат

Копировал
А

3

П
олоса стальная оцинкованная 40х5 м

м

Уголок стальной оцинкованны
й 50х50х5 м

м
, L=3000 м

м

О
цинкованная труба ЕМ

Т 1", L=3000 м
м

Р
З-Ц

Х
 20

Ø
25 м

м
С

коба м
еталлическая однолапковая

Для заземления

Для заземления

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Торговая сеть

Труба В
ГП

 Ø
50 м

м

Р
З-Ц

Х
 50

П
олоса стальная оцинкованная 40х5 м

м
Торговая сеть

Крепление труб

Крепление труб

С
жим

 ответвительны
й У731М

Торговая сеть

Ш
ина PE "земля" в комб DIN-изол"Стойка"

Ш
НИ-8х12-10-КС-Ж

Торговая сеть

С
жим

 ответвительны
й У734М

Торговая сеть

Ответвление от магистрали,
Щ

О
Ответвление от магистрали,
Щ

Э

242528293031323334


