ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: __DdeLink__9980_675269427]  на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Котлас, ул. Бор, д. 2Д
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	Общие требования

	1
	Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, работающей на природном газе.
	1. Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 (ред. От 07.12.2016г), а также в соответствии:
- С проектной документацией: 
1.10.1-18-ГСН, ГСВ, ОВ, ЭС
1.10.2-18-ГСН, ГСВ, ОВ, ЭС 
1.10.3-18-ГСН, ГСВ, ОВ, ЭС
1.10.4-18-ГСН, ГСВ, ОВ, ЭС
- Со сметной документацией на ремонт инженерной системы теплоснабжения.
- СП 42.101.2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
- Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ (ред. от. 2017 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп. вступ. в силу с 25.03.2017г.)
- Постановление правительства РФ от 14.05.2013г №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги на по газоснабжению»;
- СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»); 
[bookmark: _GoBack]- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», 
- СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер", 
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», 
-Требованиями «Правил устройства электроустановок» (7 издание);
[bookmark: __DdeLink__4813_61377418]- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
-Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
- СП 71.13330.2011 «Актуализированная редакция СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
- СП54.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003* Здания жилые многоквартирные»;
- СП45.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87* Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
[bookmark: S01920][bookmark: S02021]- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
[bookmark: __DdeLink__4550_885817906]- СП64.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП II-25-80*Деревянные конструкции»;
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 12-135-2003 «Актуализированная редакция СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве».
2. До начала производства работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия.
[bookmark: S758][bookmark: S756][bookmark: S4][bookmark: S7][bookmark: S8]3. До начала производства работ разработать проект производства работ на ремонт на ремонт инженерной системы теплоснабжения, в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», и ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке ПОС и ППР по капитальному ремонту жилых зданий», и согласовать ее с Заказчиком. 
4. Проектом предусматривается для каждого многоквартирного жилого дома:
1. Демонтаж существующих внутридомовых инженерных систем газоснабжения и теплоснабжения.
2. Строительство подземного газопровода-ввода от точки подключения к газораспределительным сетям до многоквартирного дома предусмотреть максимальное использование полиэтиленовых труб. Изоляционное покрытие стальных подземных участков газопровода должно быть «весьма усиленного» типа. На выходе газопровода из земли установить отключающее и электроизолирующее устройство.
3. Монтаж на наружной стене дома газорегуляторного пункта шкафного исполнения с двумя линиями редуцирования (основной и резервной).
Строительство вводного газопровода из стальных труб. 
Прокладку вводного газопровода выполнить открыто по наружным стенам здания. Крепление к стене - при помощи стальных кронштейнов с U–образными хомутами. Вводы газопровода выполнить непосредственно в кухонные помещения каждой квартиры. На отводах газопровода установить отключающие устройства- краны шаровые стальные.
5. Внутренние газопроводы выполнить из стальных труб. При проходке газопровода через стены выполнить в стальных футлярах.
6. В кухнях квартир выполнить установку следующего газоиспользующего оборудования: прибора учета газа с температурной коррекцией, настенного газового теплогенератора с закрытой камерой сгорания, плит газовых бытовых.
7. Воздухозабор и отвод газов от теплогенераторов выполнить: 
- для многоквартирных домов №№2Г, 2Д, 2Е: с использованием горизонтальных коаксиальных систем непосредственно наружу через наружные стены.
- для многоквартирного дома №4А: дымоудаление в существующие дымовые каналы, ранее использующие для работы твердотопливных водонагревателей; воздухозабор – через наружную стену из помещений лоджий или снаружи здания.
8. В качестве вытяжных вентиляционных каналов использовать:
- для многоквартирных домов №№2Г, 2Д, 2Е: дымовые каналы (дымоходы) дровяных отопительных печей. Предусмотреть ремонт дымоходов печей при необходимости, демонтаж топок печей и пищеварочных горелок;
- для многоквартирного дома №4А: существующих стеновых вентиляционных каналов кухонь.
9. Приточную вентиляцию не выполнять - организовывается путем поступления наружного воздуха через неплотности ограждающих конструкций.
10. Отопление квартир выполнить из двухтрубной закрытой водяной системы. В качестве отопительных приборов использовать существующие радиаторы. Трубопроводы выполнить из армированных полипропиленовых труб.
11. Отопление подвалов не выполнять. Выполнить мероприятия по предохранению трубопроводов, проложенных в подвалах, от замерзания для многоквартирного дома №4а, учтенные в ПСД.
12. Отопление лестничных клеток:
- для многоквартирных домов №№2Г, 2Д, 2Е: не предусматривается.
- для многоквартирного дома 4А: в качестве отопительных приборов выполнить установку в нижней части лестничных клеток электрических конвекторов.









