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Основной комплект рабочих чертежей
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ПЛАН ГАЗОПРОВОДА
М 1:500

1.10.1-18-ГСН

 г. Котлас, Архангельская область,
микрорайон Антоново, ул. Бор, д.2гИзм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разраб . 01.18

Многоквартирный жилой дом
Стадия Лист Листов

Проверил Иванова Ю.С. 01.18 Р
ГИП Морозов Д.А. 01.18

Утв.

АО "Котласгазсервис"
Проектно-сметная группа

Выход  из земли
ПК0+3,2

Г2
∅32х3,2

Врезка
ПК0

Выход  из земли
ПК0+2,6

Г2
∅32х3,2

Врезка
ПК0

Выход  из земли
ПК0+2,9

Г2
∅32х3,2

Врезка
ПК0

ШРП
ШРП

ШРП

ШРП

Врезка
ПК0

Выход  из земли
ПК0+2,4

Г2
∅32х3,2

План газопровода

2

Условные обозначения:

- красные линии

- проектируемый ранее подземный  газопровод среднего давления ПЭ ∅110х10,0

- проектируемый  подземный  газопровод среднего давления ПЭ ∅32х3,2

- границы земельных участков жилых домов

Г2
∅110х10,0

А А
А

А









Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГСВ

Лист
Наименование

Примечание

1
 Общ

ие данные
на 2 листах

2
 Демонтаж газового оборудования

. План 1 этажа.

3
 Демонтаж газового оборудования

. План 2 этажа.

4
 План 1 этажа

5
 План 2 этажа

6
 Аксонометрическая схема

7
 Установка газового оборудования кв

.№
1,3.

 Установка газового оборудования кв
.№

5,7.

8
 Установка газового оборудования кв

.№
2,4.

 Установка газового оборудования кв
.№

6,8.

Дата и подписьИнв. № подл. Взам. инв. №
Основные показатели по рабочим чертежам марки ГСВ

Наименование
помещ

ения
Объем,

м³
Наименование

агрегата
Кол.

Расход газа,м³/ч
Давление
газа, кПа

Примеча-
ние

 на аг-
регат

общ
ий

Кухня
"Рысь LYNX НК

24"
1

2,73
2,73

2,0

ПГ-4
1

1,5
1,5

МДж
/нм³

 Всего на 8 квартир
17,6

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы

СП 62.13330.2011*
 Газораспределительные системы

СП 42-101-2003
 Общ

ие положения по проектированию и

 строительству газораспределительных

 систем из металлических и полиэтиленовых

 труб

Серия 5.905-18.05
 Узлы и детали креплений газопровода

Серия 5.905-20.07
 Установка газовых приборов и аппаратов в

 жилых и коммунально-бытовых зданиях

Серия 5.905-25.05
 Оборудование, узлы, детали наружных и

 внутренних газопроводов

Прилагаемые документы

1.10.1-18-ГСВ.С
 Спецификация оборудования

на 2 листах

1.10.1-18-ГСВ

 г. Котлас, Архангельская область,
микрорайон Антоново, ул. Бор, д.2г

Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Д
ата

Разраб
.

01.18

Многоквартирный жилой дом
Ст

адия
Лист

Листов
Проверил

Иванова Ю
.С.

01.18
Р

ГИП
М
орозов Д.А.

01.18

Утв.

А
О

 "Котласгазсервис"
П

роектно-см
етная группа

Общ
ие данные

1.1
8



Срок службы газопроводов и технических устройств

Позиция
Наименование технического устройства

срок службы
,

лет

1
2

3

1
 Вводной, внутренний газопровод

30

2
 Кран шаровой муфтовый

 11б27п
10

3
 Труба гофрированная из нержавеющ

ей стали 
"kofulso"

30

4
 Кран шаровой латунный "kofulso"

30

5
 Латунные обжимные фитинги "kofulso"

30

6
 Уплотнительное кольцо "kofulso"

30

7
 Счетчик газа c термокоррекцией Гранд -4ТК

24

8
 Газовый котел

10

9
 Плита газовая

15

Дата и подписьИнв. № подл. Взам. инв. №

                                       Общ
ие указания

1. Рабочая документ
ация по газоснабж

ению многокварт
ирного жилого дома выполнена на основании

задания на проектирование
.

2. В помещ
ениях кухонь кварт

ир жилого дома установлены
:

  -счет
чик газовый с термокоррекцией  

"Гранд -4ТК
" ООО НПО "Турбулентность-Дон";

  -наст
енный газовый котел с закрыт

ой камерой сгорания ф
ирмы "Protherm

" "Рысь LYNX НК 24";
  -газовая 4-х конф

орочная плита ПГ
-4 по ГОСТ  Р 50696-2006 "Приборы газовые бытовые для

пригот
овления пищ

и
".

При выборе оборудования принят
а расчет

ная температура наружного воздуха 
-31°С, согласно СП

131.13330.2012 "Ст
роит

ельная климатология
".

3. Проект
ом предусмот

рена прокладка вводного газопровода 
∅
57х3,5 мм из ст

альных электросварных
т
руб  гр. В-10 по ГОСТ 10704-91 , ГОСТ 10705-80.  Внутренние газопроводы запроект

ированы из
ст

альных водогазопроводных обыкновенных труб гр
.В Ст

3сп ГОСТ 380-2005 по ГОСТ 3262-75.
4. В кухнях кварт

ир предусмотрена  механическая выт
яж

ная вент
иляция и естественная приточная

вентиляция  с помощ
ью воздуш

ного приточного клапана КИВ
-125, уст

ановленного в наружной стене
.

(См.раздел "ОВ").
5. Газопровод прокладывается открыто

, при пересечении ст
ен и перекрытий газопровод заключить в

ф
ут

ляр из ст
альной элект

росварной трубы по Серии 
5.905-25.05. Края ф

ут
ляров должны быть на

одном уровне с поверхност
ями пересекаемых конструкций стен и потолков

, и не менее чем на 50 мм
выш

е поверхност
и чистого пола

. Участ
ки газопроводов

, прокладываемые в футляре - покрыть 2
слоями эмали и по слою грунтовки

. Крепление газопровода осущ
ест

вляется с помощ
ью крюков и

уголков по Серии 5.905-18.05.
6. Соединения газопроводов выполнить сваркой

, соединения армат
уры и оборудования резьбовое

.
7. После опрессовки газопровод подготовить к окраске по ГОСТ 

9.402-2004 окрасит
ь эмалью за 2

раза по слою грунтовки
.

8. Прит
ок воздуха и от

вод продукт
ов сгорания от

 кот
ла осущ

ествляется через коаксиальную трубу
.

Уст
ановку коаксиальной т

рубы выполнить в соответствии с СП 
42-101-2003 прилож

ение Г
,

инструкции завода
-изгот

овит
еля

.
12. Д

ля надеж
ной работ

ы кот
ла рекомендует

ся произвести подключение котла к электросетям через
стабилизатор напряж

ения
.

13. Выполнит
ь заземление котла

, газовой плит
ы и вводного газопровода

.
14. Запрещ

ает
ся уст

ановка раковин над и под газовыми приборами и счетчиками
.

15. Крепление гибкой подводки к ст
ене произвести монтажными клипсами

.
16. Д

опускает
ся скрыт

ая прокладка гибкой подводки цельной трубой
, без соединений.

17. Газовая плит
а долж

на быт
ь оборудована системой 

"газ-конт
роль" духового шкафа

.
18. Температ

ура воздуха в помещ
ении установки котла 

(кухне) долж
на быт

ь не ниже +5°С в холодный
период года

.
19. К пусконаладочным работ

ам газового оборудования 
(кот

ла) - смонт
ировать, промыт

ь и испытать.
20. Пуск кот

ла осущ
ест

вляет
ся по инструкции завода

-изгот
овит

еля в обязательном присутствии
    предст

авит
еля эксплуатирующ

ей организации
.

21. Газоиспользующ
ее оборудование устанавливается на места

, предусмот
ренные проектом

. М
енять

мест
а их уст

ановки без согласования с организацией
, разработ

авшей проект
, не допускается

.
22. При производст

ве монтажных и пуско
-наладочных работ

 соблюдать требования СП 
62.13330.2011,

СП 42-101-2003, ГОСТ Р 54983-2012 "Сист
емы газораспределительные

. Сет
и газораспределения

природного газа
. Общ

ие т
ребования к эксплуатации

. Эксплуат
ационная документация

", инст
рукции

по монт
аж

у и эксплуат
ации заводов изготовителей оборудования

.

Изм.
Кол.уч.

Лист
№

док
Подпись

Д
ата

Лист

1.2
1.10.1-18-ГСВ



Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

кв.№
1

кв.№
2

кв.№
3

кв.№
4

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м
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 г. Котлас, Архангельская область,
микрорайон Антоново, ул. Бор, д.2г

Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Д
ата

Разраб.
01.18

Многоквартирный жилой дом
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Иванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

Морозов Д.А.
01.18

Утв.

А
О

 "Котласгазсервис"
П

роектно-см
етная группа

Д
емонтаж газового оборудования.

План 1 этажа

2

Демонтаж газового оборудования
План 1 этажа

М 1:100

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Металлический шкаф
2-х баллонной установки

сжиженного газа

Ду15

Подъем на
2-й этаж

Подъем на
2-й этаж

Ду15 Металлический шкаф
2-х баллонной установки

сжиженного газа

Металлический шкаф
2-х баллонной установки

сжиженного газа

Металлический шкаф
2-х баллонной установки

сжиженного газа

Ду15

Ду15

Подъем на
2-й этаж

Подъем на
2-й этаж

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Условные обозначения:

газовая 4-х конфорочная плита

демонтируемый газопровод



Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

1.10.1-18-ГСВ

 г. Котлас, Архангельская область,
микрорайон Антоново, ул. Бор, д.2г

Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Дата
Разраб

.
01.18

Многоквартирный жилой дом
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Иванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

Морозов Д.А.
01.18

Утв.

АО
 "Котласгазсервис"

П
роектно-см

етная группа

кв.№
5

кв.№
6

кв.№
7

кв.№
8

Демонтаж газового оборудования
План 2 этажа

М 1:100

3

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Ф
утляр L=0,20м

Ду50

Д
емонтаж газового оборудования

.
План 2 этажа

Условные обозначения
:

газовая 4-х конфорочная плита

демонтируемый газопровод



Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

кв.№
1

кв.№
2

кв.№
3

кв.№
4

План 1 этажа
М 1:100

1.10.1-18-ГСВ

 г. Котлас, Архангельская область,
микрорайон Антоново, ул. Бор, д.2г

Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Дата
Разраб

.
01.18

Многоквартирный жилой дом
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Иванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

Морозов Д.А.
01.18

Утв.

АО
 "Котласгазсервис"

П
роектно-см

етная группа
План 1 этажа

4

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ш
РП

"Итгаз-В/25-2"

Выход из земли

Место для узла
учета

Ш
туцер с

колпаком

Г1
∅
57х3,5

Г1
∅
57х3,5

Г1
∅
57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Условные обозначения:

газовая 4-х конфорочная плита

настенный газовый котел с закрытой
камерой сгорания

счетчик газовый

Подъем на отм.+2.700

Г2
∅25х3,2

Примечание:
В кухнях квартир предусмотрена  механическая выт

яж
ная вент

иляция и ест
ественная

прит
очная  вентиляция  с помощ

ью воздуш
ного приточного клапана КИВ

-125,
уст

ановленного в наружной стене. (См.раздел "ОВ").
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Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Дата
Разраб

.
01.18

Многоквартирный жилой дом
Стадия

Лист
Листов

Проверил
Иванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

Морозов Д.А.
01.18

Утв.

АО
 "Котласгазсервис"

П
роектно-см

етная группа

кв.№
5

кв.№
6

кв.№
7

кв.№
8

План 2 этажа
М 1:100

План 2 этажа

5

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Кухня
V=15 м³
H=2,45 м

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Условные обозначения:

газовая 4-х конфорочная плита

настенный газовый котел с закрытой
камерой сгорания

счетчик газовый

Примечание:
В кухнях квартир предусмотрена  механическая выт

яж
ная вент

иляция и ест
ественная

прит
очная  вентиляция  с помощ

ью воздуш
ного приточного клапана КИВ-125,

уст
ановленного в наружной стене. (См.раздел "ОВ").
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П
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А
ксономет

рическая схема

6

Ш
РП "ИТГАЗ В

/25-2"
см. раздел ГСН

+2.700

Г2
∅20х2,8

Место для
узла учета

От наружных сетей
Г2∅25х3,2

1250*

2

+3.450

9
к котлу

+3.050

9
К ПГ

-4

+3.470

2

+3.450

9

к котлу

+3.050

9
К ПГ-4

+3.470

2

+0.750
9

к котлу

+0.050

9

К ПГ-4

+0.770

+4.000

+4.000

+1.300

2

+0.750

9
к котлу

9
К ПГ-4

+0.770

+1.300

+0.050
2

+0.750

9

К ПГ-4
+0.770

9
к котлу

+1.300

+0.050

2

9
К ПГ-4 9

к котлу

2

9
к котлу

9
К ПГ-4

+0.770

+1.300

+0.050

+0.750

2

9
к котлу

9
К ПГ-4

+3.450

+3.450
+3.470

+3.470

+4.000

+4.000

Г1
∅57х3,5

Г1
∅57х3,5

Г1
∅57х3,5

Г1
∅57х3,5

+2.700

+2.700

Ш
туцер с колпаком

200

200

200

200

+0.330
+3.030

+0.330

+3.030

+3.030

Аксонометрическая схема

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Граница
проектирования

Переход
Ду 32/50
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5,7.

7

Примечания:
1.

Подключение газовых приборов после счетчика выполнить трубой гофрированной Kofulso.
Крепление трубы гофрированной к стене произвести крепежными скобами с шагом 0,5 м -
горизонтальный участок, 1,0 м - вертикальный участок.

2.
Допускается скрытая прокладка цельной трубы гофрированной Kofulso не имеющ

ей резьбовых
соединений.

3.
Коаксиальную трубу проложить с уклоном i=0,001 в сторону от котла.

4.
Оконечный участок коаксиальной трубы не должен иметь заграждений препятствующ

их свободному
притоку воздуха и оттоку продуктов сгорания.

5.
Стену за газовой плитой, а так же пол под ней покрыть негорючим материалом согласно СП
42-101-2003 п. 6.23. Установка газовой плиты предусматривается у стены из несгораемых
материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой). Допускается установка
плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми
материалами на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и
должна выступать за габариты  плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Для
газовых плит без тепловой изоляции на боковых стенках духового шкафа расстояние между этими
стенками и деревянными стенками различной мебели должно быть не менее 150 мм.

6.
Размещ

ение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
7.

Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали
между выступающ

ими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.
8.

Стену за котлом изолировать негорючим материалом. Изоляция стен за котлом должна выступать
за габориты котла на 5 см с каждой стороны.

9.
В кухнях где располагается газовое оборудование с окнами   оборудованными герметичными
стеклопакетами, предусмотреть установку вентиляционных воздушных клапанов в соответствии с
конструктивным решением (в окнах, стенах).

Установка газового оборудования кв.№
5,7

М 1:25

Установка газового оборудования кв.№
1,3

М 1:25

+2.450

150

Г1
∅20х2,8

50 150

Ф
утляр

 ∅133х2,0

1°

315

+5.150

150

Г1
∅20х2,8

50 150

Ф
утляр

 ∅133х2,0

315

+1.300

+2.000

+4.000

+4.700
110

1°

min 200
min 200

330
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8

+2.450

150
Г1

∅20х2,8

50

150 Ф
утляр

 ∅133х2,0

1°315

+5.150

150

Г1
∅20х2,8

50

150

Ф
утляр

 ∅133х2,0

315

+1.300

+2.000

Установка газового оборудования кв
.№

2,4

М 1:25

Установка газового оборудования кв
.№

6,8

М 1:25

+4.000

+4.700
110

1°

min 200
min 200

Примечания:
1.

Подключение газовых приборов после счетчика выполнить трубой гофрированной Kofulso.
Крепление трубы гофрированной к стене произвести крепежными скобами с шагом 0,5 м -
горизонтальный участок, 1,0 м - вертикальный участок.

2.
Допускается скрытая прокладка цельной трубы гофрированной Kofulso не имеющ

ей резьбовых
соединений.

3.
Коаксиальную трубу проложить с уклоном i=0,001 в сторону от котла.

4.
Оконечный участок коаксиальной трубы не должен иметь заграждений препятствующ

их свободному
притоку воздуха и оттоку продуктов сгорания.

5.
Стену за газовой плитой, а так же пол под ней покрыть негорючим материалом согласно СП
42-101-2003 п. 6.23. Установка газовой плиты предусматривается у стены из несгораемых
материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой). Допускается установка
плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми
материалами на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и
должна выступать за габариты  плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Для
газовых плит без тепловой изоляции на боковых стенках духового шкафа расстояние между этими
стенками и деревянными стенками различной мебели должно быть не менее 150 мм.

6.
Размещ

ение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается
.

7.
Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали
между выступающ

ими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.
8.

Стену за котлом изолировать негорючим материалом
. Изоляция стен за котлом должна выступать

за габориты котла на 5 см с каждой стороны
.

9.
В кухнях где располагается газовое оборудование с окнами   оборудованными герметичными
стеклопакетами, предусмотреть установку вентиляционных воздушных клапанов в соответствии с
конструктивным решением (в окнах, стенах).
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чество
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Примечание

1
2

3
4

5
6

7
8

9

                       Вводной газопровод

1
 Труба электросварная В-10  ГОСТ 10705-80  ∅

57х3,5
ГОСТ 10704-91

пм
41

4,62

2
 Отвод 90-1-57х3,0 ГОСТ 17375-2001, В-10, ГОСТ 10705-80

ГОСТ 17375-2001
шт.

5
0,5

3
 Переход  К

-2-57х4,0 - 38х4,0 В-Ст
10

ГОСТ 17378-2001
шт

1
0,3

4
 Крепление газопровода ∅

57
Серия 5.905-18.05, УКГ 15.00-01

шт.
14

5
 Заглуш

ка ∅
57

ГОСТ 17379-83
шт

.
1

0,7

6
 Колпак 2-15

ГОСТ 8962-75
шт.

1

7
 Грунтовка ГФ

-021
ГОСТ 25129-82

м²/кг
8,5/0,9

8
 Эмаль ПФ

-115
ГОСТ 6465-76

м²/кг
17,0/3,0

 Оборудование квартиры 1,2,3,4
компл.

4

1
 Наст

енный газовый котел с закрыт
ой камерой сгорания

"Рысь LYNX НК 24"
Protherm

шт
1

34,0

2
 Счет

чик газа с т
ермокорректором G

max=4 м³/ч, ∅
20

Гранд-4ТК
шт

1
1,7

3
 Установка плит

ы газовой бытовой ПГ-4
Серия 5.905-20.07, УГП 3.00

шт
1

4
 Кран ш

аровый муф
товый ∅

20 (вн.-нар.)
11б27п

ОАО "Баз" (Бологое)
шт

1

5
 Кран ш

аровый для газа "т
руба-ВР" ∅15

15F
Kofulso

шт
2

6
 Труба гоф

рированная от
ож

ж
еная в полиэтиленовой оболочке ∅

15
ПМ 15

Kofulso
м

3
Уточнит

ь по
месту

7
 Труба ст

альная водогазопроводная обыкновенная ∅
 15х2,8

ГОСТ 3262-75
м

0,2

8
 Труба ст

альная водогазопроводная обыкновенная ∅
 20х2,8

ГОСТ 3262-75
м

3,0
Уточнит

ь по
месту

9
 Соединитель "Труба-ВР" с изолирующ

ей вст
авкой ∅

15
GBIC 15

Kofulso
шт

2

10
 Ф

утляр ∅
133х2,0, L=0,2 м

шт
.

1

11
 Ф

утляр ∅
57х3,0, L=0,2 м

Серия 5.905-25.05в.1 УГ 8.00
шт

1

12
 Коаксиальная т

руба ∅
100/60  L=750мм

S5D-750
0020056511

Protherm
шт

.
1

13
 Крепление с резиновым уплотнением ∅

20
V
ESTA

 TRA
DING

шт
2

14
 Скоба крепежная, нержавеющ

ая сталь ∅
15

SK15
Kofulso

шт
6
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Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг.
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15
 Грунтовка ГФ

-021
ГОСТ 25129-82

м²/кг
0,3/0,1

16
 Эмаль ПФ

-115
ГОСТ 6465-76

м²/кг
0,6/0,1

17
 Комнатный терморегулятор

Termolink
"Protherm"

шт
.

1

 Оборудование квартир 5,6,7,8
компл.

4

1
 Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания

"Рысь LYNX НК 24"
Protherm

шт
1

34,0

2
 Счетчик газа с термокорректором G

max=4 м³/ч, ∅20
Гранд-4ТК

шт
1

1,7

3
 Установка плиты газовой бытовой ПГ

-4
Серия 5.905-20.07, УГП 3.00

шт
1

4
 Кран шаровый муфтовый ∅20 (вн.-нар.)

11б27п
ОАО "Баз" (Бологое)

шт
1

5
 Кран шаровый для газа "труба-ВР" ∅15

15F
Kofulso

шт
2

6
 Труба гофрированная отожженая в полиэтиленовой оболочке 

∅15
ПМ 15

Kofulso
м

3
Уточнить по

месту
7

 Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅ 15х2,8
ГОСТ 3262-75

м
0,2

8
 Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅ 20х2,8

ГОСТ 3262-75
м

2,0
Уточнить по

месту
9

 Соединитель "Труба-ВР" с изолирующ
ей вставкой ∅15

GBIC 15
Kofulso

шт
2

10
 Ф

утляр ∅133х2,0, L=0,2 м
шт

.
1

11
 Ф

утляр ∅57х3,0, L=0,2 м
Серия 5.905-25.05в.1 УГ 8.00

шт
1

12
 Коаксиальная труба ∅100/60  L=750мм

S5D-750
0020056511

Protherm
шт

.
1

13
 Крепление с резиновым уплотнением ∅20

VESTA TRADING
шт

2

14
 Скоба крепежная, нержавеющ

ая сталь ∅15
SK15

Kofulso
шт

6

15
 Грунтовка ГФ

-021
ГОСТ 25129-82

м²/кг
0,3/0,1

16
 Эмаль ПФ

-115
ГОСТ 6465-76

м²/кг
0,6/0,1

17
 Комнатный терморегулятор

Termolink
"Protherm"

шт
.

1

Демонтаж сущ
ествующ

его газового оборудования

1
Ш
каф металлический 2-х баллонной установки сжиженного газа

шт
4

2
Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ∅ 15х2,8

ГОСТ 3262-75
м

40

3
 Ф

утляр ∅57х3,0, L=0,2 м
Серия 5.905-25.05в.1 УГ 8.00

шт
8
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