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Основной комплект рабочих чертежей
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ПЛАН ГАЗОПРОВОДА
М 1:500
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 г. Котлас, Архангельская область
,

микрорайон Антоново
, ул. Бор, д.2е

Изм.
Кол.

Лист
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Разраб.

01.18

Многоквартирный жилой дом
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Лист
Листов

Проверил
Иванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

М
орозов Д.А.
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П
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Выход  из земли
ПК

0+3,2Г2
∅32х3,2

Врезка
ПК

0

Выход  из земли
ПК

0+2,6Г2
∅32х3,2

Врезка
ПК

0

Выход  из земли
ПК

0+2,9

Г2
∅32х3,2

Врезка
ПК

0

Ш
РП

Ш
РП

Ш
РП

Ш
РП

Врезка
ПК

0

Выход  из земли
ПК

0+2,4

Г2
∅32х3,2

План газопровода

2

Условные обозначения
:

-
красные линии

-
проектируемый ранее подземный  газопровод среднего давления ПЭ 

∅110х10,0

-
проектируемый  подземный  газопровод среднего давления ПЭ 

∅32х3,2

-
границы земельных участков жилых домов Г2

∅110х10,0
А(3)

А(3)

А(3)

А(3)









Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГСВ

Лист
Наименование

Примечание

1
 Общ

ие данные
на 2 листах

2
 Д

емонт
аж

 газового оборудования. План 1 этажа.

3
 Д

емонт
аж

 газового оборудования. План 2 этажа.

4
 План 1 этажа

5
 План 2 этажа

6
 Аксонометрическая схема

7
 Уст

ановка газового оборудования кв.№
3,7,11.

 Уст
ановка газового оборудования кв.№

4,8,12.

8
 Уст

ановка газового оборудования кв.№
2,6,9.

 Уст
ановка газового оборудования кв.№

1,5,9.

Дата и подписьИнв. № подл. Взам. инв. №
Основные показатели по рабочим чертежам марки ГСВ

Наименование
помещ

ения
Объем,

м³
Наименование

агрегата
Кол.

Расход газа,м³/ч
Д
авление

газа, кПа
Примеча-

ние
 на аг-
регат

общ
ий

Кухня
"Рысь LYNX НК

24"
1

2,73
2,73

2,0

ПГ-4
1

1,5
1,5

МДж
/нм³

 Всего на 12 кварт
ир

23,9

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение
Наименование

Примечание

Ссылочные документы

СП 62.13330.2011*
 Газораспределительные сист

емы

СП 42-101-2003
 Общ

ие полож
ения по проектированию и

 ст
роит

ельст
ву газораспределительных

 сист
ем из металлических и полиэт

иленовых

 труб

Серия 5.905-18.05
 Узлы и дет

али креплений газопровода

Серия 5.905-20.07
 Установка газовых приборов и аппарат

ов в

 жилых и коммунально-быт
овых зданиях

Серия 5.905-25.05
 Оборудование, узлы, дет

али наружных и

 внут
ренних газопроводов

Прилагаемые документы

1.10.3-18-ГСВ.С
 Специф

икация оборудования
на 2 листах

Общ
ие данные

1.1
8

1.10.3-18-ГСВ
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Лист
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док.
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Лист
Листов
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ванова Ю

.С.
01.18

Р
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Срок службы газопроводов и технических устройств

Позиция
Наименование т

ехнического устройства
срок службы

,
лет

1
2

3

1
 Вводной, внут

ренний газопровод
30

2
 Кран ш

аровой муф
товый 11б27п

10

3
 Труба гоф

рированная из нерж
авеющ

ей ст
али "kofulso"

30

4
 Кран шаровой латунный "kofulso"

30

5
 Лат

унные обжимные ф
ит

инги "kofulso"
30

6
 Уплот

нит
ельное кольцо "kofulso"

30

7
 Счетчик газа c т

ермокоррекцией Гранд -4ТК
24

8
 Газовый котел

10

9
 Плит

а газовая
15

Дата и подписьИнв. № подл. Взам. инв. №

                                       Общ
ие указания

1.
Рабочая документация по газоснабжению многоквартирного жилого дома выполнена на основании
задания на проектирование.

2.
В помещ

ениях кухонь квартир жилого дома установлены
:

-счетчик газовый с термокоррекцией  "Гранд -4ТК
" ООО НПО "Турбулентность-Дон";

-настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания фирмы "Protherm
" "Рысь LYNX НК 24";

-газовая 4-х конфорочная плита ПГ-4 по ГОСТ  Р 50696-2006 "Приборы газовые бытовые для
приготовления пищ

и".
3.

При выборе оборудования принята расчетная температура наружного воздуха -31°С, согласно СП
131.13330.2012 "Строительная климатология".

4.
Проектом предусмотрена прокладка вводного газопровода ∅57х3,5 мм из стальных
электросварных труб  гр. В-10 по ГОСТ 10704-91 , ГОСТ 10705-80.  Внутренние газопроводы
запроектированы из стальных водогазопроводных обыкновенных труб гр

.В Ст
3сп ГОСТ 380-2005 по

ГОСТ 3262-75.
5.

В кухнях квартир предусмотрена  механическая вытяжная вентиляция и естественная приточная
вентиляция  с помощ

ью воздушного приточного клапана КИВ
-125, установленного в наружной

стене. (См.раздел "ОВ").
6.

Газопровод прокладывается открыто, при пересечении стен и перекрытий газопровод заключить в
футляр из стальной электросварной трубы по Серии 5.905-25.05. Края футляров должны быть на
одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен и потолков

, и не менее чем на 50
мм выше поверхности чистого пола. Участки газопроводов, прокладываемые в футляре - покрыть
2 слоями эмали и по слою грунтовки. Крепление газопровода осущ

ествляется с помощ
ью крюков и

уголков по Серии 5.905-18.05.
7.

Соединения газопроводов выполнить сваркой, соединения арматуры и оборудования резьбовое.
8.

После опрессовки газопровод подготовить к окраске по ГОСТ 9.402-2004 окрасить эмалью за 2
раза по слою грунтовки.

9.
Приток воздуха и отвод продуктов сгорания от котла осущ

ествляется через коаксиальную трубу
.

Установку коаксиальной трубы выполнить в соответствии с СП 42-101-2003 приложение Г,
инструкции завода-изготовителя.

10.
Для надежной работы котла рекомендуется произвести подключение котла к электросетям через
стабилизатор напряжения.

11.
Выполнить заземление котла, газовой плиты и вводного газопровода

.
12.

Запрещ
ается установка раковин над и под газовыми приборами и счетчиками

.
13.

Крепление гибкой подводки к стене произвести монтажными клипсами
.

14.
Допускается скрытая прокладка гибкой подводки цельной трубой

, без соединений.
15.

Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль" духового шкафа.
16.

Температура воздуха в помещ
ении установки котла (кухне) должна быть не ниже +5°С в холодный

период года.
17.

К пусконаладочным работам газового оборудования (котла) - смонтировать, промыть и испытать.
18.

Пуск котла осущ
ествляется по инструкции завода

-изготовителя в обязательном присутствии
  представителя эксплуатирующ

ей организации.
19.

Газоиспользующ
ее оборудование устанавливается на места

, предусмотренные проектом
. Менять

места их установки без согласования с организацией
, разработавшей проект

, не допускается.
20.

При производстве монтажных и пуско-наладочных работ соблюдать требования СП 62.13330.2011,
СП 42-101-2003, ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения
природного газа. Общ

ие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация",
инструкции по монтажу и эксплуатации заводов изготовителей оборудования

.

Изм.
Кол.уч.

Лист
№

док
Подпись

Дата

Лист

1.2
1.10.3-18-ГСВ
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Лист
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Лист
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Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

2

Демонтаж газового оборудования
План 1 этажа

М 1:100

кв.№
11

кв.№
9

кв.№
7

кв.№
5

кв.№
3

кв.№
1

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=19 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=18 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Металлический шкаф
2-х баллонной установки

сжиженного газа

Подъем на
2-й этаж

Ду15

Подъем на
2-й этаж

Подъем на
2-й этаж

Подъем на
2-й этаж

Металлический шкаф
2-х баллонной установки

сжиженного газа

Ду15

Д
емонтаж газового оборудования

.
План 1 этажа

Условные обозначения:

газовая 4-х конфорочная плита

демонтируемый газопровод
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Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Дата
Разраб.

01.18
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Лист
Листов
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Р
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П
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Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

3

Демонтаж газового оборудования
План 2 этажа

М 1:100

кв.№
12

кв.№
10

кв.№
8

кв.№
6

кв.№
4

кв.№
2

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=19 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=18 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Опуск к
мет

.шкафу

Опуск к
мет.шкафу

Опуск к
мет.шкафу

Опуск к
мет

.шкафу

Демонтаж газового оборудования.
План 2 этажа

Условные обозначения:

газовая 4-х конфорочная плита

демонтируемый газопровод
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док.
Подпись

Дата
Разраб.
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Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

кв.№
11

кв.№
9

кв.№
7

кв.№
5

кв.№
3

кв.№
1

План 1 этажа
М 1:100

План 1 этажа

4

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=19 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=18 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ш
РП

"Итгаз-В/25-2" Выход из земли

Место для узла
учета

Г1
∅
57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0
Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5
Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0
Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Г1
∅
57х3,5

Г1
∅57х3,5

Г1
∅57х3,5

Г1
∅57х3,5

Условные обозначения:

газовая 4-х конфорочная плита

настенный газовый котел с закрытой
камерой сгорания

счетчик газовый

Г2
∅25х3,2

Примечание:
В кухнях квартир предусмотрена  механическая выт

яж
ная вент

иляция и ест
ественная

прит
очная  вентиляция  с помощ

ью воздуш
ного приточного клапана КИВ

-125,
уст

ановленного в наружной стене. (См.раздел "ОВ").
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Проверил
ванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

Морозов Д.А.
01.18

Утв.

АО
 "Котласгазсервис"

П
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етная группа

Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

кв.№
12

кв.№
10

кв.№
8

кв.№
6

кв.№
4

кв.№
2

План 2 этажа
М 1:100

План 2 этажа

5

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=19 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Кухня
V=18 м³
H=2,4 м

Кухня
V=20 м³
H=2,4 м

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Ф
утляр L=0,20м

∅133х2,0

Ф
утляр L=0,20м

∅57х3,5

Условные обозначения:

газовая 4-х конфорочная плита

настенный газовый котел с закрытой
камерой сгорания

счетчик газовый

Примечание:
В кухнях квартир предусмотрена  механическая вытяжная вентиляция и естественная
приточная  вентиляция  с помощ

ью воздушного приточного клапана КИВ
-125,

установленного в наружной стене
. (См.раздел "ОВ").



Граница
проектирования

От наружных сетей
Г2∅25х3,2

Ш
РП "ИТГАЗ В/25-2"
см. раздел ГСН

+2.700

Г2
∅20х2,8

1250*

Место для
узла учета

42

к котлу
9

к ПГ49

+0.770

+0.750

+1.300

42

к котлу
9

к ПГ49

+3.470

+4.000

+3.450+0.150

55

+2.850

+2.700

42

к котлу
9

к ПГ49

+0.770

+0.750

+1.300

42

к котлу
9

к ПГ49

+3.470

+4.000

+3.450+0.150

55

+2.850

Взам. инв. №Инв. № подл. Дата и подпись

Аксонометрическая схема

6
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Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Д
ата

Разраб.
01.18

Многоквартирный жилой дом
Стадия

Лист
Листов

Проверил
ванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

Морозов Д.А.
01.18

Утв.

А
О

 "Котласгазсервис"
П
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етная группа

Аксонометрическая схема

Г1
∅57х3,5

Г1
∅57х3,5

Г1
∅57х3,5

Ш
туцер с

колпаком

200
200

200
200

200
200

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Переход
Ду 32/50

42

к котлу
9

к ПГ49

+0.770

+0.750

+1.300

42

к котлу
9

к ПГ49

+3.470

+4.000

+3.450+0.150

55

+2.850

42

к котлу
9

к ПГ49

+0.770

+0.750

+1.300

42

к котлу
9

к ПГ49

+3.470

+4.000

+3.450+0.150

55

+2.850

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

42

к котлу
9

к ПГ49
+0.770

+0.750

+1.300

42

к котлу
9

к ПГ49

+3.470

+4.000

+3.450+0.150

55

+2.850

42

к котлу
9

к ПГ49

+0.770

+0.750

+1.300

42

к котлу
9

к ПГ49

+3.470

+4.000

+3.450+0.150

55

+2.850

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8

Г1
∅20х2,8
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Установка газового оборудования
кв.№

3,7,11. Установка газового
оборудования кв.№

4,8,12.

7

Установка газового оборудования кв
.№

4,8,12

М 1:25

Установка газового оборудования кв
.№

3,7,11

М 1:25

+2.400

Г1
∅20х2,8

150

Ф
утляр

 ∅133х2,0

1°

410

+1.300

+2.000
110

min 200
150

150

Ф
утляр

 ∅133х2,0

1°

410

110

min 200
150

Г1
∅20х2,8

+5.100

+4.000

+4.700

1.10.3-18-ГСВ

 г. Котлас, Архангельская область,
микрорайон Антоново, ул. Бор, д.2е

Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Дата
Разраб.

01.18

Многоквартирный жилой дом
Стадия

Лист
Листов

Проверил
ванова Ю

.С.
01.18

Р
ГИП

М
орозов Д.А.

01.18

Утв.

АО
 "Котласгазсервис"

П
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етная группа

Примечания:
1.

Подключение газовых приборов после счетчика выполнить трубой гофрированной Kofulso.
Крепление трубы гофрированной к стене произвести крепежными скобами с шагом 0,5 м -
горизонтальный участок, 1,0 м - вертикальный участок.

2.
Допускается скрытая прокладка цельной трубы гофрированной Kofulso не имеющ

ей резьбовых
соединений.

3.
Коаксиальную трубу проложить с уклоном i=0,001 в сторону от котла.

4.
Оконечный участок коаксиальной трубы не должен иметь заграждений препятствующ

их свободному
притоку воздуха и оттоку продуктов сгорания

.
5.

Стену за газовой плитой, а так же пол под ней покрыть негорючим материалом согласно СП
42-101-2003 п. 6.23. Установка газовой плиты предусматривается у стены из несгораемых
материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой). Допускается установка
плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов

, изолированных несгораемыми
материалами на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и
должна выступать за габариты  плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Для
газовых плит без тепловой изоляции на боковых стенках духового шкафа расстояние между этими
стенками и деревянными стенками различной мебели должно быть не менее 150 мм.

6.
Размещ

ение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается
.

7.
Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали
между выступающ

ими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.
8.

Стену за котлом изолировать негорючим материалом
. Изоляция стен за котлом должна выступать

за габориты котла на 5 см с каждой стороны
.

9.
В кухнях где располагается газовое оборудование с окнами   оборудованными герметичными
стеклопакетами, предусмотреть установку вентиляционных воздушных клапанов в соответствии с
конструктивным решением (в окнах, стенах).



+2.400

Г1
∅
20х2,8

150

Ф
ут

ляр
 ∅

133х2,0

1°

410

+1.300

+2.000
110

m
in 200

150

150

Ф
ут

ляр
 ∅

133х2,0

1°

410

110

m
in 200

150

Г1
∅
20х2,8

+5.100

+4.000

+4.700
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.№

2,6,10

М 1:25

1.10.3-18-ГСВ

 г. Котлас, Архангельская область
,

микрорайон Антоново
, ул. Бор, д.2е

Изм.
Кол.

Лист
№

док.
Подпись

Д
ата

Разраб
.

01.18

Многоквартирный жилой дом
Ст

адия
Лист

Листов
Проверил

ванова Ю
.С.

01.18
Р

ГИП
М
орозов Д.А.

01.18

Утв.

А
О

 "Котласгазсервис"
П

роектно-см
етная группа

Примечания
:

1.
Подключение газовых приборов после счет

чика выполнить трубой гофрированной 
Kofulso.

Крепление т
рубы гоф

рированной к ст
ене произвести крепежными скобами с шагом 

0,5 м -
горизонт

альный участок
, 1,0 м - верт

икальный участок
.

2.
Д
опускает

ся скрыт
ая прокладка цельной трубы гофрированной 

Kofulso не имеющ
ей резьбовых

соединений
.

3.
Коаксиальную т

рубу проложить с уклоном 
i=0,001 в ст

орону от котла
.

4.
Оконечный участ

ок коаксиальной т
рубы не долж

ен иметь заграждений препятствующ
их свободному

прит
оку воздуха и от

т
оку продуктов сгорания

.
5.

Стену за газовой плит
ой

, а т
ак ж

е пол под ней покрыт
ь негорючим материалом согласно СП

42-101-2003 п. 6.23. Уст
ановка газовой плит

ы предусмат
ривается у стены из несгораемых

мат
ериалов на расстоянии не менее 

6 см от
 стены (в т

ом числе боковой
). Д

опускает
ся установка

плит
ы у ст

ен из т
рудносгораемых и сгораемых материалов

, изолированных несгораемыми
мат

ериалами на расстоянии не менее 
7 см от

 стен
. Изоляция ст

ен предусматривается от пола и
долж

на выст
упат

ь за габариты  плиты на 
10 см с каж

дой ст
ороны и не менее 

80 см сверху. Д
ля

газовых плит
 без т

епловой изоляции на боковых ст
енках духового шкафа расстояние между этими

ст
енками и деревянными ст

енками различной мебели должно быть не менее 
150 мм

.
6.

Размещ
ение кот

ла над газовой плит
ой и кухонной мойкой не допускается

.
7.

Перед ф
ронт

ом кот
ла долж

на быт
ь зона обслуживания не менее 

1,0 м. Расст
ояние по горизонтали

меж
ду выст

упающ
ими част

ями котла и оборудованием 
(кухонным

) следует
 принимать не менее 

10 см.
8.

Ст
ену за кот

лом изолировать негорючим материалом
. Изоляция ст

ен за кот
лом должна выступать

за габориты кот
ла на 

5 см с каж
дой стороны

.
9.

В кухнях где располагает
ся газовое оборудование с окнами   оборудованными герметичными

ст
еклопакетами

, предусмот
рет

ь уст
ановку вент

иляционных воздушных клапанов в соответствии с
конст

рукт
ивным решением 

(в окнах, ст
енах).



Позиция
Наименование и техническая характ

еристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

мат
ериала

Завод-изгот
овитель

Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг.
Примечание

1
2

3
4

5
6

7
8

9

                       Вводной газопровод

1
 Труба электросварная В

-10  ГОСТ 10705-80  ∅
57

х3,5
ГОСТ 10704-91

пм
47

4,62

2
 Отвод 90-1-57х3,0 ГОСТ 17375-2001, В-10, ГОСТ 10705-80

ГОСТ 17375-2001
шт.

5
0,5

3
 Переход  К

-2-57х4,0 - 38х4,0 В-Ст
10

ГОСТ 17378-2001
шт

1
0,3

4
 Крепление газопровода ∅

57
Серия 5.905-18.05, УКГ 15.00-01

шт.
17

5
 Заглуш

ка ∅
57

ГОСТ 17379-83
шт

.
1

0,7

6
 Колпак 2-15

ГОСТ 8962-75
шт.

1

7
 Грунтовка ГФ

-021
ГОСТ 25129-82

м²/кг
8,5/0,9

8
 Эмаль ПФ

-115
ГОСТ 6465-76

м²/кг
17,0/3,0

 Оборудование квартир 1,3,5,7,9,11
компл.

6

1
 Наст

енный газовый котел с закрыт
ой камерой сгорания

"Рысь LYNX НК 24"
Protherm

шт
1

34,0

2
 Счет

чик газа с т
ермокорректором G

max=4 м³/ч, ∅
20

Гранд-4ТК
шт

1
1,7

3
 Установка плит

ы газовой бытовой ПГ
-4

Серия 5.905-20.07, УГП 3.00
шт

1

4
 Кран ш

аровый муф
товый ∅

20 (вн.-нар.)
11б27п

ОАО "Баз" (Бологое)
шт

1

5
 Кран ш

аровый для газа "т
руба-ВР" ∅15

15F
Kofulso

шт
2

6
 Труба гоф

рированная от
ож

ж
еная в полиэтиленовой оболочке 

∅
15

ПМ 15
Kofulso

м
3

Уточнит
ь по

месту
7

 Труба ст
альная водогазопроводная обыкновенная 

∅
 15х2,8

ГОСТ 3262-75
м

0,2

8
 Труба ст

альная водогазопроводная обыкновенная 
∅
 20х2,8

ГОСТ 3262-75
м

3,0
Уточнит

ь по
месту

9
 Соединитель "Труба-ВР

" с изолирующ
ей вст

авкой ∅
15

GBIC 15
Kofulso

шт
2

10
 Ф

утляр ∅
133х2,0, L=0,2 м

шт
.

1

11
 Ф

утляр ∅
57х3,0, L=0,2 м

Серия 5.905-25.05в.1 УГ 8.00
шт

1

12
 Коаксиальная т

руба ∅
100/60  L=750мм

S5D-750
0020056511

Protherm
шт

.
1

13
 Крепление с резиновым уплотнением ∅

20
V
ESTA

 TRA
DING

шт
2

14
 Скоба крепежная, нержавеющ

ая сталь ∅
15

SK15
Kofulso

шт
6
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Наименование и техническая характ

еристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

мат
ериала

Завод-изгот
овитель

Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг.
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1
2

3
4

5
6

7
8

9

15
 Грунтовка ГФ

-021
ГОСТ 25129-82

м²/кг
0,3/0,1

16
 Эмаль ПФ

-115
ГОСТ 6465-76

м²/кг
0,6/0,1

17
 Комнат

ный терморегулят
ор

Termolink
"Protherm"

шт
.

1

 Оборудование квартир 2,4,6,8,10,12
компл.

6

1
 Наст

енный газовый котел с закрыт
ой камерой сгорания

"Рысь LYNX НК 24"
Protherm

компл.
1

34,0

2
 Счет

чик газа с т
ермокорректором G

max=4 м³/ч, ∅
20

Гранд-4ТК
шт

1
1,7

3
 Установка плит

ы газовой бытовой ПГ
-4

Серия 5.905-20.07, УГП 3.00
шт

1

4
 Кран ш

аровый муф
товый ∅

20 (вн.-нар.)
11б27п

ОАО "Баз" (Бологое)
шт

1

5
 Кран ш

аровый для газа "т
руба-ВР

" ∅15
15F

Kofulso
шт

2

6
 Труба гоф

рированная от
ож

ж
еная в полиэтиленовой оболочке ∅

15
ПМ 15

Kofulso
м

3
Уточнит

ь по
месту

7
 Труба ст

альная водогазопроводная обыкновенная ∅
 15х2,8

ГОСТ 3262-75
м

0,2

8
 Труба ст

альная водогазопроводная обыкновенная ∅
 20х2,8

ГОСТ 3262-75
м

2,0
Уточнит

ь по
месту

9
 Соединитель "Труба-ВР" с изолирующ

ей вст
авкой ∅

15
GBIC 15

Kofulso
шт

2

10
 Ф

утляр ∅
133х2,0, L=0,2 м

шт
.

1

11
 Ф

утляр ∅
57х3,0, L=0,2 м

Серия 5.905-25.05в.1 УГ 8.00
шт

1

12
 Коаксиальная т

руба ∅
100/60  L=750мм

S5D-750
0020056511

Protherm
шт

.
1

13
 Крепление с резиновым уплотнением ∅

20
V
ESTA

 TRA
DING

шт
2

14
 Скоба крепежная, нержавеющ

ая сталь ∅
15

SK15
Kofulso

шт
6

15
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